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s feditelem Vyzkumneho ustavu roz- 
hlasu a televize Vlastislavem Svobodou, 
CSc., laureatem statnf ceny, predsedou 
treti studijm skupiny technicke komise 
OIRT, ing. Josefem Pohankou, laurea¬ 
tem stitni ceny, vedoucim specialistou 
elektroniky Statni komise pro techni- 
ku, ing. Jaroslavem MarSickem, vedou¬ 
cim odboru radiokomunikaci Ustred- 
nf spravy spoju, a ing. Vladimirem 
Sedlafkem, vedoucim oddeleni radio¬ 
komunikaci na velmi kritkych vlnach 
Ustredni spravy spojti, o barevne tele- 
vizi v Ceskoslovensku. 

Tiskem probdhla zprdva, ie vldda 
na sv&m zaseddni za£dtkem tohoto 
roku schvdlila nSktera zdsadni opa- 
trenl pro rozvoj barevnd televize. 
Jeste net se budeme podrobn&ji zab^- 
vat otazkami barevnd televize, radi 
bychom se dov^ddli, s Jakou soustavou 
barevnd televize se u nds poSitd a je-li 
ji i definitivne rozhodnuto zav£st sou- 
stavu SECAM nebo neiakou jinoii. 
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V soucasnd dobe a jeSte asi po dobu 
dvou let neni pro vystavbu zafizeni ba- 
revn6 televize rozhodujici, pro jakou 
soustavu se rozhodneme. Konkr6tne: 
pri propoctech se ukizalo, ze pomer na- 
kladu na studiova zafizeni, ktera nejsou 
zavisla na druhu pouzivancho systdmu, 
k nakladum na zafizeni souvisicl s tou 
nebo onou soustavou je asi 93 : 7. U pri- 
jimacu je tomu podobne (i kdyz celkovy 
pomer nakladu je ponekud jiny), v pod- 
state jde jen o ruzny zpusob dekddovani 
signalu, coz znamena zmeny nebo upra- 
vy dekoddru (i.v tomto pripade jde vsak 
jen o zmeny v rozsahu asi 30 % obvodu 
dekoddru). 

Z tohoto i z jinych duvodu jsme se 
zatim nerozhodli, jaky system by byl 
u nas nejvyhodnejsi. Hledisek, podle 
nichz je treba soustavy hodnotit a vybi- 
rat, je mnoho; proto pokladame za 
vhodne.zejmena mame-li zatim jeste 
fas - vyuzit pri konecnfm rozhodovani 
take provoznich zkuSenosti s ruznymi 
soustavami v tech evropskych zemich, 
ktere jiz barevnou televizi zavedly. 
.Krome tohomusimeprihlizet ik nutnos- 
ti ,mezinarodni vymeny programu a 
snaf it se, abychom meli stejnou soustavu 
jako ty zeme, s nimiz je nase vymena 


programu nejvetsi. Abychom tedy pfes- 
ne odpovedeli na otazku: v CSSR neby- 
lo dosud zadnym organem rozhodnuto, 
jakou soustavu barevne televize zave- 
deme. 


V dnesnim Sisle naSeho casopisu - 
pokra£uje cltinek o technickych zdkla- 
dech a principech dosud nejb£tn£j§ich 
soustav barevn£ televize. Mohli byste 
struin£ ' charakterizovat jednotiive 
soustavy a jejich vlastnosti tak, aby 
i netechnici si mohli ud£lat pfedstavu 
ojakosti jednotlivych soustav? 

Strufne receno, existuji nebo existo- 
valy tri zakladni soustavy barevne tele¬ 
vize:.NTSC, SECAM a PAL. NTSC je 
nejstarsi - vznikla pocatkem padesatych 
let a dnes se v tfto soustave vysila signal 
v USA, Japonsku a Kanade. Zakladni 
principy tfto soustavy jsou spolecnf 
i ostatnim soustavam, kterf byly vyvi- 
nuty pozdeji. Nejvetsim nedostatkem 
tfto soustavy je, ze klade velkf naroky na 
technickou dokonalost prenosovych za- 
rizeni a jecitlivdna nekterf druhy zkres- 
leni, kterd se v fernobilf televizi ne- 
uplatnuji. Je pine slucitelna, tj. umoz- 
nuje jakostni pfijem cernobilfho signalu 
na televizoru pro pfijem barevneho sig¬ 
nalu a barevnfho signalu na cernobilfm 
televizoru. Tato soustava je dokonale 
provefena pri vyrobe a provozu vsech 
studiovych, prenosovych i prijimacich 
zafizeni. 


To by pro strufnou informaci sta- 
Cilo. Dalli v pofadi vyvinutych sou¬ 
stav je SECAM. Co a&m, mtiZete He! 
o t£to soustavS? 

Soustava SECAM vznikla ve Frahcii 
kolem roku 1960. Otcem myslenky tfto 
soustavy je Henry de France a jejim pu- 
vodnim ukolem bylo omezit potrebu 
prenosovych zafizeni vysokf jakosti. Do- 
sahlo se toho pouzitim postupnfho pre- 
nosu a kmitoitovf modulace, coz vsak 
, na druhf strane soustavu zkomplikovalo 
a snizilo dosazitelnou jakost obrazu 
(mensi rozliSovaci schopnost, nedostatky 
v podani prechodu mezi sytymi barvami 
apod,). Kritika techto nedostatku vedla 
k nekolikeremu prepracovani parametru 
soustavy. . Posledni , variantou je tzv. 
SECAM Illb; ani tato posledni varian- 
ta vSak neodstranila vsechny nedostatky. 
Neni takf zcela uspokojive vyreseno re- 
zijni zpracovani zakodovanych signalu. 
Dosazitelna jakost barevnfho obrazu 
i slucitelneho cernobilfho obrazu je po¬ 
nekud horsi nez v soustave NTSC. 
Soustava SECAM je komplikovanejSi, 
podarilo se v ni vsak podstatne zmensit 
0 vliv zkresleni prenosovych cest a magne- 
tickfho zaznarnu, takze tato zkresleni 
zhorsuji jakost obrazu mnohem mfne 
nez v soustave NTSC. 

/ Treti^ soustavou, pine vyfeienou a 

vyzkousenou provozem ,■ studiovych 
i pHjimacich zaHzeni, je soustava 





























PAL. Co lze stru£n£ uvlst o^t£to 
soustavg? ' 

Soustava PAL vznikla v NSR v labo- 
ratorich firmy Telefunken asi kolem 
roku 1963. Zasadne lze rici, ze soustava 
PAL je kombinaci principu soustav. 
SEGAM a NTSC. Je v fade parametru 
vyhodnejsi nez obe predchdzejici sou¬ 
stavy a zejmenajcncjmdne citliva na od- 
razend signaly, coz se pnznive projevuje 
pfi pfijmu zvlaste ve velkych mestech 
a zvlnendm tcrdnu. Princip soustavy je 
celkem jednoduchy, pfijimac je viak 
ponekud slozitejsi nez u obou predchaze- 
jicich soustav. Lze rlci, ze je to momen- 
talne soustava, ktera umoznuje nej- 
jakostnejsi pfljem barevneho signalu. 

Existuje kromS tJchto soustav jest£ 
nejoka jm:i soustava barevne televize? 

V mnoha statech, napf. i u nas, se pra- 
covalo na nekterych odlisnych reSenich 
prenosu barevneho signdlu. Vypracova- 
na reseni vsaknenaslasirsl odezvu az na 
jeden pripad, ktery si zaslouzi pozornost. 
Je to tzv. soustava NIIR, pozdeji na- 
zvana SECAM IV, ktera byla labora¬ 
tory vyzkousena v SSSR a takd v ne¬ 
kterych zapadoevropskych zemlch. Po- 
dle zvefejnenych vysledku zkouSek lze 
soudit, zc tato soustava ma vetsinu pa¬ 
rametru prinejmensim shodnych s para- 
metry soustavy PAL, avsak i v tech, 
v nichz je ponekud horsi, stale pfevysuje 
soustavy NTSC a SEGAM Illb. U tdto 
soustavy bych se chtel chvili zastavit. , 

Od zacatku jedndni o barevnd televizi 
bylo snahou, aby byl v Evrope zaveden 
jednotny system ve vysilani barevnd 
televize. Tento pozadavek byl take od- 
hlasovan na jednd z prvnich porad za- 
stupcu evropskych zemi o barevnd tele¬ 
vizi. Dusledkem toho bylo i sjednocenl 
poctu fadku ve vsech evropskych zemich 
pro televizni vysilani v pasmech IV a V. 
Sjednotit soustavu - barevnd televize se 
vsak nepodarilo. Na poslednim plenar- 
nim zasedani CCIR v Oslo v roce 1966, 
kdyz bylo zfejmd, ze zdjem evropskych 
zemi se rozdeluje mezi SEGAM III a 
PAL, podala Francie spolu se SSSR 
navrh, aby jako kompromis byla pfijata 
jako jednotnd evropskd soustava prave 
soustava SECAM IV. Navrh byl zamit- 
nut s oduvodnenim, ze tato soustava 
neni jeste dostatecne propracovdna. 
A tak se barevnd televizni Evropa roz- 
delila: Anglie, NSR a Holandsko jiz 
zacaly vysilat v soustave PAL a k-nim se 
pripoji jeste iskandinavskd zeme a takd 
Belgie, Svycarsko, Rakousko a Italie. 
Francie a SSSR zacaly vysilat v soustave 
SECAM I lib a k nim se pravdepodobne 
pripoji dal si staty. Z evropskych sociali- 
stickych zemi krome SSSR jeste zadna 
neprijala koneend rozhodnuti. Soustava 
SECAM IV vsak' presto byla zarazena 
do zprdvy c. 407 CCIR, v niz jsou 
shrnuty parametry vsech soustav, 
z nichz si jednotlive zeme mohou vybi- 
rat. Praktickou nadeji na pouzivani by 
tato soustava mohla mit samozrejme jen 
tehdy, kdyby se pro ni rozhodla urcita 
skupina sousedicich zemi; Ani td vsak 
zatim nelze vyloucit. 

A iak to vypada s jednotlivymi sou- 
■ stavami z hlediska licentnich poplat- 
tti? , 

Kdybychom se rozhodli pro SECAM 
Illb, zada majitel francouzskych paten- 
tu pomerne vysoky poplatek za kazdy 
vyrobeny televizor bez ohledu na to, je-li 
urcen pro domaci nebo zahranicni trh; 
pokud bychom prijali soustavu PAL, na- 
bidla firma Telefunken dohodu, 2e za 
. prijimace pro domdei potrebu (i za vy- 


voz do socialistickych zemi) nebude po- 
zadovat poplatky, jen pfi exportu do 
kapitalistickych zemi bychom platili 
opet poplatek za-vyvdzend pfijlmace. 
Museli bychom vsak pravdepodobne 
platit za patenty, kterd soustava PAL 
pfevzala z francouzskd soustavy SE¬ 
CAM. Takovy je stav k zacatku letosni- 
ho roku. 

Tim jsme vyierpali otazku soustav 
barevn6 televize. RikaU }ste vsak na 
zaSitku rozhovoru, ze otdzka soustavy 
nas nemusi zajimat jeste po dobu dvou 
let. Co je tedy treba v nejbli2£ich dvou 
letech pro zavedenl barevne televize 
udilat? 

Otazka kddovani a dekddovani signa¬ 
lu, tj. otazka druhu soustavy, nas samo- 
zfejme zajima jiz dnes. Vlivy, ktere pu- 
sobi na rozhodovani o pfijeti soustavy, 
jsou vsak natolik komplikovane, ze se 
zatim nemfizeme jednoznacne rozhod- 
nout. 

Povazujeme za vhodne nejdfive zfidit 
cxperirnentdlni pracoviste barevnd tele¬ 
vize, kde by se fesily otazky osvetleni, 
snimani, pozadi, otazky programovd 
i jind. Tam by takd mohl vzniknout stab 
lidi, kterd je tfeba pro barevne vysilani 
vyskolit - na tomto pracovisti by se 
mohli podrobne seznamit se vsemi 
zvlastnostmi tohoto druhu vysilani. 

V dalsi etape je tfeba vybudovat ex- 
pcrimentalni studio a zajistit nepravi- 
delne pokusnd vysilani. S touto otazkou 
souvisi i otazka vysjlacu, schopnych pra- 
covat na kmitoctech IV. a V. televizni- 
ho pasma, tj. vysilacu tzv. druhdho pro- 
gramu. V tomto smeru mame dokonce 
pfedstih, protoze jsou pfipraveny vysi- 
lace o vykonu 20 kW, kterd yyhovuji 
vsem narokum na pfenos barevnych sig- 
nalu. Je tfeba dodat, ze vzhledem k si- 
feni vln IV. a V. televizniho pasma bu- 
deme techto vysilacu potrebovat velky 
pocet (59), aby se kvalitnim signalem 
pokrylo celd uzemi nasi republiky. 

Dalsim v fade pozadavkh je zavdst 
pravidelnd pokusne vysildni a konecne , 
pravidelnd vysildni pro vefejnost. Har- 
monogram techto ukolu byl pfedbezne 
schvdlcn a pocita se s tim, ze pravidelnd 
'vysilani zacne v roce 1972. Pfedpoklida 
se, ze celkova vysllaci doba by byla ma- 
ximalne osm hodin tydne. Jak se jevl 
situace z dnesnlho hlediska, zavisi cela 
vystavba na mnozstvi prostfedku a sta- 
vebnich kapacit, kterd budeme moci pro 
tyto ucely uvolnit ze statniho rozpoctu. 

jsou nektor^ z techto ukolu zajistgny 
jii dnes? 

V. soucasnd dobe uyolnil Vyzkumny 
ustav rozhlasu a televize mistnosti pro 
zfizeni experimcntalniho pracoviste ba- 
revne televize a v bfeznu bylo,rozhod- 
nuto pfedat objekt v Praze 4, zvany 
Jezerka, pro potfeby televize, tj. k adap- 
tacim na cxperimentdlni studio, odkud- 
by se mohl zacit pokusne vysilat barevny 
signal. Pocita se s tim, ze v roce 1969 
dovezeme ze zahranici nejnutnejsi stu- 
diove vybaveni, aby se mohlo odpovedne 
zafilt se skolenim pracovniku, ktefi jsou 
pro provoz studia nezbytrie nutni, nebot’ 
pfiprava a realizace programil ba.revnd- 
ho vysilani se znacne liSi od bezne praxe 
v- cernobild televizi. Lze takd pfedpo- 
kladat, ze vystavba experimentdlniho 
studia bude zdarne pokracovat. Cile 
ostatnich etap vy'Stavby barevnd televize 
jsou sice realnd, z&visi vsak do znacne 
miry na celkovd hospodafske situaci 
v pfistich letech. 

Z&verem bychom si mohli rici je§t6 
n^co o pfijmu signals barevnd televi¬ 
se* O tom, ze Tesla Orava je na zahd- 
jeni vysildni pripravena, jsme psali 


v interview s reditelem Tesly Orava 
v minulem 5isle AR. Co je jinak tfeba 
po tfto strdnee pripravit? 

Pro jakostni pfijem barevnd televizeje 
velmi dulezita dobra antdna. Nebude 
jiz moznd pouzivat ruznd nahrazkovd 
antdny v bytech, na pudach nebo i na , 
strechach. Nejvyhodncjsi je v tomto 
smeru (a konecne i pro pfijem pofadfi 
druheho programu) spolecna televizni 
antdna, ktera zarucuje optimdlni jakost 
pfijimandho obrazu. Je ovsem takd tfeba 
zrevidovat nase normy televiznich antdn, 
kterd se v praxi ukazaly jako nevyhovu- 
jici. ’ 

V pfijimaci tcchnice by se nemelo za- 
pominat na to, ze kolem roku 1970 
a mozna je§te drive budou vsechny tele¬ 
vizni pfijimace pro barevny pfijem osa- 
zovany vyhradne polovodicovymi prvky 
pfi maximalnim vyuzitl nejmodernej- 
sich obvodovych prvku - integrovanych 
obvodu. To je podle naseho nazoru i pro 
nas jedini spravna cesta vyvoje techto 
zafizeni. V pHstim roce se zacnou ve 
velkych sdriich vyrabet ceskoslovenske 
integrovand obvody, vyvinutd v. Tesle 
Roznov. Bylo by proto mrhdnlm casu 
vyvijet televizory osazend elektronkami 
a zadat na Tesle Roznov, aby vyrabcla 
specialnl elektronky pro barevnou tele¬ 
vizi. Nechceme totiz stale jen dohanet 
zahranicni techniku - meli bychom se 
pokusit alespon s ni udrzovat krok. V td- 
to oblasti bychom to mohli dokazat bez 
vetsich obtizi a rozhodne by to stalo za 
pokus. I z hlediska servisu je celotranzi- 
storovd provedeni vyhodnd, nebot’ se 
pocitasse zcela novym zpusobem oprav, 
tj. nikoli vy'menou souedstek, ale celych 
bloku. I u nas by se jiz konecne melo 
pfejit na zapouzdfovanl tranzistoru do 
plastickych hmot, coz pfindsi dalSi 
zlevneni vy'roby a tim i vyrobku. Jiste 
by to hrdlo roli i pfi rozsifovdni poctu 
majitelu televizoru pro pfijem barev¬ 
nych signalu. 

' * * * 

Secam - Pal 

V Bruselu pfedvadel neddvno tvfirce 
nemeckd soustavy barevnd televize Dr. 
Walter Bruch zajimavy pfistroj, jehoz 
je vynalezcem. Pfistroj nejen umoznuje 
pfijem signalu podle francouzske tele¬ 
vizni normy na beznd nemeckd pfijima¬ 
ce, ale soucasne umoznuje i pfijimat 
signaly podle normy Secam na pfijima- 
cich urcenych pro normu Pal. Pfistroj je 
zhotoven ve forme maldho antdnniho 
zesilovace a dostal nazev Miniatur- 
transcoder. Pfi demonstraci cinnosti byl 
pfijiman signdl vysilace Lille, ktery je 
vzdaleri od" Bruselu asi 100 km. Pfistroj 
pracoval bez vady a vzbudil velkou po¬ 
zornost. , 
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Telefonni spojeni je jedni'm z nejdu- 
lezitejsich vercjnych dorozumivacich 
prostredku a dnes jiz zcela neodmysli- 
telnou ‘ soucasti moderniho zivota. 
Z vlastnich zkusenosti vsichni dobre 
vlme, ze na5e telefonni sit’ neni na dosta- 
tccnd urovni a ze teprve v pristich letech 
musime napravovat to, co se v minulosti 
zameskalo. Ma-li se pocet telefonnich 
pripojek do roku 1980 zdvojnasobit, jak 
to predpoklada plan, znamend to po- 
stavit behem pristich dvanacti let tolik~ 
telefonnich ustreden, kolik jich bylo vy- 
budovano za ctyricet let od postaveni 
prvni automatickd ustredny. S rostou- 
cimi pozadavky na rozsifovani telefonni 
site rostou i naroky na hlcdani novych 
principu a tcchnickych moznosti v tom- 
to oboru - a tim predevsim na praci 
Vyzkumndho ustavu telekomunikaci, 
ktery se vyzkumem a vyvojem v tomto 
oboru zabyva. 

Vyzkumny ustav telekomunikaci slavi 
letos .15. vyroci svd cinnosti jako samo- 
statndho ustavu. Byl po mnoha reorga- 
nizacich osamostatnen v roce 1953 a je 
dnes jednim ze ctyf vyzkumnych ustavu, 
podrizenych pfimo generalnimu redi- 
telstvi Tesla. Spolecne s Vyzkumnym 
ustavem spojii se podili na reseni kom- 
plexniho statniho ukolu, jimz je tech- 
nicky rozvoj a provereni modernich za- 
rizeni pro automatizaci jednotnd tele- 
komunikaini site CSSR. 

V polovine padesdtych let se ustav 
zapojil v sirsim rozsahu do vedeckotech- 
nicke spoluprace RVHP. Prvnim vel- 
kym programem byl vyvoj ustreden pro 
mezindrodni poloautomatickd telefonni 
spojovdni. Vyvinuty system MN60 se 
stal zakladem k vytvoreni spolecnd tele¬ 
fonni site zemi social is tick^ho tabora a 


byly jim vybaveny mczinarodni ustred- 
ny v Praze, Berline, Varsave a Moskve. 
Byl to prvni komercni system s moder- 
nimi krizovymi spinaci, kterd nahradily 
tzv. motorovd volice jeste drive, nez se 
dockaly praktickdho uplatneni. Pred- 
stavu o slozitosti tohoto zarizeni dava 
fakt, ze system MN60 obsahuje vice nez 
150 ruznych typu zarizeni v zakladnich 
sesti skupindch vystroje. ‘ . 

Na z&kladS zkusenosti s MN60 byl* 
vyvinut system MZ66, ktery se postupne 
zavadi do vyroby a bude slouzit k auto¬ 
matizaci mestskdho telefonniho spojo T 
vani. S prvnimi dodavkami se pocita 
v roce 1969. 

Meznikem ve vyvoji- spojovaci tech- 
niky bylo dokonceni pokusnd elektro- 
nicke ustredny', ktera byla v kvetnu 
1967 uvedena do zkusebniho provozu 
v Berline - zatim jen s castecnym vy- 
bavenim pro 400 ucastniku. 

Neni mozn6 v jednom clanku ani vy- 
jmenovat vsechny obory, na ktere se 
pracovnici VUT zameruji a v nichz 
dosahli vynikajicich uspbchu. V reseni 
vicekanalovych nosnycti systemu je to 
systdm KNK6- a zarizeni KPK24 
s impulsni kbdovou modulaci, ktere se 
letos zavadi do zkusebniho provozu. 
V oboru dalkoveho ovladani navrhli 
koncepci dalkovd obsluhy meniren na 
elektrifikovanych tratich, overili ji. na 
trati mezi Zilinou a Kralovou Lehotou 
a vyvinuli zarizeni DS02. V'roce 1967 
vypracovali takd zakladni koncepci 
systemu pro dalkovou obsluhu zarizeni 
radioreldovych linek, zabyvaji se'dal- 
nopisnou technikou, problemy prenosu 
dat po telefonni siti a mnoha jinymi 
otazkami. 


Vyvoj novych zarizeni klade samo- 
zrejme i stale novd ndroky na vyvoj jed- 
notlivych soucastek a na jejich vlastnosti, 
predevJim na spolehlivost. Je to jeden 
ze zakladnich pozadavku uvdzime-li, 
ze ‘ mnoha zarizeni se zakopavaji do 
zeme, takze musi byt prakticky bez- 
poruchova. Statistickd vysetfovani spo- 
lehlivosti patri proto k trvalym ukolum 
ustavu. 

Z novych soubdstek vyslo' z ustavu 
v poslednich letech napr. telefonni relb 
Tesla, kterb bylo prijato jako jednotnb 
v ramci RVHP. Vyribi se dnes i v SSSR 
a Polsku, pripravuje se do vyroby v Bul- 
harsku a vyvdzi se do Madarska a NDR. 
Z dalsich soucastek jmenujme jeste 
aspon pamet’ove relb, jazyckovb kontak- 
ty a relb a pistoli pro ovijene spoje, 
jejiz vyrobu jiz zahajila Tesla Karlin. 

Stejne jako soucastky, vyviji a vyrabi 
si ustav i specialni merici pristroje. Za 
poslednich.osm'Iet jich bylo zhotoveno 
pres 200 v uhrnnb cene 4 mil. Kcs; 
cast jich byla urcena i na export. 

Vedle bohatb r technickb cinnosti se 
ustav venuje i vychove novych vedec- 
kych pracovniku. Je Skolicim pracovis- 
tem pro vychovu aspirantu ve sdelovaci 
technice a o uspesnb prdci i na tomto 
poli svbdci skutecnost, ze jiz 14 pracov¬ 
niku dosahlo titulu kandidata ved. 

Udeleni stdtni ceny 1. stupne a pro- 
pujceni Radu republiky zavazuje vsech¬ 
ny pracovniky ustavu, aby svou praci 
v pristich letech pomohli pozvednout 
nase telekomunikace na svetovou pro¬ 
ven. K vyznamnbmu jubileu 15 let 
ustavu jim prejeme, ,aby se podminky 
jejich prace neustale zlepSovaly a aby 
jich co nejlbpe vyuzili. lb. 


PBOMLlM PRE1>^E1>MICWA PSTREBMlMO 
¥IB«RE STAZARHU 


z jeho mimoradne schuze konane 
dne 21. brezna 1968 - 

Pr edsednictvo ustr edniho vyboru Svazarmu 
v soula'du s probfhajfcim demokratizainlm 
procesem v na§i spole£nosti projednalo spolu 
s predsednictvem Slovenskeho vyboru Svaz¬ 
armu a predsedy ustfednich a slovenskych 
sekci postup v dalsim rozvoji organizace. 

. Predsednictvo tJV Svazarmu uvitalo pro- 
hldSeni predsednictva Slovenskeho vyboru, 
projednalo je, pine )e podporuje a bere je 
jako- vyznamny podldad pro pripravu pl£na 

Cv. 

V celodenni otevfen£ a soudruiske kritice 
byly odsouzeny deformace, ke.kterym doSlo 
v organizaci, zejm£na v obdobi mezi II. a m. 
sjezdem. Byly kritizovdny nekter£ zdvazne 
nedostatky v metoddch a pr^ci apar&tu ustr ed¬ 
niho vyboru Svazarmu i ne v2dy citlivy pH- 
stup k aktivu a nadrazovdni se nad n£j nfikte- 
rymi pracovniky apardtu. Kritice bylo podro- 
beno vedenl ustfedniho vyboru Svazarmu za 
zdlouhav^ postup v pfipravach podkladd pro 
plenami zasedini 'ey. 

Predsednictvo dstredniho vyboru posoudilo 
od§t£peneck4 tendence projevujici se v jed- 
notlivych skupindch a u nSkterych jednotlived. 
Podstata uveden^ch problem^ vychdzi z lik- 
naveho reseni opravnenych pozadavkd jed- 
notlivych usekd zajmov6 Cinnosti a autoskol. 
Predsednictvo CV Svazarmu se postavilo 
jednoznaCne za zachov&ni jednotnC spoleCen- 
sk£ organizace, co£ souhlasi se stanoviskem 
prevdSnC v£t§iny zdkladnich organizaci a klu- 
b&. Souhlasi v§ak s tim, ze nase organizace 
musi b^t budovdna na skuteCne demokratic- 
kych zdsaddeh s vytvorenim sirokeho prostoru 
pro rozvoj iniciativy a uspokojovdni zdjmu 
jednotlivych zdjmov^ch usekd Cinnosti. 

Predsednictvo tJV Svazarmu se rozhodlo 
svolat na zaCatek dubna plendrni zased&ni, 
kteremu bybyla pfedlozena stanoviska jednot¬ 
livych tistfednich sekei a jejich pCedstavy na 
samostatne rizeni pfisluSn^cb useku Cinnosti 


v ramci jednotnS organizace. Pokladame za 
spravnC, aby uvedenC zaseddni bylo rozSifeno 
o predsednictvo SlovenskCho vyboru Svaz¬ 
armu a o predsednictvo ustfednich a sloven- 
sk^ch sekei. Na uvedenCm zased^ni by byl 
stanoven postup pripravy vlastniho akCniho 
programu, ktery by byl predloSen k posouzeni 
a vyj^dfeni cclC svazarmovskC organizaci. 
Domnivame se, ie uvedend diskuse by m£la 
vytvoHt sirok^ prostor pro novC nastupujici 
demokratizaCni proces. 

Predsednictvo UV Svazarmu je toho ndzoru, 
aby sekee mely zcela samostatne postaveni na 
prisluSnCm useku . Cinnosti s plnou pravo- 
moci a odpovCdnosti a byly vybaveny i plnou 
hospoddrskou samostatnosti. UvedenCmu po¬ 
staveni sekee bude uzpdsoben'aparat, kter^ 
bude zaClenCn a podHzen jednotlivym sekeim. 
Predpokladdme, ie tvofeni sekei bude usku- 
teCnovdno nov^mi demokratickymi metodami 
a to volitelnosti jejich clenu poCinaje kluby, 
zakladnimi organizacemi, pres okresni sekee 
az po listredni sekee. ClenovC sekei by byli 
voleni na konferencich podle jednotlivych od- 
bornosti. Cstfedni sekee budou mit pr&vo ve 
vlastni pravomoci rozhodnout, zda dojde k vy- 
tvofeni ustCedniho i okresnich klubu, nebo 
bude zachovan system sekei. 

Predsednictvo OV Svazarmu - podporuje 
oprdvnene poiadavky o novC samostatne po¬ 
staveni Slovenskeho vyboru. v rdmei reseni 
novCho stdtne prdvniho usporddani. 

Domnivame se a poCitdme s tim, ie d&sled- , 
nC uplatneni novC nastupujiciho demokrati- 
zacniho procesu v celc nasi organizaci vytvori- 
podminky k citlivejdimu pfistupu k lidem, 
zejmdna k peClivdmu posuzovdni i reSeni jejich 
oprdvnenych poiadavkd. Predsednictvo UV 
Svazarmu je presvedCeno, ze vSichni clenove, 
funkeiondri a volend organy udelaji vsechno 
pro plnejsi uplatnCni na§i organizace ye spo- 
leCnosti a jej I vysokou' spoleCenskou angazo- 
vanost. 

. Pf edsednictvo 

ustfedniho vyboru Svazarmu 


Ve Finsku PAL 

Dalsi evropskou zemi, ktera se rozhod- 
la pro zavedenl soustavy PAL pro vysl- 
laru a prijem barevnycli televiznlch po- 
radu, je Finsko. V soucasnd dobe probi¬ 
ha v hlavnlm meste Hclsinkach prvni 
zkusebn! vysilani. S prayidelnym barev- 
nym vysilaihm se pocita asi za tfi roky. 

-Mi- 

V Rakousku byla uvedena do provozu 

ustredna nejmodernejsi koncepce pro 
800 ucastnikuJje osazena vyhradne 
polovodicovymi prvky - ma 15 000 kre- 
mlkovych diod a 4000 tranzistoru. 
Elektronicke spinaci obvody pracuji tak 
rychle, ze vsechny pripojky mohou byt 
prepnuty az dvacetpetkrat za vterinu. 
Zkusenosti z provozu teto ustredny bu¬ 
dou vyuzity pri konstrukei dalsich zari- 
zeni tohoto druhu, jichz je v Evrope 
zatim jen nekolik. -chd- 

Hala bez dozvuku 

V Karlsruhe v NSR postavila firma 

Siemens velkou halu o obsahu kolem 
2000 m 3 , ktera ma slouzit pro ruzna 
mefeni a pokusy v oblasti elektroakusti- 
ky. Hala je rcsena jako absolutne bez- 
dozvukova s perfektni zvukovou izolaci.' 
Je urcena pro vsechna mereni miktofo- 
nu, reproduktoru a k objasneni. nekte- 
rych problemu zakladniho elektroakus- 
tickeho vyzkumu. -chd- 

\ 
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V poslednich tydnech se v redakcni 
poSte objevilo nekolik dopisu s otazkou, 
ktera souvisi s obrodnym procesem 
probihajicim v celd nasi sp'olecnosti: jak 
budou, napraveny krivdy, spachand ria 
mnoha- poctivych a- destnych radio- 
amaterech tim, ze jim byla v letech 1948 
az 1954 bezduvodne zruSena povoleni 
k vysildni? _ 1 

T<5n tdchto dopisu je vesmes rozhor- 
ceny a naldhavy. Jan Ravdlek, Na 
Mokrine 45 v Praze-Zizkove, napf. pise 
na adresu sdfredaktora Amatdrskdho 
radia: 

... „Soudruhu, zadam Te jako sdfre- 
daktora Amatdrskdho radia, abys zaujal 
kladnd stanovisko k dnesnim udalostem 
a necekal za bukem, jak vse dopadne. 

Je zaj knave, ze o rehabilitaci clenu 
CAV psala Lidovi demokracie a casopis 
Prdce, ale odpovedny Sdfredaktor caso- 
pisu Svazarmu mlci. Jako ja jsem pa- 
metnikem, tak i Ty a cela rada dalsich, 
kteri jsou ve vyboru, dobfe pamatuji 
tech' let 1948, kdy se hromadnd a bez¬ 
duvodne zrusovaly koncese slusnym li- 
deni, a to bez uddni dhvodu. 

Myslim, ze je Vasi svatou.povinnosti, 
abyste se vsi durazriosti prosazovali re- - 
habilitaci svych byvalych poskozenych 
kolegu. 


Duvody, proc byli kolegove zbaveni 
koncesi, Vam podle doporuceni s. Her- 
mana pry vysvetli M. Svitdk“... 

K tomuto i ostatnim dopisuna bychom 
pfedevsim rddi a zcela otevfene rekli, 
ze redakce AR nechce a nebude mlcet, 
ze ovsem vzhledem ke svd turner dvou- 
mesicni vyrobni lhute md - pokud jde 
o pohotovost informaci - znacne ztizend 
podminky ve srovndni s deniky. Poza- 
, dali jsme jiz predtim, nez jsme dostali 
dopU J. Kavdlka, povolovaci organ 
o otevfend vyjadreni k celd zalezitosti. 

. Povolovaci organ se pine ztotoznuje se' 
stanoviskem redakce, ze tyto krivdy je 
treba napravit - a ze takd napraveny 
budou. Prozatim, nez dostaneme od 
v ministerstva vnitra oficialni stanovisko, 
kterd v plndm zneni uverejnime, vyzy- 
vdme po dohode s povolovacim orgd- 
nem vsechny radioamatery, kteri se citi 
poskozeni, aby neprodlene predlozili 
zadosti mistne prisluSnym povolovacim' 
organum. Za predpokladu,' ze zadatel 
splnuje prislusna ustanoveni platnych 
pdvolovacich podminek, bude mu povo¬ 
leni urychlene obnoveno. 

Toto' opatreni ma slouzit predevsim 
k urychleni celd zdlezitosti, aby celkovd 
reseni nebylo zbytecne odkladano a pro- 
dluzovdno. 


Radioaniateri-vysiIaM clitejl samo$tatnon 
org’aiiizaci 


Ve dnech~6. a 7. 4. 1968 se seSel 
. v Praze celostatni aktiv radioamateru. 

Aktiv byl zahdjen v sobotu 6. 4. ve 
14.30 v budove UV Svazarmu v Ople- 
talove ulici. Zahajil ho ing. J. Plzdk, 
OKI PD, ktery byl dosavadnim pred- 
sednictvem ustredni sekce radia povcren 
vedenim celdho aktivu, Vsech 112 dele- ■ 
gatu a clenu USR s hlasovacim pravem 
. a 117 hostu si nejdrive zvolilo pracovni 
pfedsednictvo. ve slozeni A. Weirauch, 
OKI AW, . ing.' Svejna, OK3AL,. 
K. Krbec, OK1ANK, ing. V. Krupa, 
OK3VKV, pplk., Krcmarik, OK3DG, 
J. Sima, OK.1JX, ing. T. Dvordk, 
OK1DE, K. Kaminek, OK1GX. Pfed- 
sedajici OKI PD potom precetl dopis 
pfe'dsednictva' 1JSR. Obsahoval vyjd- , 
dreni sekce k poslednini uddlostem a 
oznamoval jeji rozpusteni. Zaroveh uka- 
zoval -na obe moznosti organizovdni 
radioamateru v budoucnosti - bud zfi- 
zeni uplne samos tatnd organizace, 
nebo svazu v ramci federace technic- 
kych sportu, ktera md vzniknout z do- 
savadniho Svazarmu. 

Po tomto uvodu byly hlasovanim 
zvoleny tri komise — manddtova, vo- 
lebni a navrhova. Komise se hned ujaly ' 
svych funkci. 

V prvnim diskusnim prispevku vy- 
stoupil M. Blahna, OKI YD.' Shrnul 
vsechny dosavadni nedostatky v orga- 
nizacni praci Svazarmu a formuloval 
prani prevdznd vetsiny radioamatdru- 
vysilacu, vytvorit samostatnou organi- 
zaci, nezavislou na Svazarmu i na 
jak^koli federaci, sdruzujici tzv. tech- 
nickti sporty, V dalsi diskusi behem 
obou dnu zasedani vystoupilo 62 ucast- 
niku. 

Vetsina diskutujicich se vyslovila_ pro 
samostatnou organizaci, vlastni 'casopis 
a naprostou nezdvislost na jakbkoli jine ■ 
organizaci. Zvlasf diirazne toto stano¬ 
visko zastdvali s. Kysela, OK1VOM, 
s. Krutina, OK1EU, s. Sima', OK1JX, 


s. Dvordk, OK 1DE, a mnoho dalsich 
z pldna. Pro zacleneni svazu radioama- 
teru do nove vznikajici federace se vy- 
slovilo take dost zastupcu okresu - napf. 
s. Vrana ze Znojma, s. Pecek, OK2Q.X, 
z Pferova, s. Winkler, OK1AES, z Tep- 
lic, s. Badura, OK2WEE, s. Malik; 
OK2BLM, s. Folprecht, OK1VHF, s. 
Mazanec a s.. Skala z mestsk^ sekce 
radia v Praze a s. Prochdzka z tJSR za 
vsechny liskare a vicebojare. Jejich na- 
zor ve vysledn6m usneseni respektovan 
nebyll V. Michalik, OK2BOY z Kar- 
vinb, probiral otdzku klubu a vyslovil 
se pro zruseni vetsiny kolektivnich sta- 
nic, kterd amatdrum nic neprinaseji. 
S. Vlasek, OKI VU, byl proobnovc'ni by- 
valdho CAV a casopisu Krdtkd vlny a 
pozadoval zhodnoceni cinnosti nekte- 
rych radioamateru, ktefi v padesatych 
letech meli naprosto odlisnd ndzory od 
. tech,-ktere dries hldsaji, napf. dr. ing. 
JoachimajOKlWI, M. Svitdka, OK1PC, 
a' dalsich. S. Oravec, OK3CDI, vy- 
stoupil proti Slovenskdmu vyboru Svaz- 
armu, ktery’ se pry v -posledni dobe 
vyddva za mluvciho slovenskych radio- 
amatdru, aniz by k tomu byl opravnen 
a m61 jejich duveru. S. Jiranek, OK1IK, 
*je proti pfipojovani zdjemcu o ostatni 
radioamaterske odbornosti k organizaci 
amatdru-vysilacu a zduvodriuje to tim, 
ze tito radioamatdfi pro aniatery-vysi- 
lace nikdy nic neudelali, proc by tedy 
ted meli koncesionafi delat neco pro ne. 
Ve velmi peknem a vecnem vystoupeni 
pozadoval PhMr. J. Prochdzka, 
OK1AWJ, aby noVe vytvorend'organi- 
zace byla organizaci vsech :radioama- 
tdrii, vcetne zdjemcu o bon na lisku a 
radisticky viceboj. Seznamil' pfitomne 
s potfebami tech to sportu, se znacnymi 
’financnimi naroky a projevil obavu, zda 
by se o ne mohla samosta’tna organizace, 
ama.tdru-vysilacu v potfebnd mire po- 
starat. S. Malik, OK2BLM, poukazal 
na rozdil mezi amatdry-vysilaci, kterym 


staci k Cinnosti pouze vlastni zafizeni a 
Q,SL sluzbai a temi, ktefi se venovali a 
venuji vychove mlddeze, kolektivnim 
stanicim, radistickym sportum a ostat¬ 
nim cinnostem pfimo souvisejicim 
s vlastnim vysildnim. Z toho'takd pra- 
meni dva odlisnd ndzory na usporadani 
organizace radioamatdru - jedni jsou 
pro samostatnou organizaci, ktera jim 
bude jiste schopna zajistit jejich zakladni 
potfeby, druzi vsak vidi, zeprace s mla- 
dymi je spolefiensky prospdsna cinnost a, 
ze radisticke sporty riejsou sobestacne. 
Proto maji obavy o osud techto cinnosti 
v nove vylvofend samostatnd organi¬ 
zaci, ktera : jiste nebude mit nadbytek 
financnich prostfedku. V tdmze smyslu 
yystoupil i s. Winkler, OKI AES z Tep- 
lic, kteryjc nasim ctenafum znani jako 
pfedseda zdkladni organizace v Tepli- 
cich, vlastnici hrad Doubravka. S. Krc- 
mdrik, OK3DG, vystoupil s nazorem, 
ze pfipravny vybor novd organizace, by 
mel byt volen zvldsf pro Slovensko a 
zvlasf pro ceske zeme. Domnival se, ze 
by slovensti soudruzi neradi vobli do 
pripravndho vyboru ceskd radioamatdry 
a naopak. O neopodstatnenosti jeho na- 
zoru bo presvedcilo vystoupeni Tibora 
Poldka, OK3BG, ktery se ceskym a mo- 
ravslrym radioamaterum omluvil za na- 
zory OK3DG a vsechny pfitomnd ujistil 
o naprostd jednote vsecn radioamatdru 
a o duvefe vsech pfitomnych sloven¬ 
skych delegdtfi k volendmu pripravndmu 
« vyboru, i kdy by v nem byli sami OKI 
a OK2. Jeho vystoupeni bylo odmendno 
diouhotrvajicim potleskem.. S. Lener, 
OK ICQ., soudi, ze by bylo prospesnd 
zalozit samostatnou organizaci radio- 
amatdru-vysilacu a zajmy ostatnich od¬ 
bornosti resit v jind, rovnez samostatrie 
organizaci. Ve svdm dalsim vystoupeni 
s. Krcmarik, OK3DG, nesouhlasil s do- 
pisem pfedsednictva USR,' ktcryy by! 
zaslan vsem okresnim sekcim radia., 
Oznacil ho za pokus o rozbiti .Svazarmu 
a prohlasil, ze dokud existuje Svazarm, 
nemd nikdo pravo rusit ani USR, ani 
slovenskou sekci radia. V nedeli se za- 
seddni ucastnil i ing. Dolezal, ktery az 
do voleb vede praci sekretariatu UV 
Svazarmu. Ve strucnosti seznamil pfi¬ 
tomnd s navrhem UV Svazarmu na ■ 
prebudovani Svazarmu na federaci za- 
jmovych organizaci, kterd by .byly 
samostatne flzeny a jejich z&stupci by 
tvofili vrcholny organ federace. Ten by 
slouzil ke koordinaci prace a k zajisfo- 
vani ukolu, kterd by neiriohly jednotlivd 
svazy zajistit samostatne.-Jeho vystou¬ 
peni' bylo pfijato velmi" neseridzne,' 
z 'pldna se ozyvalo mnoho vykfiku' a 
protests, mnoho ucastniliu videlo v plk.\ 
Dolezalovi zastance a pfedstavitele sta-' 
rdho byrokratickdho zpusobu organizace 
ve Svazarmu. x 

Behem diskuse bylo takd pfecteno 
nekolik rezoluci z okresnich i krajskych 
shromazdeni radioamatdru. Jejich vet- 
sina vyznivala pro zalozeni samostatnd 
organizace. Je v5ak znamo', ze nebyla 
ctena vetsina tech rezoluci. a nepripus- 
teni do diskuse ti, ktefi byli pro federaci. 
Volba pripravndho vyboru probehla 
dvoukolove. V prvnim kole v sobotu 
kazdy navrhoval kandidata podle svdho 
vlastniho uvazeni. Zcela demokraticky 
■prubeh voleb byl castecne ovlivnen vo- 
lebni komisi a jejim seznamem 25 radio¬ 
amatdru, kterd doporucovala k volbe. 
Z vysledku prvniho kola voleb byla 
sestavena kandidatka 25 radioamateru, 
z kterych byl v nedeli zvolen pfipravny 
vybor novd organizace.. Slozeni tohoto 
vyboru je uvedeno v usneseni aktivu, 
kterd otiskujeme v plndm zneni. 



Ve dnech 10. all. dubna 1968 pro- 
blhalo v Praze plenarni zasedani UV 
Svazarmu rozslrcne o zdstupce jed- 
notlivych sekci. ClenovA UV i pozvanl 
hoste se podle svych zajmu rozdelili do 
dvanacti skupin, ve kterych byly reseny 
jednotliv6 odborni probl&ny. • Vedou- 
cim skupiny radiotechniky byl ing. Jo¬ 
sef Plzak. Komise mela 14 clenu. Ne- 
jenom teto komisi, ale i na fade ostat- 
nich useku nebylo funkcionarum jasn6, 
jak si JJV predstavuje prAci novA fede- 
race technickych sportu a jejl pomer 
k jednotlivym odbornym usekum. 

V zasade se komise vyjadrila pro 
jednotnou organizaci radioamat^ru, a 
to bud samostatnou, nebo pro federaci 
v tom pripade, ze by zarucovala neje- 
nom demokratickou volbu vsech funk- 
cion Aru zdola az nahoru, ale i samo- 
statn 6 fizeni cclc cinnosti shora az dolu. 

Toto alternativni resent bylo predano, 
navrhov6 komisi pfipravujici navrh na 
, usneseni. V zasade bylo prijato plenem 
rozhodnuti zachovat jednotnou organi¬ 
zaci Svazarmu jako federaci brannych 
a technickych sportu. Radioamatefi za- 
stoupeni pripravnym vyborem prohla- 
sili usty s. ing. Plzaka, ze se dosud ne- 
rozhodli, zda budou zcela samostatnou 
organizaci, Si vstoupl do federace. Urfil 
to teprve rijnovd plndnum. UV Svaz¬ 
armu zvolil v zaveru^nov^ho pfedsedu, 
jimz je ing. Jaroslav Skubal (aktivista). 
Mistopredsedou UV byl zvolen pred- 
seda slovenskeho vyboru Svazarmu plk. 
J. Gvoth a tajemnlky pplk, Dvorak a 
plk. Dolezal. ' ' 

ProhUieni 

aktivu Ceskoslovenskych radioamateru - vysi- 
laiu ze dne 6. a 7. dubna 1968 

Na mimofadn^m aktivu, svolan£m na dny 6. a ; 
7. dubna 1968 ustredni sekci radia Svazu pro spolu- 
prdci s annddou, kter^ho se udastnilo 114 delegdtil 
82 iesk^ch, moravskych a slovensk^ch okresti spolu 
s delegdty listredni sekce radia, bylo prijato toto 
spolefne prohlaseni: 

My, radioamatefi, vysilafci, delegati radioklubi a 
okresnich sekci radia a Clenove ustredni sekce radia, 
se pine prihlaSujeme k zaveriim lednov6ho pl£na 
UV KSC a k obrodnemu procesu demokratizace 
nasi socialisticke spolecnosti. 

Odsuzujeme tuhy direktivni system fizeni ve 
Svazarmu, ktery potlacoval iniciativu'a schopnosti 
Sirokdho radioamatdrskdho kolektivu, byl pridinou 
fady deformaci v radioamaterske dinnosti a sv^m 
neefektivnim hospodarenim neumdfnS zateZoval 
stdtni rozpodet. 

Po podrobndm projedndni otazek dalSiho rozvoje 
sportovni a zajmove radioamaterskd iirmosti pri 
plnem uplatneni demokratickych zdsad rozhodli 
jsme se takto: 

Obnovit samostatnou organizaci ceskoslovenskych 
amaterCi vysilacCi, navazujici na tradice, ktere desko- 
siovensti radioamatefi vytvofiii svou.praci pro nas 
stat i svym postojem a obetmi v dobe okupace. 
Tato' budouci organizace v sobe bude zahrnovat / 
jak dinnost amatdru’vysilacu, tak vSech radioama- , 
tdrti pfibuznych oboru, dosud sdrudenych ve Svazu 
pro spolupraci s armadou. 

Cilem na§i organizace je podchycovat zdjem na¬ 
sich obdanti a zejmena mladeie o technicke a 
sportovni'vyuzivini radiovd techniky a vytvafet tim 
zakladnu mordlnd, technicky i jazykove vyspelych 
kidru, ktere by prispivaly k rozvoji vedy a techniky 
v na§em state a tvorily kvalifikovane rezervy pro 
pripad mimofddne potreby. 

Vytv&ii pro svd dleny podminky k dobrovolndmu 
sebevzdeldni a mnohotvarnd tvorive cinnosti a pri- 
spiva tak ke zvyseni kultumiho i poiitickeho roz- 
hledu naSich obcanu. 

V oblasti mezinarodnich vztahu se bude opirat 
o zakladni myslenku amaterstvi, ve kterem nalezaji 
modernim technickym zpusobem svfij vyraz tvo- 
fivd humanitni a demokraticke.tendence lidi celeho 
svdta. Usiluje s vyuiitim radiovych spojovacich 
prostfedkii, ktere jsou nam k dispozici, o m£r, 
pfatelstvi a porozumdni mezi lidmi, o propagaci 
kultumi a technicke vyspdlosti deskoslovenskdho 
lidu a o reprezentaci na§eho statu v radioamatdrv 
skych sportovnich disciplin^ch. 

Bude upevnovat a rozSirovat styky s ostatnimi 
amatdrskymi organizacemi zvlaste v socialistickych 
st&tech a jako predstavitel a mluvdi ds. radioamatdni 
bude obhajovat jejich zajmy a prava v mezinarod- 
mch i vnitrostatnich jedndnich; 

PovSfeni delegati zvolili pripravn^ vybor, sloieny 
z techto dlenu: 

ing. Plzdk Josef, OKlPD, predseda 

ing. Dvorak Tom^i, OK1DE, mistopfedseda 


Krbec Karel, OK1ANK, tajemnik 
Kaminek Karel, OK1CX, vedouci ekonomickd 
skupiny 

ing. MenSik Zdendk, OK1ZL, vedoud organizadnl 
skupiny 

ing. Svejna, Milo§, OK3AL, dlen 
MUDr. Cindura Harry, OK3EA, dlen 
*• Poldk Tibor, OK3BG, clen 
BartoS Josef, OK2PO, dlen 
Neugebauer Leopold, OK2MZ, dlen 
JUDr. Sefma Vaclav, vedouci skupiny pro pravni 
otizky 

Do doby, nei bude rddnym sjezdem a na z&kladd 
demokratickych voleb zdola nahoru ustavena nov4 
organizace, prebira zvoleny pripravny vybor v§e- 
chna prava a povinnosti ustredni sekce racUa i fizeni 
odd. radiotechnicke pripravy a sportu UV Svaz¬ 
armu v potfebndm rozsahu a st^vS se okamiite 
jejich pravnim n^stupcem. 

Pripravnemu vyboru uklddi aktiv zajistit zejmena 
tyto body: 

1. ZahAjit ihned potfebnA jedndni s pfislu§nymi’ 
organizacemi, zejmena s UV Svazarmu, ktery 1 se 
sejde 10. a 11. 4. 1968, k vyfeSeni politickych, 
pr^vnich i materiilnich podminek novd organi¬ 
zace ds. amatdrdi - vysiladCi. V sousvilosti s tim 
vypracovat nAvrh upravy povolovacich podmi- 
nek a zah^jit prfslu^na jedndnl s povolovacim 
organem. 

2. Vypracovat navrh statutu nove organizace, zalo- 
zeny na principech demokraticke volby zastupcu 
odzdola nahoru a vychazejici z budoudho 
stdtoprdvniho uspofadani nasi republiky. Orga¬ 
nizace mi mit co nejjednoduSSi, udelnou struk- 
turu, s co nejmensim podtem organizadnich 
stupnia a minimalnim apardtem, pfimo podldha- 
jicim volenym org^num. Bude hospoddrsky za- 
jiStdna clenskymi prispdvky, pfijmy z vlastnich 
zafizeni, poplatky a dotacemi. 

3. Do rijna t. r. pfipravit a svolat celostdtni sjezd 
radioamardni, na kterdm bude potvrzen akdni 
program organizace a predloien: 

a) ndvrh stanov organizace 

b) ndvrh modnych variant politickohospoddr- 
skdho a prdvniho zaji§teni jeji dinnosti 

a na kterd bude provedena volba listfedniho orgdnu. 

K pripravd teto akce vyzyvd aktiv v§echny ds. 
radioamatery, aby se sdruiili a ustanovili odbodky 
jednotnd organizace ds. amateni - vysiladd, zvolili 
demokratickym zpusobem sve pfedstavitele a pre- 
vzali vSechna prdva a povinnosti dosavadnich okres¬ 
nich sekci radia. Je tfeba, aby zaslali do 15. dervna 
1968 pripravnemu vyboru na -adresu Ustfedniho 
radiokiubu CSSR seznam clenii s udanim jejich 
zdjmovdho zamdfeni. 

K zajiStdni ukolu organizace poklddd aktiv za 
nutnd zajistit vydavdni dasopisu, ktery by byl pfimo 
rizen vedenim organizace a pine slouiil jejim za- 
jmCun. Konstatuje, de dosavadni dasopis Amaterskd 
radio tyto poiadavky nesplnuje. 

V souvislosti s hromadnym rudenim koncesnich 
opravneni, kterd v padesdtych Idtech tdzce poSko- 
dilo rozvoj amatdrskeho sportu, ddddme, aby byly 
napraveny krivdy a rehabUitovdni neprdvem posti- 
ieni ds. amatdfi. 2adame, aby vfichni, kdo se 

. t§chto akd aktivne udastnili, odedli z funkci a kli- 
covych postaveni v ds. radioamatdrskem hnuti. 

K posouzeni celkoveho stavu na useku radio- 
amatdrskeho sportu dadame, aby Svaz pro spolu- 
prdci s armddou, resp. organizace, kterd jej nahradi, 
dal pripravndmu vyboru k dispozici uplne tldaje 
o clenskd zdkladnd, hospoddfskych, materialovych 
i jinych zaleditostech, tykajicich se dosavadni ra- 
disticke dinnosti. 

Do doby nei bude ustavena v plnd §ifi na§e orga¬ 
nizace idddme, aby dosavadni vedouci jednotlivych 
odbonl byvald ustredni sekce radia pokracovali ve 
svd dinnosti, a to ve spoluprdci s Ostrednim radio- 
klubem CSSR. 

V Praze dne 7. dubna 1968. 

Za pnpravny vybor 
. ing. Josef Plzak, OKlPD, 

* pfedseda, 

Karel Krbec, OK1ANK, 
tajemnik. 

Stanovisko redakce Amaterskeho radia 

Jako pracovmci redakce pine souhlasime se 
zdvery lednovdho plena tJV KSC, s procesem 
demokratizace a aktivizace naSeho spolecen- 
skdho a poiitickeho iivota, a podle nasich 
moznosti se budeme sna^it k nemu co nejvice 
prispdt. 

Pfipojujeme se ke kritice prace Svazarmu 
a vdtsiny jeho orgdnd a k nazoru, Se Svazarm 
•by mel byt nahrazen zajmovymi organiza¬ 
cemi, fizenymi demokraticky shora dold 
funkciondfi volenymi zdola nahoru. V pri- 
pade, ze tato prdva zajisti Federace technic¬ 
kych sportu, domnivdme se, £e dlenstvi v ni 
by bylo pro radioamatery nejlepstm resemm. 
Kdyby federace tato prdva pozdeji omezovala, 
je nutnd mit modnost z ni kdykoli vystoupit. 

S rozpaky jsme vsak sledovali zasedani 
CV Svazarmu ve dnech 10. ad 11. 4. 1968. 
Zdd se, de v£tsine jeho ( iienu slo vice o zacho- 
vdni stareho apardtu a tim i vlastnich mist 
ned o prebudovdni Svazarmu na opravdu 
zdjmovou organizaci, kterd by vyhovovala 
viem jeho slozkdm a jejiz vedeni by bylo 
slodeno vyhradni ze zastupcfi techto slozek. 

Redakce AR byla prvni (a zatim jedind 
instituce), kterd se oficidlnd obrdtila na mi- 
nisterstvo vnitra s podadavkem, aby byly 


ihned navrdceny vysilaci koncese tim iesko- 
slovenskym radioamaterAm,. kterym byly 
v Idtech 1948 ad 1953 nezdkonnS zruseny. 
(Teprve pozdeji jsme zjistili, de v nSkterych 
pHpadech byla odebrdna i vysilaci zaMzeni.) 
Vysledek naSeho jednanl s ministerstvem 
vnitra si mddete precist v jinem £ldnku tohoto 
Cisla. 

Souhlasime s ndzory vdtsiny radioamatdrd, 
kteri by chteli mit samostatnd fizenou orga¬ 
nizaci, hajici zajmy vsech zdjemcd o radio¬ 
amaterske sporty a radiotechniku. Jsme 
ochotni uddlat vSechno pro jeji vytvoreni 
a prdci. 

Nesouhlasime v§ak 8 tendencemi, kterd 
vyvrcholily na aktivu ceskoslovenskych radio- 
amateru-vysilaiu 6. a 7. 4. 1968. Jde o snahu 
vytvofit samostatnou organizaci amatdrd- 
-vysiladd, kteri na zmindndm aktivu, zvldste 
v jeho druhd polovind zcela nedemokraticky 
potladovali vSechny projevy a pripominky zd- 
stupcu ostatnich radioamatdru, kteri tam byli 
v mendind. I kdyz je v usneseni aktivu, de 
budouci organizace radioamatdru - vysilafid 
md zahrnovat vdechny zdjemce, o radioama- 
terskou dinnost a radiotechniku, nevidime 
v jednani aktivu, ( v jeho usneseni a ve slodeni 
pripravndho vyboru nove organizace dosta- 
tednou zdruku toho, de v pripravovane orga¬ 
nizaci budou mit vdichni radioamatdfi stejnd 
prdva, stejnd moznosti a stejnou.podporu jak 
moralni, tak i finandni. K tomuto ndzoru nds 
vedou tyto uvahy a okolnosti: 

1. Amateri-vysiladi svym celkovym podtem 
reprezentuji maximalnd 10 % (a to je pravdd- 
podobne nadsazend) vSech zdjemcdi o radio¬ 
techniku a radioamatdrsk^ sport v CSSR 
(dtendrd naSich dasopisu je pres 80 000). Ne- 
mohou proto s dostatecnou odpovddnosti 
mluvit a jednat jmenem vSech' radioama- 
tdrd. 

2. Jelikod pfipravny v^bor novd organizace 
je sloden v^hradnd z aktivnich radioamatdrA- 
•*vysiladfi, pfedpokladdme, de budou pH vy- 
tvdreni organizace a jejim pozddjdim vedeni 
ddvat pfednost svym speclfickym zdjmfim a 
nebudou v potdebnd mife respektovat poza- 

/ davky zajemcd o ostatni odbornosti. 

3. Prestode novd zalodend organizace md 
prdvo vystoupit z dosavadnfho Svazarmu se 
vSim majetkem, pdedpokldddme, de nebude 
mit dostatek finandnich prostdedkd k zajisteni 

. dinnosti vSech odbornosti (kromd amatdr- 
skdho vysildni); jde napfiklad o provoz radio- 
klubft, hon na lilku a radisticky viceboj atd. 
Nesouhlasime s tim, de hodld pri vystoupeni 
ze Svazarmu prevzit vSechen dosavadni ma- 
jetek radioamatdru a nerespektovat nesouhlas 
ndkter^ch zdkladnich organizaci nebo celych 
okresd. V soudasndm procesu demokratizace 
povadujeme za nespravne automaticky pred- 
poklddat dlenstvi vsech radioamatdrdi v nove 
organizaci a podle toho jednat. Zdrovefi ne- 
souhlasime s tim, aby v pfedbddnem ndzvu 
organizace se poudival v^raz „radioamatdH- 
-vysiladi**, protode se domnivdme, de sprdv- 
nejsi vyraz radioamatdri zahrnuje vsechny 
zdjemce o radiotechniku a radioamatdrsk^ 
sport. 

4. Vzhledem k tomu, de hlavnim pfijmem 
samostatnd organizace budou zdejmd po- 
mdrnd vysoke clenskd prlspdvky . (okolo 
100,— Kds), domnivdme se, de vdtSina radio- 
amatdru-techniku a zvldstd amatdrii z dad 
mladeze nebude ochotna a ani nebude mit 
modnost tuto ddstku platit a z&stane tak opet 
bez vlastni organizace, kterd by hajila jejich 
zdjmy a umoddovala jira vymenu zkusenosd, 
technickou pomoc atd. Myslime si, de pokud 
se tito amatdfi rozhodnou, mdla by jim b^t 
ponechdna moznost zalodit si svoji vlastni 
organizaci, af jid samostatnou nebo v rdmci 
federace, kterd by jim sk^tala zaruky pro je¬ 
jich dinnost a prevzala. by prislusnou dast 
dosavadniho majetku radioamatdru (podle 
podtu clenu). • 

5. Nepovaiujeme za spravne jednoznadhe 
odsouzeni Amaterskdho. radia a prdce, kterou 
v uplynulych letech vykonalo pro rozvoj ra¬ 
diotechniky v CSSR i ve prosp&ch radio- 
amatdrd-vysilacu. Rovndz zasadni tvrzeni, de 
Amatdrske radio sv^m obsahem „nevyhovuje 
potfebdm radioamateru“ je v rozporu s tim, 
de naklad naSeho dasopisu neustale roste (od 
zacatku roku o 3000 vytisku). Nepfedpokla- 
ddme, de by pripravovany dasopis Krdtke vlny - 
uspokojoval zdjmy sirokd radioamaterske ve- 
rejnosti, nybrz pouze zajmy amateru-vysiladu. 
Tim se nikterak nestavime proti jeho vyda- 
ydni. Jiste by mo hi svou uzkou specializaci 
pomoci amaterdm-vysiladdm v jejich pro- 
blemech vice ned doposud Amatdrskd radio. 
Jeho cena by vsak pochopitelnd odpovidala 
jeho nizkemu nakladu. 

Obracime se proto na na§e dtendfe, -aby se 
k temto probldmim vyjddrili, protoze z an- 
kety, kterou jsme poradali v r. 1965 vyplyvd, 
de prevddnou vetsinu nasich ctendfd tvoH 
radioamatefi, nezabyvajici se vyludne vysilaci 
technikou. Bude-li vdtsina z Vds sdilet nd§ 
ndzor, jsme ochotni prostrednictvim Amatdr- 
skeho radia prispet k vytvoreni takove orga¬ 
nizace, kterd by opravdu hdjila Vase zdjmy. 

Ing. F. SmoUk, OK1ASF, L. Bfezina, OK1AWI 
L. Kalousek, OK1FAC, A. Myslik, OK1AMY 



Pfed fasem jsem - n£ch obvodft MAA145 a MAA225. 20 °C, pH vy5$i teplotf 200 V), kapacita pfechodu 

koupil usmfrnova* A jeiti jeden dotaz: je moinA-pAjet maximAlnf 50 pF. 

ci blok KA220/05 sc. integrovanf obvody? (Vitek P.> Kolin, Mam pfijimaf Doris a nejsem s nim 

ftyfmi diodami. Je KvA4 L., 2ilina» Placata B.» Rakovnik). vdbcc spokojen. Muzete mi poradit, 

mo2ne diody zapo- Redakce zjiStuje pfed uverejnenim udajCi o no- jak by se daly zlepSit jeho vlastnosti? 

jit do mustku $ od- v^ch soufastkAch i maloobchodni cenu. Pokud je • ' (Filip L., Teplice). 

bfrem asi 60 ai stanovena, uvAdime ji. Pokud ov$em soucastka je§te Nedivime se, ie nejste s pfijimafem Doris spoko- 

70 mA? (Filip J., neniv prodeji, neni stanovena ani jeji maloobchodni jen — nejste ani prvni, ani sAm. Jii v AR 8/64 uve- 

Ostrava). cena a proto ji uvAdft ncmuicme. Plati to napf. fejnila-redakce navod na upravy tohoto pfijimafe, 

, i o tranzistorech a integrovanych obvodech, na kterf kterA podstatnf zlepsi jeho vlastnosti. PredevAim je 

Vzhledem k tomu, se ptate (podle nasich informaci maji prijit do pro- ovSem tfeba (krome jineho) vymenit reproduktor. 

ie usraernovaci blok deje vlftft.r.). Integrovanf obvody lzepAjet pfi za- Blii§i udaje najdete ve zminfnfm clanku. 

. je urfen pro proud -chovani stejnych pravidel, kterA plati pro pajeni Prosim o sdfleni zmen v zapojeni 

500 mA, lze predpo- . tranzistori). magnetofonu Sonet duo pfi vymfnf 

klAdat, ie plnf vyhovi .v' mustkovem zapojeni pro ' Jakou elektronku nasi vyroby lze po- elektronky EM81 za EM84. Kde by se 

odberproudu do 100 mA. u2it misto elektronky CBL1? (Vrabel dala sehnat kombinovanA hlava pro 

Prof m£ muj rozhlasovy pfijimaf Z., StarA TurA). tento magnetofon? (Albrecht J+'Blu- 

Mambo pH vet§i hlasit'osti bublav^ Elektronku CBL1 lze nahradit typem UBL21, dov). . 

zvuk a prof pH jizde ve vlaku je v re- . kter^ mA- v§ak vetsi ihavici napetx (55 V misto -Zmeny v zapojeni riebudou iAdne, je jen treba 
produkci silnf praskanl? (Plech P., 44 V); take ihavici proud je vetAi. VhodnejAi na- pfepajet v^vody na objimce elektronky, popr. na- 

Ostrava). • ' ’ ^ hrada bohuiel neni. t • • stavit uroven vybuzeni odporov^m trimrem, ktery 

Je velmi pravdfpodobne, ze uvedeny jev (bubla- * Mdm pfijimaf Orion R4400 a chtfl je, pro tento ticel do magnetofonu montovan jiz ve 

ni) neni zpusoben reproduktorem, jak uvadite, ale - bych -k nemu konvertor pro’ pHjem 'vyrobf. KombinovanA hlava je k dostani napf..v pro- 

nejakou jinou ,vadou v nf zesilovafi. Pfi jizde ve , pAsma CCIR^G. Byl n£kde podobn^ . dejne Radioamater v Praze; . . • . 

vlaku se indukuji do feritov^ antAny vSechny mozn.6 - pHstroj popsin? Aussenberg T., Mnohpftenafusedotazuje^jakpHdi- 

rusive signaly, ktere pfisobi praskAni ve zvuku. r Praha 4). ; • ‘ • lat dalsi vlndv£ rozsahy do be2-* 

Odebirdm pravidelnf AR a pfesto . Konvertor pro toto pAsmo byl popsin napf.', nych tranzistorovych pfijimafd (napf. ‘ 

' jsemnikde'nenaselndvod na konstruk-. • v AR 5/66 nebo i v AR 11/63. * x Plech P.,,Ostrava 5* DfddkK., Uhersky 

ci kapesniho tranzistorov^ho radia, Bylo v AR uvefejnfno nejake zapojeni, Brod, Konyalina V.» Jihlava atd.) 

kterf by bylo urfeno pro pf 1 jem napf. ■ podle neho2 by bylo mofnf postavit K uprave na jak^koli dalsi rozsah v libovolnem 

jen Prahy a stanice CS I bez mezifrek- - zaHzeni pro udrfovdni teploty ldzni tovamim i araatfrskem pfijimaci potrebujeiue dvf 

venfnich transformatoru. (Sasek, K., pro barevnou fotografii? (Szeruda E., civky - vstupni a oscilAtorovou, kterb se daji prepi- • 

.Praha 10). . - Karvind). ' nat pxepmaCem volby rozsahu. Vstupni civka pro 

Navod na stavbu 'takoveho prijimace byl uvefej- Takove zarizeni v AR popsano zatim nebylo, je dlouhe vlny muze b^t v6t§inou na feritove anten6, 
nen napf. v AR 7/67 nebo v Radiovem konstrukteru vsak moine pouiit zapojeni, uverejnene na titulni , vstupni civka pro kratke vlny vsak musi byt na 

c. 1/68. strand AR 11/66. Upravy by spocivaly jen v me- • zvlAstni kostriice. Jejich indukfnost, -kterA zAvisi 

Jake maji zdkladni parametry sovetske chanicke konstrukci pristroje. . na poitu zavitCi a jAdru, musi byt takovd, aby odpo- 

trattzistory P4A(E)?‘ (Ing._ Pastirfdk Prof vychazeji v AR a v RK ndvody vidala pozadovanemu kmitoftovemu pAsmu. Nf-, 

- B.^ Pre§ov). . — ' - pfedev§im na stavbu tranzistorov^ch ktere bliisi podrobnosti jsou napf. v cldnku KV na 

Sovftskf tranzistory fady P4 jsou tranzistory pfijimafu se soufastkami, ktere jiz SV pfijimabi (AR 12/64), Dlouhe vlny. na Doris 

p-n-p 5 pismeho ve znaku zacislici 4 udAvA zesilovaci f '■ nejsou 'na trhu a ktere se . nedaji (AR 7/65). Vztahy pro vypofet indukcnosti a pocet 

Hnitcl. Pismeno A zha£*,'ze zesilovad cinitel tran- 'sehnat? (Bithar J.i Frydek-Alistek, zavitu najdete v RK 1/68 atd. Vetsinou je vsak 

zistoru nakfAtko V zapojeni.se spolecnym cmitorem ’ Wonka P., Vrchlabi). uprava znacne obtiinA, nebot v beznych prijima- 

je vftdi ne^ 5j B v rozmezi 15 ai 40, V ne mene nei Redakce bohuiel nemii^e zajistit, aby pfi vyjiti 1 fich neni pro dalSi souCAstky dostatek mista. 

10, G v rozmezi 15 ai 30 a D ne mene net 30. Maxi- . fisla AR byly vSechny souf Astky potfebnf ke stavbf | - ^ 

mAlni dovolenf napeti kolektor-emitor je u vsechty- v prodeji. Je to zpiisobeno rim, ze zatim zvlaste umf 

p6 50 Y kromf typu P4V (35 V). Pfi chladici s roz- transformatorii nebyl nikdy v prodeji zAdny druh /s • .z r» • * . . 

mfry 200 x 200 x 4 mm je maximalni kolektorova . v dostatefnfm mnozstvi. Abychom vy§li Ctenarum .Ctenar • Peter Parngay z Bratislavy sdfluje, ze 

ztrAta Pc — 20 W, bez chladiie je Pq = 2W. Ma- vstfic, uvedeme pofty zavitti a druh jadra transfor- prodejna Tesla v Bratislave, ul. Cervenej armady 14, 

ximAlni proud kolektoru je 5 A. , matorii MFTR11, MFTR17, MFTR20, mf z Do- • ma na,skladf a prodava nahradm dily k rozhlaso- 

Protoze katalog radiotechnickfho zbo- ' rise a nekterych dalSich mf transformatoni v pflltim * v y m ' 3 televiznim prtjimaCum, magnetofonuni (re- 
1 4i z roku 1965 ji£ zastaral a novy dosud cisle. ' . • ■ minky atd.) 1 starSi vyroby.dohlednf dobe bude 

nevySel, je stdle tezsi dovedet se (pre- ^ • Jake udaje ma sovftskd dioda DGC25? PJT zfizena v prodejnf i zasilkova sluiba. { , 

devsim pro mimoprazske radio.ama- ‘ (St’astny K., tJsti n.’L.). * * * + 

tery) cenynovych soufastek. Proto by SovftskA dioda DGC25 je germaniovA dioda, ; 

bylo vhodnf uvAdft u vsech soufas- ktera mQie pracovat v teplotnim. rozmezi —60 az . Nai' ctenAr zc SSSR, Valentin Deleiev, Stylino, 

tek v rubrice Nove souiastky presnou +70 °C. MaximAlni pracovni kmitocet je 50 kHz,’ ul. Kalinina 22/36^ MoskevskA oblast, by si rAd do- 

cenu. Mne osobne by zajimala cena maximalni usmeinen^ proud 100 mA, maximalni pisoval s nekterym nasim radioamaterem, ktery se 

■ tranzistord GC510 a 520, integrova-' amplituda stridaveho napfti 300 V (pri teplote zabyvA dalkovym pfijmcm televize. Umi jen rusky. 




Jd vim, Ie radilu je vldycky dost a ze se . 
vystavuji jistemu nebezpeci. Presto vsak mi 
dovolte, abych dnes zacal dobre minenou ■a 
zcela nezislnou radou. Mate■ doma Avomet 
nebo jiny merici pHstroj z Metry Blansko? 
Pokud ano, doporucuji.co nejvreleji: ' ' 

/. zachazejte s nim ohleduplne jako s dob- 
rou tchyni, 

2. pou&vejte jej jen v pripadech ■ krajni 
nutnosti, ; ‘ _ 

' 3. . modlete se liikrdt denrie- otcendS, aby 'se 
neporoiichal:. ' ■ ’ ' , . , 

Pokud ■byste. iiehodlali dodrzdv'a't '•tyto tii r . 
body, ucinle neprodlene■ tato opatienv: 

1. sezente si nahradm 'pHstroj, prqtoze-asi 
po dobu jednoho roku, kdy bude ten ■ 

' prvni v oprave, nebudete mit cim merit, 

2. odreknete dovolenou u more, protoze po 
Zaplaceni opravy vam na ni nezbude, 

3. ' nebo radeji zanechte radioamaterihy, 

’ nechcete-li, aby vak deti trpely podvy- 
livou. ‘ . • 

Toto trojatero (odvozeno podle vzoru desa- 
teroj jsem sesta'vil 1 na zaklade zkusenosti 
s opravou meridho pristroje DU20, vyr. c. 
6123963, v narodnim podniku Metra Blan¬ 
sko, odkud' se- vratil asi po race s 'fakturou, 
z nil vyjimdm nekolik zajimavosti. 

-Material na opravu slal podle ni Kcs 7,40, 



col je cena vskutku lidova, neboi podle roz- 
pisu opravafskjch ukonu zahrnuje nove rele,. 
novy potenciometr a novou diodu. Uznejte, 

' ie za ty pehize to nepofidtie ani v Bazairu! 

, Mzda je ve faktuie vycislena cdstkou 
.256,55 Kcs. Normalni clovek by si myslel, 
ie -to je vsechno, co lze za opravu uctovat a 
naivne by se domnival, £e tedy Jaktura zni 
na 263,95 Kcs. Jenzc ona neznl.takto, ale 
mnohem mohutneji. Posadte se dobre apri- 
diite se stolu: 1087,20 Kcs. 

Uzjste se vzpamatovali? Tak vam mohu 
sdelit, ze ten nepatmy rozdil 823,25 Kcsje 
rezijni pHralka --a to, jak^pravi'faktura,' 
. ve vysi 320,9 % (vsimnete si laskave zvldite. 
techdeviti-desetin-tojepresnost,co?) ■ 

1 'Nechci’Metru pode_zrivat, ze si >. tento.. sy- 
-stem uctovdni .sama pymyslela ', ale vyprovoko-. 
palp.me, to k cihu, kterym-bycfise mohl.zapsat 
. ..do: Historic., Napsal jsem okam'zite svemu za- 
' mestnavateli dopis,- ze jsem se rozhpdl ucto'- . 




'vat siodpHHiho mesice ke sve mzde priraiku 
320-% (tick devet' deselin jsem slevil, at’ se 
'jim to lip.pocita)' a ocekavam, ze podle toho 
1 bude vypadat moje vyplat'a. Mam piece taky. 

, nejakou rezii; ne?'' Proc ■ by mel mit socialis- 
ticky -pbdnik rtejakd pnvilegia pied sacialis- 
' tickym clovlkem? . ,• 

Odpoved jsem. zatim nedostal. ■Bude-li 
vSak me zadosti vyhoveno, poradirri to i ostat -. 
nim a rdzem bude vyiesen problem nejen ro- 
din s vice detmi, ale i bezdetnych. 2ja pokus 
to stoji, ne? ^ 

S placenim jsou vubec potize._ Neddvno se 
objevila. v redakcni poite obalka vyhrulne 
uredniho vzhledu. Doporucene, do vlaslnich 
rukou. Adresa: Radiovy konstrukter. Odesi- 
. latel: fmancni odbor ONV Praha 2. Ne- 
vestila nic dobreho a otvirali jsme ji tresouci 
'se rukou. Z obsahu'jsme se k velkemu piekva- 
pent- dovedeli, ze napi. ,,dan piipadajici na 
1 ha pozemku je odstupnovana podle pfirod- 
nich stanoviM a je uvedena v sazebniku, ktery 
tvoii .pHlohu zakona o dani zemedilske“. 

’Procetli jsme cely spis Fin 2b s nazvem ,,Upo- ' 
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Point telefon 

Pro hovor .v „polnich podminkach“ 
muze slouzit zafizeni podle obrazku 
kde Mi je krystalova mikrofonni vlozka 
a SI miniaturni sluchAtko asi 180 £2. 
Pristroj lze napajet ze dvou tuzkovych 
monoclanku. Stanice se propojuji jed- 
n!m vodicem"; jako druhy vodic slouzi 
zem. Proto se musi kazda stanice uzem- 


k 2. stanici 



nit zemnicim kolikem. Mluvime-li do 
mikrofonu, slysime sami sebe a slysi 
nas i druhy ucastnik a naopak. Zapo- 
jeni nema zadnb zvlastnosti, takze'stav- 
bu zvladne i zacatecnik. Telefon je 
mozne vybavit -zvonkem ■ nebo bzucA- 
kem, potom je vsak tfeba pouzit dalsi 
vodic. Vymenime-li zesilovac za vykon- 
nejsi, ziskame dobry domaci telefon.' 
Vsechny soucastky jsou na nejmensr 
zatizeni a napetl. Skflnku si postavi 
kazdy sim podle svych moznostl. Obe 
stanice jsou stejne. Vitezslav Valtr 


Neobvykle zapojenie clanku II 

V poslednej dobe sa v zahranicnej 
radioamatbrskej literature dost’ casto 
objavuje neobvykle zapojenie clanku II. 
Ide 6 tzv. seriove napajanie. 

Vo svojom vysielaci som clanok II 
upravil podia tohoto zapojenia a do- 
siahnutb vysledky su tak dobrb, ze po- 
vazujem za potrebne oboznamif aj 
ostatnych radioamatbrov s tymto zapo- 
jenim: ' . 

Klasicky (paralelne napajany) cla¬ 
nok je rovnocenny clanku so seriovym 
napajanlm, ale len teoreticky. Podmien- 
kou je, aby tlmivka 77 bola vyhovujuca 
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' Obr. 1. Klasicky cldnek 77 


pre vsetkych pat’ pasiem. Bezne elek- 
trdnky majii anodovy zafazovaci odpor 
okolo 3 az 7 kfl. Tlmivku mozeme pova- 
zovaf za dobru, ked na kazdom pasme 
predstavuje radove o jeden stupen vys- 
siu impedanciu. Bezne vf tlmivky su 
z tohoto hladiska nevyhovujuce. Jest- 
vuju sice tlmivky (vacsinou _v profesio- 
nalnych zariadeniach), ktore tejto pod- 
mienke vyhovuju, ale amatbrske zhoto- 
venie a predovsetkym premeranie ta- 
kejto tlmivky vyzaduje pristrojmi doko- 
nale vybavemi dielnu, ktoru nema kaz¬ 
dy amatbr. 

Okrem teho vlastna kapacita paralel- 
nc zapojenej tlmivky sa pripocita k ano- 
dovej kapacite clanku 1 II, co v niektorych 
prlpadoch znemoznuje vyladenie na vys- 


sich pasmach (ked uz Ano, tak nie s vy- 
pofiitanymi hodnotami), koncovy stu- 
peti sa da pomerne fazko neutralizo- 
vaf a velka casf uzitocneho vf vykonu sa 
premeni na teplo v tlmivke. 

, . Vsetky. tieto nedostatky sa odstrania 
zapojenim podia obr. 2. Antbnne ve- 
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+ U, 


■' 7 Obr. 2. Novi zapojenie 

denie moze maf impedanciu asi 50 az 
600 Q. Tlmivka zapojenA podia obr. 2 
sa da co do vlastnej kapacity a rezonanc- 
nbho odporu zanedbat’. 

Nevyhodou uvedeneho zapojenia je, 
ze je potrebnb pouzit’ kvalitnb vysoko- 
napat’ovb kondenzdtory (primeranej 
hodnoty), zapojcnb v serii s Ci a Cz. 

A. Hanzser, OK3CFA 

Oprava 

• V AR 1/68 v tlanku „Stejnosmemy osciloskop” 
(str. 24), doSlo v obr. 2 k chybe v zapojeni prepinace 
a Pf t . Uvefejbujeme proto znqvu prislusnou 
cast obrazku a prosime crcntifc, aby si zapojeni 
podle ni upravili. 


Pf, 
53 k- 
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zorneni o dani zemedelske “, .ale moudri jsme 
Z toho nebyli. V ohnive diskusi o ucelu to¬ 
hoto cinu ONV Praha 2 se nejproe vyskytl 
ndzor, ze pravdepodobne od nynejska se bude 
zemedelskd dan vztahoval i na pole magnetic- 
ke, elektricke, rozptylove a vsechna ostatni, 
ktera se o elektronice vyskytujt. Tento ndzor 
byl viak vyvrdcen logickym argumentem, ze 
v tom pHpade by piece podobny spis musela 
dostat i redakce 'Amaterskeho- radio. To se 
'uSak nestalo, takze zbyvd jen druhe vysvet- 
leni: ie by jinaneni odbor O'NV v Praze 2 
odhalil, £e Radioveho konslruklera dela re¬ 
dakce Amaterskeho radia jako zahumenek a 
jako na takovy na nej chtel uvalit zemedel- 
skou dan? Zatim jsme se rozhodli neplatit 
a vyckat vecipristich. '' 




Jsou vsak na druhe strane lide, kteri by 
rddi zaplatili a nemohou. Proste se jim rieda 
prilezitost. Tak napr. Emil Hlom, OK1AEH, 
by. rad zaplatil za ploche perko u are- 
lace karuselu prijimace Tesla K12, kdyby je 
oviem sehnal. Nelze tvrdit, ze by byl pre- 
kvapen zdporitou odpovedi ve specidlni pro- 
dejne Tesla v Martinske ulici v Praze (spUe 
naopak), jeho dalH snaha' o sehnani perka 
v cene asi 5 Kcs, kteri viak podminuje cin- 
nost prijimace v eerie osobniho automobilu 
nebo druzstevniho bytu , mela prubeh takrka 
neuveritelny. Napsal si o pirko do prodejniho 
oddeleni Tesly v Uherskim -Brode a piesne 
za dva mesice dostal tuto odpoved: 

„K Vaiernu dopisu ze dne 22. 12. 1967 
sdelujeme, ie ndse ' prodejni oddeleni ma 
v obchodni ndplni nahradni dily jen pro ko- 


munikacni prijimace. Nahradni dily pro sdi- 
lovaci prijimale nevedeme. 

Litujeme, ze Vam nemuzeme podat priz- 
nivejsi zprdvu a jsme s pozdravem Miru 
zdar.“ Podepsdn vedouci prodejniho oddeleni 
Jan Cibulka, vyrizuje Rehorek. 

Komentar je snad zbyteeny - jenom maloti 
poznamku: kdyz jsem dopis cetl] vybavila se 
mi pied ocima bombastickd televizni reklama , 
koncici spile kategorickou nez sebevedomou 
vyzvou: „Nakupiijte u odbornikd" ! Proc ne 3 
ale ted-bych rad vedel, kde je vlastne najdu? 

A jen tak mimochodem: kdyby piece jen 
nekterd Tesla tidhodou vedla nahradni dily 
i pro sdelovaci piijimaie (na rozdil od komu- 
nikacnich), necht laskaoe zalle zmineni 
perko na adrestt Emil Hlom , Dlouha 48, 
Praha 1.- 

Dekuji. 
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Kremikove ploSne diody 
Tesla KAS01 az KA504 


Pouziti. - Kfemikovd plosne diody 
teto rady slouzi jako usmernovace ma- 
lych vysokofrekvencnich proudu. . 

Provedeni. - Diody jsou v kovovem 
pouzdru s rozmery podle obrazku. 
KA501 neni barevne oznacena (jen 
vyberovy typ je oznacen bilou teckou), 
KA502 ma pouzdro znacend . zlutd, 
KA503 modre,. KA504 zelene. Typ 
KA501 ma i vyberovou jakost - vybe¬ 
rovy typ se list od bezndho mensim za- 
vdmym proudem- /ka. 

Zpkranicni ekvivalenty. -■ KA501 — 
D103, DI06, D107az 109,D223 (SSSR); 
KA502 - INI37,1N202,BA100,BAY17; 
0A127, 0A200, S21'az S24, SD5 popf. 
D101 az D105, D223A (SSSR); KA503 
- 1N215, 1N302, 1N350, 1N460, 1N663 
(USA),- 1NN75, 2NN75 (Tesla), BAY 18 
a BAY 19, CK736, 0A129 a 0A130, 
SD200. 


■KA50H504 


max 7 



max ^5 
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Gharakteristicke udaje Mezni udaje 


Typ 

iKKpfi UaK 

IkKpfi UKA 

hue 

[mA] 

Uka 

[V] 

IoiA] 

[V] 

[HA] 

[V] 

KA 



t 




501 

9 

<1 

<1 

10 

50 

50 




<50 

50 



KA 




' - 



501 

• 9 

<1 

<1 

10 

50 ■ 

115 

v^b£r 



<3 

> 100 



KA 







502 

9 

<1 

0,01 

10 

50 

115 




0,2 

100 



KA 

*■ 






503 

9 

<x 

<0,01 

10 

50 

215 




0,2 

>200 



KA 






- 

504 

9 

<1 

<0,01 

10 

50 

115. 




0,2 

> 100 




Cena: KA501 9,— Kcs, KA502 
23,— Kcs, KA503 31,— Kcs. 

Miniat'urm otocne prepinade 

. Pouziti. — Pfepinace jsou urceny pro 
vSechny obvody, kterd nejsou pfimo 
spojeny se siti a v nichz neni proud jed- 
■nim kontaktem vetsi nez 0,4 A a napeti 
mezi kontakty neni vetSi nez 500 V pri 
kmitoctu do 150 MHz. 

Provedeni. - K aretacnimu systdmu, 
ktery je vestaven do vylisku z lisovaci 


hmoty, se sestavuji l az 4- pakety. Bakety 
prepinace se skladaji ze dvou statorfi se 
zalisovanymi kontakty, v nichz jsou 
ulozeny rotory s jednim nebo dvema 
spinacimi kontakty. Aretacni mecha- 
nismus lze nastavit pro ruzny pocet po- 
loh (od 2 do 6). Pohyblivd kontakty jsou 
z beryliovd bronzi, pevnd z medi a pla- 
tovany stribrem. Na sasi se pfepinace 
upevnuji centralni matici M5 X 0,5 mm. 
Proti pootoCeni jsou opatreny dvema 
aretacnimi vystupky. Privodni vodice 
pro pripajeni ke koncum kontaktu 
mohou mit prumer max. 0,5 mm. Pri 
prepinani dochazi v mezipolohach ke 
spojeni kontaktu sousednich poloh. 

Typove oznaieni. - Novd typovd ozna- 
ceni je WK533 00 az 533 27, stare 
6AK533 04 a2 533 31. . ✓ 

Elektricke vlastnosti 

Jmenovitd napeti: 100 V. 

Jmenovity proud pfijmenovitdm napeti: 
0,05 A, pri stejnosmemdm napeti do 
15 V 0,5 A. 

Prechodovy odpor kontaktu: 20 mO. 
Izolacni odpor mezi rozpojenou dvojici 
kontaktu: 10 11 fl. 

Kapacita pri 800 Hz mezi sousednimi 
spojenymi dvojicemi kontaktu 0,4 pF, 
mezi rozpoienou dvoiici kontaktu 
0,25 pF. . . 

Zkusebni napeti mezi kontakty a ostat- 
nimi kovovfmi castmi: 1000 V. 

Mechanicke vlastnosti 

Pevnost vyvodu: 1 kp. 

Mechanicka trvanlivost: 20 000 cyklu. 
Vule hridele v lozisku: axialne 0,3 mm,' 
radialne (v % vycnivajici casti hridele) 

5 %• 

Rozsah provoznich teplot: — 40 az 
+ 70 °C. . V ' 

Rozmery jsou na obrazku, tolerance 
rozmeru odpovidaji poctu paketu 
(jeden az ctyri). 

Vyrobce: Tesla Jihlava. . 

Zenerovy diody 
280 mW Tesla KZ721 az 24 

Pouziti. - Polovodicovd prvky KZ721 
az 24 jsou kremikove Zenerovy diody 
urcend ke stabilizaci napeti. 

Provedeni. - Diody jsou v kovovem 
pouzdru se sklenenou pruchodkou. 
Katoda je na kovovdm pouzdru, anoda 
na vyvodu izolovandm pruchodkou., 
Rozmery jsou i|a obrazku. 
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liharatitensticKe Udaje 


Typ 

Zenerovo 
napiti Uz 
[V] 

Zpgtny 
dynamicky 
odpor i?KA 

■ [Q] 

Zeneritv 
proud Iz 
[mA] 

KZ721 

5,8—7,8 • 

<10 

5 


5,6—7,8 

100 

1 

KZ722 

7—9 

<10 

5‘ 


6,8—9,4 

20 

1 

KZ723 

8,6—11,8 

<20 

5 


8,4—11,8 

• 100 

1 

KZ724 

10,2—14,0 

<50 

5 


■ 9,8—14,0 

200 

1 


Zaverny proud /ka je menSi nez 0,1 
pA pri 7 /ka = 1 V. 

Mezni zaverny proud /ka je 36 mA 
(KZ721), 30 mA (KZ722), 23 mA 
(KZ723) a 20 mA (KZ724). 

Ztratovy vykon bez chladice je max. 
280 mW. Teplota okoli pri provozu 
v mezich —65 az + 125 °C. 

Diody zatim nejsou v maloobchod- 
nim prodeji. 

Zenerovy diody 
10W Tesla KZ703 az 715 

Pouziti. - Polovodicovd prvky KZ703 
az 715 jsou kremikovd Zenerovy diody 
ke stabilizaci napeti. 

Provedeni. - Diody jsou v kovovdm 
pouzdru se sklenenou pruchodkou. Pro¬ 
vedeni a vyvody jsou na obrizku. 


KZ703-715 



Typ 

Zenerovo 
napeti Uz 
[V] 

Zpitny 
dynamicky 
odpor Rra 

[Q] 

Zeneruv 
proud Iz 
[mA] 

KZ703 

6—7,8 

<i 

■ 1000 

KZ704' 

7—9,2 

<i 

1000 

KZ705 

" 8—10,2 

<2 

500 ‘ 

KZ706 

9,4—11,6 

<2 

500 

KZ707 

10,6—13,2 

<2 

500 

KZ708 

12,0—14,8 

<2 

500 

KZ709 

i3,6—16,8 

<3 

500 

KZ710 

15,2—19,0 

<3 

500 

KZ711 

16,8—21,0 

<3 

250 

KZ712 

19,0—23,6 

<3 

■ 250 

KZ713 

^ 21,6—26,6 

<3 

250 

KZ714 

24,2—29;8 

<4 

250 

KZ715 

27,0—33,0 

<4 

250 


Maximalm ztrita je pro vsechny typy 
2,5 W s chladicem 100 x' 100 x 2 mm, 
s chladicem 160 X 160x2 mm pri tep- 
lote okoli 60 °C az 10 W. ' 

Cena: KZ708 60,— Kcs, ostatni typy 
zatim nejsou v maloobchodnim prodeji. 






Prijimac je rozdelen do techto dvou 
jednotek proto, aby pfi pouziti jindho 
vyhodnocovaciho zafizeni byl k dispo- 

_ ___ _ _ _ zici jen ridici signal z prijimace a na- 

< 1L>OCX &JLK jlQ*U - O fXopak, aby monostabilni klopny obvod 
JS/sa. byl pouzitelny i ve spojeni s jinym pfiji- 



macem. 


Konstrukce 


jednopovelova souprava 
pro dalkove ovladani 

Prijimac 

Pri konstrukci prijimace pro tuto 
jednoduchou soupravu se vyskytlo mno- 
ho potizi. Puvodne byl zvolen prijimac 
se superreakcnim detektorem. Jeho vy- 
hodou je velka citlivost a proto se takd 
pouzivA ve vetsine souprav pro dalkovd 
rizeni modelu. Protoze jsme vsak na- 
vrhli nemodulovany vysilac, nastaly 


stavuje trimrem Cz. Detekovany signal 
je zesilen tranzistorem Tz a pfivAdi se 
pres zdvojovac slozeny z diod D 1 a Z) 2 
znovu na bAzi tranzistoru Ti. Po opet- 
ndm zesileni obema tranzistory je signal 
jeste zesilen tranzistorem 7 s a potom 
usmernen diodou Dz- Na vystupu ozna- 
cendm A je k’ dispozici stcjnosmcrne na¬ 
peti, ktere se meni z nuly na 0,3 az 3 V 
podle toho, je-li na vstupu signal a 
v jakd sile. Pracovni body jednotlivych 
tranzistoru nastavujeme zmenou odporu 


OCIrO OCtfO \ v GC50/ 7 



Obr. 1. Schema za- 
pojeni prijimace 


Prijimac i klopny obvod jsou na samo- 
statnych destickach s plosnymi spoji 
(obr. 3, 4, 5, 6) . Vsechny soucastky jsou 
bezne dostuprie..Rele je miniatumi typ 
MVVS; jeho vyrobccm jsou brnensti 
svazarmovci a je k dostani v prodejne 
Radioamatcr v Praze za 48 Kcs. Odpor 
jeho vinuti je 230 Q a spina pfi proudu 
18 mA. Proto bylo pro cely prijimac 
zvoleno napAjeci napeti 9 V.- 

Ladici vinuti je na feritovA tycce 
(urccnc pro KV). PouzivAme-li soupra¬ 
vu jen k ovladani na vzdAlenost do. 
10 m, staci jen tato feritovA antAna. Pro 
pouziti na vetsi vzdAlenost navineme na 
feritovou tycku jeste antdnni vinuti a pri- 
zpusobime jim prutovou antenu. Proto¬ 
ze prijimac je urcen pro ruznd^ucely, ne- 
navrhovali jsme na nej zAdny kryt. Kaz- 
dy si muze' desticku se soucAstkami ve- 
stavet do zafizeni nebo modelu, ktery 
bude ovlAdat. 

Uvadeni do chodu 

Zapojime prvni dva tranzistory a 
vsechny soucastky v jejich obvodech. 
K vinuti feritove antcny navAzeme ip- 
dukcne vystup z vf gcneratoru, nalade- 
ndho na kmito£et 27,120 MHz. Kapa- 
citnim' trimrem C 2 nastavime zpetnou 


znacne nesriaze s vyhodnocenim signalu 
na- vystupu pfijimace. Napeti klicova- 
ciho kmitoctu v superreakcnim detektoru 
je stale stejnA a tak velkA, ze zmena su¬ 
mo veho nf napeti, typickeho pro super- 
reakcni prijem, je proti nemu zcela za- 
nedbatelna. I pres mnoho pokusu s od- 
filtrovanim tohoto kmitoctu jsme nedo- 
speli k uspokojivemu vysledku. Nakonec 
jsme se proto rozhodli pro prijimac 
v reflexnim zapojeni, i kdyz tim znacne 
klesa dosah teto soupravy vlivem mensi 
citlivosti reflexniho zapojeni. S popiso- 
vanym prijimaccm in a souprava dosah 
asi 300 m pfi pouziti vysilace popsaneho 
v minuldm cisle. ■ ■ 

Zapojeni a funkce 

Prijimac se ski Ad a ze dvou casti. 
Zpetnovazcbni ^etektor v reflexnim za¬ 
pojeni s jednostupnovyin zesilovacem a 
usmernovacem (obr. 1) tvori jednu cast 
a zpracovava signal tak, aby mohl ovla- 
dat klopny monostabilni obvod, na jehoz 
vystupu je zapojeno reld. Klopny obvod 
s reld (obr. 2) tvori druhou cist pfiji¬ 
mace. 

Signal, zachyceny feritovou antenou 
(na kratkd vzdalenosti) nebo prutovou 
antenou, se pfivAdi na bazi prvniho 
tranzistoru, ktery pracuje jako zpetno- 
vazebni detektor. Zpetna vazba se na- 



Obr. 2. Schema zapojeni vyhodnocovaciho 1 
klopneho obvodu 


Li' 



(B16) 

v jejich bazich. Odporovym trimrem R r> 
nastavime kolektorovd napeti prvnich 
dvou tranzistoru na 3 V. 

Monostabilni klopny obvod je osazen 
dvema tranzistory GC507. Jde o beznd 
a velmi jednoduchd zapojeni. Pokud na 
vstupu A neni napeti, tranzistor Tt> je 
uzavfen - na jeho kolektoru je prakticky 
pine napajeci napeti. Protoze kolektor 
Ti je spojen s bazi Tz, je tranzistor Tz 
dokonale otevfen a protdka jim piny ko- 
lektorovy proud - reld Re je sepnutd. 
Pfivedeme-li na vstup A zaporne napeti 
alespon 200 mV, otevfe se tranzistor 7 j. 
Prutokem kolektorovdho proudu odpo- 
rem Ris vznikne na nem ubytek napeti 
a tim poklesne napeti na koiektoru Ti. 
Soucasne se prutokem proudu odporem 
Rie zvetsuje napeti na tomto odporu. 
Tim se znacne zmensi napeti mezi bazi 
a emitorem Ts, tranzistor se uzavre 
a rele Re v kolektoru tranzistoru rozepne. 


T s 
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REll ttws 
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Obr. 4. Desticka s ploinjmi spoji pro klopnj 
obvod (B17) 
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Obr. 5. Osazena desticka pfijimace 


Obr. 6. Osazena desticka ■ klopneho obvodu 


vazbu tesne-za bod nasazeni oscilacl (je 
to nutnd proto, aby pfi pry mu nemodu- 
lovaneho signalu vznikl nizkofrekvencni 
zazncj). Pfipadnou zmenou velikosti od- 
poru Ri nastavime optimalni pracovni 
bod prvniho tranzistoru. Trimrem Re 
nastavime napajeci napeti za timto 
trimrem asi 3 V. Pak zapojime tranzis- 
tor Ts a nastavime jeho pracovni bod 
vhodnou volbou odporu Rs tak, aby 
nizkofrekvencni signal na kolektoru Ts 
byl co nejvetsi. Nakonec pfipojime 
diodu Ds a filtracni obvod R\z, C io- Tim 
ziskame na vystupu A stejnosmern6 na¬ 
peti k ovladani klopneho obvodu. Za¬ 
pojime desticku se soucdstkami klopneho 
obvodu a propojime svorky oznacen6 A 
u obou desticek. Podle toho, na jakou 
vzddlenost budeme soupravu pouzivat 
a jak velk6 bude tedy napeti na svorce A, 
nastavime odporovy d&lic R 13 a Ru tak, 
aby. na bazi tranzistoru T. t bylo asi 
0,5 V pri signalu na vstupu pfijimace. 
Tim mame pfijimac zhruba nastaven. 
Cely postup zopakujcme jeste jednou po 
vestaveni pfijimace do ovladaneho za- 
fizeni. 


Rozpiska spulastek ■ 


Tranzistor 0C170 

2 ks 

80,— Kis 

Tranzistor GC507 

3 ks 

55,50 K£s 

Dioda 1NN41 

3 ks 

• 6,— K£s 

Rele MWS 

1 ks 

48,— KCs 

Feritovi antdna pro KV 

1 ks 

7,50 KCs 

Kondenzatorovy trimr 30 pF 
Elektrolyticky kondenzdtor 

1 ks 

5,— KCs 

5M/12 V 

Elektrolyticky kondenzator 

'5 ks 

13,50 Kcs 

50M/12V 

t ks 

3,— Kcs 

Slidovy kondenzator 270 pF 

1 ks 

. 1,50 Kcs 

Keramicky kondenzator 20 pF 
Keramicky kondenzator 

1 ks 

0,80 KCs 

22 nF/40 V 

2 ks 

1,60 KCs 

Odporovy trimr 10 kQ 

1 ks 

2,50 KCs 

Odporovy trimr 15 kQ 

1 ks 

2,50 K6s 

Odpor 100/0,05 W 

1 ks 

0,40 K6s 

Odpor 390/0,05 W 

1 ks 

0,40 K£s 

Odpor lk5/0,05 W 

1 ks 

0,40 K£s 

Odpor 3k3/0,05 W 

3 ks 

1,20 KCs 

Odpor 4k7/0,05 W 

2 ks 

0^0 K6s 

Odpor 10k/0,05 W 

1 ks 

0,40 Kcs 

Odpor 12k/0,05 W 

1 ks 

0,40 Kcs 

Odpor 39k/0,05 W 

1 ks 

0,40 Kds 

Odpor 47k/0,05 W ' 

1 ks 

0,40 K is 

Odpor M15/0,05 W 

1 ks 

0,40 K5s 

Destiika s ploSnymi spoji Bib 

1 ks 

11,— Kcs 

Desticka s ploSnymi spoji B17 

1 ks 

5,— K£s 


Celkem 248j50 KCs ' 
* * , * . * 

Destiiky s plosn^mi spoji B16a B17 dostanete 
koupit v prodejne Radioamatbr v Praze, nebo si je 
muiete objednat na dobirku u 3.ZO Svazarmu, 
po§tovni schr&nka 116, Praha 10. Cena B16' je 
11,—, B17 5,—Kcs. 





R. Majernik 

V soucasne dobe se do domdcnosli z ruznych duvodu prosazujt tzv. druhe pfijimace, ktere maji 
obvykle jednoduSH obsluhu, menH spotfebu proudu a z toho vyplyvajici i jednodusii koncepci. 
Typickym pfikladem pro zafizeni tohoto typujsou napf. rozhlas po drdte nebo jednoduche tran- 
zistorove pfijimace, urcene pro pfijem jedne nebo dvou slanic. To me vedlo k tomu, abych se 
pokusil- udelat podobny pfijimac i pro pfijem televiznich poradi - v soucasne dobl slouzi jako 
druhy pfijimac v domacnosli; sledujeme na nem ty pofady, ktere nevyzaduji nepfetriitou a sou- 
stfedenou pozornost. V budoucnu pocitame s tim, ze bude slouzit pro pfijem jednoho pofadu mist- 
mho oysilale, pficemz soucasny pfijem druheho programu bude mozny na standardnim tovdrnim 
pfijimaSi. . 


Technicke udaje 

Napajeni: 220 V. 

Pfikon: 70 W. 

Pocet elektronek: 10. 

Pocet tranzistoru: 9. 

Rozmery: 325x220x260 mm. / 
Obrazovka: 251QQ44, metalizovane sti- 
nitko. Q 



zovka je tfeti jakosti. Stoji 195 Kcs a 
pfesto, ze televizor je v provozu jiz dele 
nez rok, nevyskytla se zatim zhdna za- 
vada. Obrazovka je metalizovana, do- 
voluje sledovat program i za denniho 
svetla a z male pozorovaci vzd&lenosti. 
Kdo ma zalibu v experimentovani, mu- 
ze zkusit osadit novymi typy tranzistoru,, 
kter6 se v dobe po dohotoveni televizoru 
objevily na trhu, i dalsi obvody, napf. 
mf zesilovac obrazu, popr. kanalovy 
volic atd/ 

Popis zapojeni 

Schema televizoru je na obr. 1. Signal 
z antdny (300 Q.) jde na kanalovy volic 


Aby finaneni naklad na stavbu byl co 
nejmensi, jsou v televizoru vsechny 
elektronky a tranzistory druhe a tfeti 
jakosti, kter6 lze za nizsi nez polovicni 
cenu ziskat v podnikove prodejne Tesly 
Roznov v Roznove pod Radhostem. 
Pouziti tranzistoru v nekterych obvo- 
dech uspofilo proti bezne koncepci mno- 
ho mista, takze rozmery televizoru vysly 
pomerne velmi mal6. Zakladni rozmer 
je v nasem pfipad6 urcen jen velikosti 
obrazovky. . ’ 

Vzhledem k tomu, ze -se kazddmu, 
kdo se zabyva radiotechnikou, casern 
nashromazdi mnoho beznych soucastck, 
kterd se daji ke konstrukei televizniho 
pfijimace pouzit, vychizi celkova cena 
televizoru na 500 az 900 Kcs. Cenu 
v takovem pfipade urcuji pfedevsim vn 
transformator, vychylovaci civky, vy- 
stupni transformator snimkoveho roz- 
kladu, elektronky, tranzistory a obra¬ 
zovka. Chtel bych upozornit, ze -i obra- 


z televizoru Manes (Oravan, popf. Lo¬ 
tos, Kamelie apod.) a po pfemene na mf 
signal se privadi na dvoustupfiovy mf 
zesilovac obrazu. Aby byl signal dosta- 
tecne zesilen i pri pouziti jen dvou zesilo- 
vacich stupnu, je druhy mf stupen osa- 
zen elektronkou EF183 (£ 4 ) . Po zesileni 
se mf signal privadi na diodu Di, ktera 
detekuje obrazovy signal a soucasne se 
jeji nelinearity vyuziva k zaznejovemu 
odberu zvukovdho doprovodu. Obrazo¬ 
vy signal se po detekei zesiluje elektron¬ 
kou PCL84 (£ 5 ), z jejiz anody se napaji 
modulacnim signalem katoda obrazov¬ 
ky pres tlumivku a clen RC. Zvukovy 
signal se zesiluje ve dvoustupnovem mf 
zesilovaci osazen6m tranzistory 7”i a Ts 
(0C170). Zvukovy signal mf kmitoctu 
6,5 MHz z diody £>1 se z propuste 
£4 vede na bazi prvniho mf zvukovdho 
stupne, jejiz obvod je impedanene pri- 
zpusoben kapacitnim delieem z konden- 
zatoru 110 pF a 330 pF. Zvukovy signal 
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Obr. 1. Schema televizniho pfijimace 

je demodulovan pomerovym detekto- 
rem bezndho zapojeni s diodami D 2 
aZ)j-2x 6NN41 (iepsi by.byly diody 
uriene pro pouziti v poraerovych detek- 
torech - 2-GA206). Diody pro pome- 
rovy detektor je treba peclive vybrat, 
aby mely stejne charakteristiky, nebof 
jinak se nepodafi pomerovy detektor 
dobre nastavit. Ponekud Ize nesymet- 
rii diod vyrovnat potenciomctrem P 4 
(10 kf2). Nf signal z porneroveho de- 
tektoru se po uprave clenein deemfaze 


privadi pres potenciometr hlasitosti Pi 
na vstup nf zesilovace. Nf zesilovac je 
bez transformatoru, s doplnkovou dvo- 
jici tranzistoru jako koncovym nf zesi- 
lovacem. Reproduktor je nejvhodnejsi 
s impedanci vetsi nez 10 H; za cenu 
mensiho vykonu a vetsiho odberu prou- 
du lze vsak pouzit i bezny reproduktor 
s impedanci 5 az 8 O. 

Z anody £5 (PGL84) se odebira uplny 
■ televizni signal, ktery se privadi na od- 
delovac- synchronizacnich pulsu. Odde- 
lovac se sklada z tranzistoru Ti a 7V'a 
ieiich obvodu. Po oddeleni synchroni- 


zacnich pulsu od obrazove smesi se ve- 
dou oddeleni snimkovd a radkovd pulsy 
na vstupy generatoru snimkovdho a rdd- 
koveho rozkladu. 

Radkovy budici stupen pracuje jako 
blokovaci oscilator. Je osazen tranzisto- 
rem T 9 (153NU70) a transformatorem 
Tr 2 (obr. 2a). Protoze pulsy z tohoto 
stupne maji malou napet’ovou uroveti, 
zesiluji se triodovou cast! elektronky £5 
(PCL84). Z anody triody t 6 to sdruzend 
elektronky se privadi zcsilcnc napeti pi- 
lovitdho prubehu na koncovy stupen 
radkovdho rozkladu, na elektronku £e 
(PL81). V anodovdm obvodu tdto elek¬ 
tronky je zapojen vystupnf transforma- 
tor radkoveho rozkladu' Tr 3 .- Protoze 




pouziti obrazovka ma vychylovaci uhel 
110 °, je treba pouzit i prislusnd vychy¬ 
lovaci civky (napf. z televizoru Azurit, 
Lotos aj.) a prislusny koncovy transfor- 
mitor ridkov6ho rozkladu (obr. 2b). 
Aby se dala regulovat sirka obrazu, je do 
sirie s vychylovacimi civkami zapojena 
civka Lii. Zmenou jeji indukcnosti lze 
v sirokych mezich menit sh'ku obrazu. 

Pro obrazovku je tak6 treba upravit 
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Obr. 2a) transformator radkoveho rozkladu 
Tr 2 . Spodni vinuti je Li - 150 zavitu drdtu 
o 0 0,2 mm CuP, kolektorove vinuti Lz ma 
100 zavitd stejneho drdtu, L 3 ma 400 z drdtu 
0 0 0,2 mm CuP. Zacatek vinuti Li jde na 
kondenzdtor 10 nF, konec vinuti na bazi T 9 , 
zacatek vinuti Lz jde na kolektor; 
b) pohled na soorkomici , vystupniho trans- 
formatoru radkoveho rozkladu Trg 



'synchronizace 

rozdvojlt a jeden didt 
civky spojit se zero! 



vysoki napeti. Pro obrazovku 25IQQ44 
je nejlepsi navinout novou vn crvku na 
puvodni-kostricku (pocty. zavitu jsou 
v tabulce civek). 

Generator snimkoveho rozkladu je 
v beznem zapojeni s elektronkou Eg 
(PCL82). Jako budici transformator 
slouzi transformator Jiskra BT38 (obr. 

3). 

Protoze synchronizacni pulsy maji 
malou uroven, je treba privinout na 
transformator jedno vinuti, na kteri se 
budou pfivadet synchronizacni pulsy. 
Transformator BT38 se k tomu velmi 
dobre hodi - jeho vinuti 2 X 1000 zavitu, 
kteri ma vyvedeny stfed, rozdelime a 
tim ziskame dve samostatna vinuti. Na 
jedno z nich privadime synchronizacni- 
signal. Vystupni transformator snimko¬ 
veho rozkladu je z televizoru Azurit. 
Transformatory z televizoru, v nichz 
jsou obrazovky s mensim vychylovacim 
uhlem, davaji mensi rozmer obrazu — 
je proto vhodne pouzit vystupni trans¬ 
formator z televizoru, ktery ma vychy¬ 
lovaci uhel obrazovky 110°. 

Zhaveni elektronek je siriovd Abych 
nemusel pouzit pfcdfadny. odpor pro 
vetev zhaviciho napeti,. na nemz se 
obvykle ztraci az 30 W elektrickd- 
ho prikonu televizoru, udelal jsem na 
sit’ovim autotransformatoru odbocku. 
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Obr. 5a) rozmery Iasi televizoru; b) roz- 
misteni soucastek na sasi 


z niz odebiram potrebne zhavici na¬ 
peti; pro zjednoduseni neni zarazen ani 
termistor. Aby se zmensil proudovy'ni- 
raz po zapnuti televizoru, je zapinani 
reseno nadvakrat. Nejdrive zapneme Si, 
s nimz je v s6rii odpor 330 Q. Asi po 
peti vterinach zapneme spinac S 2 , cimz 
se premosti predradny odpor 330 O a 
na transformator se dostava pln6 sit’ov6 
napeti. Jako spinac je nejvhodnejsi sou- 
pi tkovy prepinac; toto feseni ma tu vy- 
hodu, ze se chrini i zhavici vlikno obra¬ 
zovky pred proudovym nirazem. 

K usmerneni sifoveho napeti jsem 


3 


lerny - mfilka RCL82 (tn'oddva dost) 

Obr. 3. Zapojeni vyvodit transformatoru Tra 




Obr. 4a) transformator Tn; b) rozmisteni 
souldstek na nosnem trmenu sitoveho transfor- 
matoru 
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Tabulka civek 


Civka 

Pocet 
zavitil . 

Drat 

0 [mm] 

0 kostficky 
[mm] 

Rez. kmitoSet 

Pozndmka 

X, 

15 

0,3 CuP 

08 , 

33,5 MHz 

valcove 

X. 

13 

0,3 CuP 

0 8 

36 MHz 

bifilame 

X, 

8 

0,3 CuP 

0 8 

38 MHz 

c 

bifilime 

X. 

50 

0,2 CuP 

0 5 

• 

6,5 MHz 

valcove 

X, ' 

50 

0,2 CuP 

0 5 

6,5 MHz 

vdlcov£ 

X. 

25 

0,2 'CuP 

0 7 

6,5 MHz 

vilcove 

X, ' 

2X13 

mezi L* a L 7 je’mezera 

5 mm 

X„ 

8 

Lg je vinuta na L« 

Tl, 

45 

0,15 CuP 



vinuty na odporov£rn 
. tellsku 0,25 W 

Tl, 

45 

0,15 CuP 



X, 

800 

0,1 CuP 

1 vinuto na pOvodni kostfiCce pro vn civku 

1.10 

■ 

0,4 CuP 

0 7 


vinuto kfizov^, Sirka 
vinuti 15 mm 

•i'll 


0,3 CuP 

0 7 

na kostricku jsou pfilepena £ela ve 
vzdiilenosti 17 mm 

TU, Tl, 

■ 

50 

0,2 CuP 



na odporov^m telisku 
0,25 W 














pouzil kremikovc usmernovaci bloky 
KA220/05. Z jednoho se napajeji elek- 
tronky pfijimace, z druhdho tranzistoro- 
vd obvody. KLonstrukcne jsou upraveny 
tak, ze jsou na jednd destifice. Usmerneni 
pro tranzistorovd obvody je dvoucestnd, 
pro elektronkove jcdnoccstnc. Udaje 
sit’ovdho transformatoru a zapojeni vy- 
vodu je na obr. 4a, rozmistdni jednotli- 
vych soucdsti sit’ovdho usmernovafie je 
zfejmd z obr. 4b. 



Obr. 6. Upevnem obrazovky k nosne zdkladni 
desce televizoru 


material: tvrzeny polystyren II. 4 mm 



Obr. 7. Gelid stem televizniho prijimace; 
1 - otvor pro fiotenciometr fadkoveho kmitoc- 
tu, 2 - otvor pro potenciomelr jasu, 3 - otvor 
pro polenciometr snimkoveho kmitoctu, 4 - 
ioupdtkovy pfepinac, 5 - ovladaci hfidel ka- 
naloveho volile, 6 - otvor pro knojlikovy po- 
tenciometr hlasitosti 




Obr. 3. Sestavena skfinka pfijimace ajeji dil 

2 > 2, - bok skrinS 260 x 215 mm, 3 - vrch skfiflky 
1 60 x 325 mm, 4 - telni stena (obr. 7), 5 - nosna 
iSta, 6 - nosni desks 250 x 317 mm. 


K Upozornuji, ze v prijimaci se pouziva 
tzv. prima syncbronizace v rddkovem 
rozkladu. Je vynechan i regulator kon- 
trastu, nebot’ se predpoklada pouziti te¬ 
levizoru v mistech se silnym signalem. 
Kdo by si chtel televizor doplnit regu- 
latorem kontrastu, rnuze si ovladaci prv- 
ky a soucdstky ^snadno pridat; pod sasi 
je dostatek mista. 

Mechanicka konstrukce 

Televizor je postaven na Sasi z hlini- 
kovdho plechu tloust’ky 2 mm (obr. 5). 
Sasi je pf ipevneno ctyfmi srouby na nos- 
nou desku, na niz se potom nasune (po- 
dobne jako u televizoru Azurit) skfinka 
pfijimace. Obrazovka je pfichycena 
k zdkladni desce dvema ocelovymi pas- 
ky podlozenymi pryzi. Celek je stazen 
dvema srouby (obr. 6). Ovladaci prvky 
(pfepinac kandlu, doladeni oscilatoru, 
fadkovy kmitocet) jsou vyvedeny na . 
celni stene po pravc strane obrazovky 
(obr, 7). Protoze prijimac je resen jako 
univerzalni (jeden pdl sitS na kostre), je 
tfeba postarat se o to, aby ani jedna ko- 
vova cast pfijimace nebyla pfi beznd 
manipulaci dostupna; vsechny kovovd 
casti musi byt dobfe izolovdny i proti 
ndhodndmu dotyku. Proto musi byt 
predevsim, vsechny ovlddaci knofliky 
z izolacniho materialu (vysoustruzil 
jsem je z PVC). 

Skfinka je z tvrzendho polystyrenu 
(obr. 8). Jednotlive casti pfesne vyfe- 
zeme, slepime acetonem nebo riedidlom 
na- Dentacryl a nechdme schnout asi 
jeden den; po zaschnuti je skfinka velmi 


pevnd a muzeme ji opracovat. Opraco- 
vani spocivd jen v zarovnani nepfes- 
nosti. Skrinku lze potom nastfikat — vy- 
sledkem je terrier profesiondlni vzhled. 

Zaverem nekolik rad. Uspech pfi pra- 
ci zdvisi do znacnd miry na cistd a pocti- 
vd praci. Nezapojujte televizor najed- 
nou, ale po castech tak, jak na sebe jed- 
notlivd dily navazuji. Nejdfive zapo- 
jime zhaveni a zdroj stejnosmemeho na- 
peti. Potom uvedeme do chodu oba ge- 
nerdtory rozkladu, a pomocne obvody 
pro obrazovou cast, a i se na stinitku 
obrazovky objevi rastr. Pfi zapojovdni 
dalSich obvodu postupujeme v tomto 
pofadi: obrazovy zesilovac (pentodovd 
cdst elektronky PGL84), mf zesilovac 
obrazu (E 3 , £ 4 ), kanalovy volic, nf ze¬ 
silovac a nakonec mf zesilovac zvuku. 

Dodrzenim tohoto postupu se vyva- 
rujeme pripadnych tlzko zjistitelnych 
zavad'.a usetrime mnoho casu spojendho 
s jejich vyhledavdnim. Postup riaechanic- 
kd stavby a rozlozeni soucdstek je dobfe 
videt na fotografiich na IV. str. obalky. 

Zdver 

I kdyz jsou jiz na trhu celotranzistoro- 
~v6 televizory, ma i dnes stavba tohoto 
televizoru se smisenym osazenim svd 
opodstatneni. Pfikladem je napf. tele¬ 
vizor _z Madarske lidovd republiky 
Minivizor, Jednoduchost, maid spotfe- 
ba, maid rozmery a snadnd ovldddni 
pfi pomerne jakostnim obrazu jsou vel- 
kymi prednostmi tohoto feseni pfijmu 
televizniho signalu. > , 



V ostatnej dobe zacina sa u nds s pokusnym stereofonnym vysielanim. Aj keep mdme pomerne 
velmi siroku siel rozhlasovych prijimacov s amplitudovou modulaciou, nieje moZne vyuzil tejto 
siete, pretoze mala hrka pasma, ktoraje vysielana vysielalmi s amplitudovou modulaciou'nedo- 
voluje kvahtny prenosam pn monofdnnej prevddzke. Preto sa k stereofonnej prevddzke vyuzivaju 
oylucne vysielace, VKV s kmitoctovou modulaciou. K prenosu vysokofrekvenZneho stereofonneho 
sa P ouztva ^ustdva s potlacenou pomocnou \nosnou a riadiacim \(pilotnym) kmitoltom 


Samozrejme, ze hlavnou poziadavkou 
na stereofdnnu sustavu je, aby bola za- 
bezpecena uplnd zlucitelnosf (kompati- 
bilita) s az doteraz existujucim jedno- 
kandlovym systdmom rozhlasu FM, tj. 
aby vysielanie stereofdnneho programu 
umodhovalo prijem tohto programu ha 
monofdnnom prijimaci a naopak. 

Vo vysieladi je to zaistend tym, zesig- 
na a''-"- ■: ,j_.) a praveho (P) kandlu ve- 
dieme na tzv. ;,maticovy obvod“, kde sa 
vytvori sucet a rozdiel signalu Favdho a 
pravdho kandlu. Suctovy signdl M = 
= L + P predstavuje monofdnnu infor- 
maciu a tymto sa kmitoctove moduluje 


S 



Obr. 1 


Ll 



Obr. 2 
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hlavna nosna vysielaca. Rozdielovy sig¬ 
nal S = L — P predstavuje stereofonnu 
inform £ciu. Tymto signdlom sa najprv 
amplitudovo moduluje pomocny nosny 
kmitocet 38 kHz, pricom sa pomocna 
nosna potlaci; vzniknu tak dve postran- 
nd pasma, ktore spolu s hlavnym kana- 
lom kmitoctove moduluju vysielac. Pre 
obnovenie potlacenej pomocnej nosnej 
na strane prijimaca vysielame este tzv. 
riadiaci (pilotny) kmitocet. Spektru 
vsetkych prendlianych kmitoctov (obr. 1) 
hovorime „zakddovany stereofonny sig¬ 
nal" (ZSS). 

Stereofonna pomocna nosna je po- 
tlacend na uroven mensiu nez odpovcda 
1 % modulacie hlavnej nosnej. . 

Ciarkovane su nakreslend postrannd 
pdsma tretieho prenASan^ho kandlu, tzv. 
„hudobnej kulisy“. Je to pridany kandl 
pre prenos hudby urcenej do obchod- 
nych miestnosti a k podobnym ucelom, 
kde tolko nezdlezi na kvalite prenasanej 


Technicke parametre , 

Rozmery a vdha: sirka 61 mm, 
vyska 85 mm, 
hlbka 30 mm, 

, vaha 0,085 kg. 

Prikon: 0,8 W pri 200 V, 0,05 Wpri na-. 
pdjacom napati 12 V. 

Presluch:- medzi kanilmi je max. 36 dB 
pri napati Up n 50 mV efektivnych na. 
kmitocte 1 kHz. 

Presluchy medzi kanalmi v zavislosti 
na kmitocte v rozsahu kmitoctov 
'75 Hz az 2 kHz: max. 30 dB. Na kmi¬ 
tocte. 10 kHz maximalne 18 dB. Am- 
plitudova charakteristika pre mono- 
fonnu a stereofonnu prevadzku sledu- 
je krivku deemfaze s odchylkou- 
1,5 dB az ku kmitoctu 15 kHz. 

Napatie na indikaciu stereofonneho vysiela- 
nia: —5 V v rozsahu napati U p u od 
50 mV do 230 mV efektivnych. 

Vystupne efektivne napatie u kanaloch L a P 
pri stereofonnej prevadzke: v rozmedzi 
0,18 az 2,0 V pri zmene efektivneho 
napatia ZSS' od 250 mV do 2,3 V. 
Pri monofonnej prevadzke je vystup- 

• ne napatie kanalov mensie max. 

. -oldB. 

Nelinearne skreslenie pri monofonnej a stereo¬ 
fonnej prevadzke: mensie ako 1 %. 

Vystupna impedancia: 40 kQ. 

Vystupna impedancia kanalu L a P: 50 kfi. 



Obr. 4 (stereoindikacia je vjvod'5) Konstrukcne prevedenie a montaz 


Stereodekoddr Tesla TSD 3A je pre- 
informacie. To to je uplnd spektrum po-' vedeny ako samostatny konstrukcpy ce- 
dla normy FCC; u nas sa o tret’om ka- l°k v kryte (obr. 2). Kryt je hlinikovy, 
nale (hudobnej kulise) neuvazuje. mec hanicky sa upevnuje prichytkami a 


je prispdsobeny aj pre priame prispajko- 
vanie k sasi prijimaca. Elektricky sa 
moze do obvodu prijimaca zapojif po- 
mocou nozovej listy, alebo priamo pri- 
spajkovaf do obvodu zakladnej plosnej 
dosky rozhlasov&ho prijimaca, alebo je- 
moznd upevnif na zakladnu dosku ste- 
reodekodcra drotovd vyvody, pripadne 
do otvorov prispajkovaf priamo drotovu 
formu z prepojovacich bodov prijimafia. 
Jednotlivd varianty zapojenia stereo- 
dekodera volime podia moznosti pri¬ 
jimaca. 1 - 

Popis cinnosti _ 

Funkcna schema stereodekodera je 
na cl: . 3, riplna elektricka schema na 
obr. • , plosnd spoje.zo strany suCiastok 
na c^r. 5. Dekoddr pozostava v podstate 
z dvoch casti: 

1. obnovovaca pomocnej nosnej a 

2 . krizov6ho demodulatora. 

Obnovovac pomocnej nosnej vlny 

tvoria tranzistory 7"i a Tz s prislusnymi 
ladenymi obvodmi L\,Gi, Li,C\, Ls, 
Cg a i 4) Cxi. Jeho ulohou je vytvorit’ co 
najvacsiu amplitudu pomocnej nosnej 
vlny 38 kHz. Napatie pomocnej nosnej 
vlny je potrebnt; pre dekodovanie (zno- 
vuziskanie) povodnych nf signalov, tj. 
Taveho a prav6ho kanalu zo zmesi ZSS 
v krizovom demodulAtore. Napatie ria- 
diaceho kmitoctu 19 kHz sa vybera 
z tejto zmesi selektivnym obvodom L\, 
Ci. Toto napatie je zosilnovane tran- 
zistorom Ti, v ktordho kolektorovom 
obvode je dalsi selektivny obvod L 2 , C-i, 
naladeny opal na riadiaci kmitocet. Zo- 
silnend napatie riadiaceho kmitoctu sa 
z obvodu L 2 , C 4 privadza vazbovym kon- 
denzatorom Cg na bazu tranzistora T%. 
Pretoze vstupna charakteristika tohto 
tranzistora je nelinedrna, jeho pracovny 
bod je zvoleny tak, aby vyniklo zosilne- 
nie druhej harmonickej, teda 38 kHz. 

Zosilnenie druhej harmonickej tran- 
zistorom T% nastava az po dosiahnuti 
urcitej amplitudy vstupneho signalu 
19 kHz. V kolektorovom obvode tohto 
tranzistora je pasmovy filter L%, Cg, Ls, 
Cn, naladeny na kmitocet pomocnej nos¬ 
nej vlny. Na sekundarny obvod pasmo- 
vej priepuste je pripojeny krizovy demo¬ 
dulator. 

Cinnost krizovcho demodulatora za- 
visilna velkosti napatia obnovenej po¬ 
mocnej nosnej vlny a na jeho faze. Faza 
pomocnej nosnej vlny 38 kHz s riadia- 
cim kmitoctom 19 kHz sa spravne na- 
stavuje suhrnnym naladenim vsetkych’ 
obvodov dekodovaca. Jemne sa nasta- 
vuje faza-v obvode Li, Ci. Na tomto na- 
ladeni zavisi tiez dosiahnutie optimdl- 
neho presluchu kanalu L a P. 

Pre konecne nastavenie presluchu je 
dekodovac opatreny este clenom Rg, Cg, 


O prijimacoch urcenych' pre prijem 
stereofonneho vysielania sa nebudeme 
blizSie zmienovaf. Vsimheme si len jed- 
neho z viacerych moznych syst6mov 
stereodekodera. Je to stercodckoder 
TSD 3A, ktOTy bol vyvinuty vo VUST 
Praha a vyrobne je realizovany v Tesle 
Orava. Je.urdeny predovsetk^m pre no- 
vd vf stereofonne prijimace. Umoznuje 
vsak aj prijem stereofonneho vysielania 
na starsich rozhlasovych prijimacoch, 
ktore. maju stereofonnu nizkofrekvencnu 
cast’. V tom.pripade vsak treba zvacsit’ 
Sirku pasma medzifrekvencneho zosil- 
novaca' a kmitoctov£ho demodulatora 
a vyradif clen RC za pomerovym detek- 
torom (deemfaza). 

Stercodckoder sa zapojuje medzi vy- 
stup kmitbctovdho demodulatora a vstu- 
py praveho a laveho kanalu nizkofrek- 
vencndho zosiliiovaca. . ^ 




i? 3 , v ktorom meniteTny odpor R 2 umoz- 
nuje nastavenie spravnej amplitudy po- 
strannych pasiem pomocnej nosnej vlny 
(zlozky S). ( . 

. Napatim poniocnej nosnej vlny 38 kHz 
su striedavo otvaranb dvojice dibd Z)i, '■ 
D 2 alebo D 3 , D 4 . Kecf su otvorenb diody 
Di, D 2 diody D 3 , D 4 sii zatvorenc a na- 
opak. V okamihu otvorenia niektorej 
dvojice difid (napr. v kladnej polperiode 
■napatia'38 kHz) sa moze na prislusnom 
vystupe kanalu objavit napatie. Druhy 
kanal je pritom zatvoreny a nie je na nom 
vystupny signal. V nasledovnej polpe¬ 
riode napatia pomocnej nosnej vlny sa 
otvori druha dvojica di 6 d a vystupne, 
napatie sa objavi v tomto-kanale. Zapo¬ 
jenie teda pracuje ako prepinaCj ktory 
zo stereofonneho signalu (ZSS) na vstu- 
pe krizoveho demodulator vybera 
striedavo jednymi vrcholtrii . signalu 
s kmitoctom 38 kHz informaciu praveho 
kanalu a druhymi vrcholmi pomocndho 
nosndho kmitoctu informacie lavbho 
kanalu. Vystupnd nf napatie krizoveho 
demodulator je ovladane obriovenym 
napatim kmitoctu 38 kHz. 

Popisand zapojenie stereodekoddra 
splnuje podmienky zlucitefnosti. Pri 
monofonnej prevadzke vysielaca su jed- 
nosmernym napatim otvorcne vsetky 
styri diddy krizovdho demodulatora a 
obidva kanaly dodavaju rovnake vy- 
stupnd nf napatie. _ __ 

V kolektorovom obvode T% je pripo- 
jeny obvod, ktory vyraba zaporne jedno- 
smernc napatie pre indikaciu .stereofon- 
neho vysielania.' 

Zaporne indikacnd napatie je„—4 az 
—18 V. Pre zvysenie indikacneho. na¬ 
patia je mozne zapojit’ namiesto odporu 
fin diddu Dr. Zapojenie potom posobi 
ako zdvojovac napatia. Indikacnd na¬ 
patie sa vytvhra jedine pri stereofonnom 
vysielani. ' d 

- KonStrukcne udaje cievok 
Cievka L\ a L, 


ELEKTROMAGIVETICKi OCHRAMKl 
Z A RlZEiV t V OZII) LA 


Vinutie 

Poiet 

zdvitov 

Druh drotu 

. Kostricka 

L,'it Z. t 

850 

lakovany drot 

CuUj 



/ 

0 0,08 mm 

6 PF 260 01 

W,L,’ 

160 

lakovany drot 

/ 

* • 


CuU, ‘ 

0 0,08 mm 



Vinutie valcove, induk£nosf cievky bez jadra 
'L=- 3,65 mH ±7 % meSzi vyvodami ‘ 1 a 3. 
Meraf Q-metrom. 

. Cievka L‘ t 


Vinutie 

Poiet 

zdvitov 

Druh drotu 

Kostricka 

L 'i 

265 

lakovany drot 
CuC, 




0 0,08 mm 

6 PF 260 01 

265 

lakovany drot 
CuC, v 





0. 0,08 mm * 

/ • 


Vinutie valcove, indukcnost! cievky bez jadra L == 
= 0,84 mH ±7 % medzi vyvodami 1. a 3, Merat 
Q-metrom. * . 

Cievka L t > 


Vinutie 

Poiet 

zdvitov 

Druh drotu 

Kostricka i 


250 

lakovany drot 
CuU, 

0 0,08 mm 


L~ ■' 

250 

lakovany” drot 

0 0,08 mm 

6 PF 260 02 

L-k 

40 

lakovany drot 
CuU, 

0 0,08 mm 



Pro majitele automobilu bych chtel 
' popsat dve jednoducha ochrannd zari- 
zeni. • \ . • 

Prvrii je co do zhotoveni jednodusSi 
nez druhd. Krome elektromagnetu a spi- 
. naci skrinky muzeme pouzit kupovane 
c soucastky. Elektromagnet muze mit jen 
dva pary kontaktu a spinaci skrinku je 
tfeba upravit na spinani kontaktu pri 


spinaci skrinka 


houkacka 


prerusovac 



. Jlc/v'Aa 
elekiro- 
magneiu 




H 


Obr. 1. . - 

vytazenem klici. Dale potrebujeme bi- 
metalovy prerusovac 40 W (pro blikace), 
spinaci tlacitka do dveri automobilu (po- 
uzivaji se na vnitrni osvetleni). Upravu 
s elektromagnetu a spinaci skrinky pone- 
, chavam na duvtipu amatdru a jejich 
moznostech. . , 

Pri opusteni vozidla je tfeba sepnout 
kontakty spinaci skrinky (obr. 1 ), ktera 


spinaci. skrifika i 



bude mimo vnitrni prostor vozidla. Jest- 
lize potom ■ nepovolana osoba (Otevfe 
dvefe auta, sepnou se tlacitka vcstavena 
ve dverich vozidla a elektromagnetem 
potece proud. Elektromagnet sepne kon- 
• takty a tim i zaporny pdl baterie pro 
houkacku pres prerusovac. Pokud nekdo 
po otevreni dvere vozidla opet uzavfe, 
houkacka jiz stale prerusovane houka. 
Houkani Ize zastavit jedine vypnutim 
spinaci skrinky. • /• j 

Zapojeni jineho ochranneho zarizeni, 

' ktere zapina houkacku, je ha obr. 2 .'Pri 
otevreni dveri dojde k sepnuti spinaci 
skrinky, spoji se kontakty tlacitka a uza¬ 
vfe se obvod elektromagnetu; ten pri- 
tahne kotvu, cimz propoji kontakty a za- 
pne houkacku, ktera houka nepretrzite 
asi 40 vterin. Pak pusobenim bimetalu 
(zahrivandho odporem) je' obvod hou- 
kacky pferusovan asi patnactkrht za 
minutu, ovsem jen tehdy, je-li tlacitko 
> ,ve dverich sepnuto (otevrend dvere). 
Dojde-li ihned po sepnuti tlacitka k jeho' 

tl.-Opmm 


opetndmu vypnuti, elektromagnet spoji 
kontakty a proud protekas.z kladnbho 
pOlu'batcric na svorce P do vinuti elek¬ 
tromagnetu a sepne kontakty na zapor¬ 
ny pdl baterie, takze i kdyz je tlacitko 
vypnuto, houkacka'je zapojena 40 vte- 
rin. Po rozpojeni kontaktu bimetalu s’e 
rozepnou kontakty a obvod je prerusen: ■ 
. Rozmery bimetalu pri tl'oust’ce 0,5 mm 
jsou na obr. 3.. . 

Odpor byl navinut na bimetal- v mis- 
tech vyrezu pro zvetseni citlivosti. V jed- 
nom otvoru je kontakt ze stribra, druhy 
otvor slouzi k-upevneni bimetalu. Bures 


Zajfrhavy osciloskop 

Firma Ferranti vyvinula zcela ojedi.- 
nely .druh osciloskopu, na jehoz'stinitku 
je moznd porovnat obraz ziskany mere- 
nim v obvodu s obrazem, jaky by mel 
byt. Dosahuje se toho tim, ze obrazovka 
ma na hrdle ploch 6 ok 6 nko, jimz se po-, 
.moci diaprojektoru muze. priv&t obraz 
krivky pozadovaneho tvaru na obrazov- 
ku, kde jej lze srovnhvat s obrazem zis- 
kanym beznym zpusobem. K lepsimu 
rozliseni obou krivek je moznd odlisit 
umele zavddeny obraz krivky. i-barvou. 
Pfedpokladh .se, ze tento druh oscilo-' • 
skopu dojde uplatneni predevsim na le- 
tistich, kde pomuze pfi zvysovani letove 
bezpecnosti. 

Elektronische Rundschau 1/68 . -Mi- 

20 let tranzistoru. ' 

V zaplave riiznych vyroci jiste rano- 
hym uniklo, ze v letosnim roce je tomu . 
20 let, co spatril svetlo sveta prvni aktiv- 
ni polovodi 6 ovy prvek - hrotovy tran- 
zistor.. Uvedomime-li, si, jak obrovsky 
pokrok zaznamenala elektronika za tech- 
to 20 let,' srovname-li elektroniku teh- 
. dejsich let s dnesni, muzeme rici, ze objev 
tranzistoru byl.jednim z nejpfevratnej- 
' sich objevu- dvacatdho.stoleti. Nezaslou:. 
zilo by si takove vyroci ponekud vetsi 
pozornost, nez jaka je mu vseobecne ve- 


novana: 


-chd- 


Lavina z Japonska 


Cievku L \ } L'\ vinut' bifil&me, z^vit vedfa zavitu. 
Indukcnost’ cievky bez jadra L ~^1,42 mH ±7 %* 
medzi vyvodami 1 a 4. Meraf Q-metrom. Medzi 
vyvodami 5 a 6 merat ohmmetroiriivodiv^ spojenie. 
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Japonsky vyvoz rozhlasovych tranzis- 
torovych pfijimacu doUSAje skutecne 
jako lavina - za poslednich 12 mesicu'se 
zvetsil z' peti milibnu na 11,8 milionu 
kusu. Hodnota dovozu se tim zvetsila 
na pomerne znacnou castku 106,8 mi- 
lionu dolaru. Stejnym zpusobem se zvy- 
suje i japonsky vyvoz ostatnich'komerfif 
nich pfistroju - kuffikpvych-gramofonu 
s rozblasovymi prijimaci a dalsich radio- 
technickych vyrobku. —Mi— 

Plosne spoje jeste jinak 

V zapadni Evrope je na trhu zajimavy 
pripravek pro _-zhotpvovani predevsim. 
• yyvbjovych vzorku' plosnych spoju. Je to : 
samolepici transparentni maskovaci film, 
ktefy lze strojne nebo.rucne stfihat a 
okamzite pouzit jako kryci povrch pfed 
leptanim plosnych spoju. Tento pfipra- 
vek -vyrabi napf. svycarska firma Ulano , 
AG pod jmenem Rubylith. / -cha- ' 
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Zenerovy diody jako polovodicooy stavebni prvek maji v elekronice lirokou oblast pouziti. 
Vetsinou se mezi radioamatery pouiivdji jen v zakladnim zapojeni se seriovym odporem jako 
stabilizator stejnosmemeho napeti (pficemz se pfedfadny odpor urcujejen odhadem). V cldnku 
je proto nekolik praktickych a jednoduchych zapojeni a vztahu, klerych Ize vyui.it pri nejruz- 
nejsich konslrukcich. , 

Zakladni zapojeni spravnou cinnost diody a pri vypoctu 

se dosazuje obecne jako 5 az 10 % 
Nejjcdnodussim stabilizatorem se Ze- It. max* * 

nerovou diodou je sdriovd spojeni diody Vetsi ucinnost stabilizace nez v zapo- 
s vhodnym odporem (obr. 1). Kolisajici jeni na obr. 1 ma rnustkov^ zapojeni. 

nestabilizovand napeti se privadi na svor- Kdybychom pokladali dynamicky odpor 

ku Us, stabilizovan6 napeti odebirime Zenerovych diod za konstantni a ne- 

paralelne z vyvodu Zenerovy diody - brali zretel na vliv teploty, byl by pri 

(Ustsxt). Je-li odebirany proud l maty, presnem vyvazcni mustku stabilizacni 

zvetsi se proud Zenerovou diodou I z tak, soucinitel nekonecny. Ve skutecnosti se 

ze ubytek napeti na odporu R zustane r ka meni podle proudu diodou a je 

stejny a vystupni napeti je konstantni. teplotne zavisly; pocitame proto se sou; 

Zvetsi-li se odebirany proud I, klesne ■ cinitelem fadu stovek. Ostatni odpory 
proud I z diodou a ubytek na odporu R v mustku musi vsak byt teplotne neza- 

se opet vyrovna. Zvetsi-li se napajeci visl6 a mvtstek musi byt spravne vyvd- 

napeti U s , stoupne proud I z a naopak. ' zen. 

Stabilizacni soucinitel 5 je urCen po- 


= tKAi = tKA 2 a vystupni napeti se 
rovna Zenerovu napeti, zmensen^mu 
0 ubytky na odporech Ri a R 2 . Pred- 
radny odpor R 3 musi byt tak velky, aby 
•pri nejmensim vstupnim napeti nebyl 
Iz jeSte nulovy a naopak, aby pri nej- 
vetsim vstupnim napeti nebyly diody 
pretizeny. Muzemc jej vynechat tehdy, 
kolisa-li vstupni napeti v malych me- 
zi'ch a je-li dynamicky odpor obou diod 
stejny. 

Uprava prubehu stupnice Zenerovymi 
diodami 

Jednoduchym zapojenim s odpory a 
Zenerovymi diodami lz'e stupnice volt- 
metru snadno podle potreby upravit 
tak, zejsou nelinearni. Na obr. 5 je prvni 
pfiklad. Zvetsujeme-li vstupni napeti, je 
zacitek stupnice urcovan odpory Ri + 


IQ 



Obr. 5. 



merem kolisani vstupniho napeti U s ke 
kolisani napeti f/ s taD 

5 = dU *l Ua ' " 

df7 s tab/C/stab 

Pri dostatecne velkem odporu R je 

c* . R Ustax, 

•. I 

tka je dynamicky odpor Zenerovych 
diod a je udavin v katalozich. 

Aby nebyla Zenerova dioda pretizena 
nadmernym proudem a pracovala ve 
sprivn6 oblasti charakteristiky, je nutne 
ridit se pri urcovani predradn^ho odpo¬ 
ru R temito pravidly: 

n ^ Ub max- f/stab 

^ ^ ”7 1 T . • 

Jz maj.T Smia 

g ^ U 3 min — 7/stab 
I z min “1“ I max 

Z techto vclicin je I z max udan v ta- 
bulk&ch, I z m in je minimalni proud pro 
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Na obr. 2 se spotiebic zapojujc do 
uhlopricky mustku, ktery se sklada 
z jednd Zenerovy diody a tri odporu. 
Odpory jsou voleny tak, aby byla splne- 
na • podminka Ri/tka = R 2 IR 3 . Zdroj 
stabilizovan^ho napeti mi pak vnitrni 
odpor tka + Rs- Vystupni napeti se rov- 
rii Zenerovu napeti diody, zmensendmu 
o ubytek na R 3 . 

Na obr. 3 je zapojeni, ktere se hodi ze- 
jmdna ke stabilizaci malych napeti. Vy¬ 
stupni napeti se rovna rozdilu obou Ze¬ 
nerovych napeti U z 1 — U z2 . Vnitrni 
odpor stabilizovandho zdroje je pak 
tKAi + rKA 2 + R 3 . Mustek musi b^t 
nastaven tak, aby platilo, ze Ri/tkai = 
Rz (R 3 + tkaz). Odpor R 3 muzeme vy¬ 
nechat, jsou-li dynamicky odpory obou 
diod stejn6. 

Zapojeni na obr. 4 je vhodn6 tam, kde 
je k dispozici jen o malo vetsi vstupni 
napeti, nez-je potrebnd ' stabilizovani 
napeti, napr. pri pomeru 1:1,25 apod. 
Mustek jc vyrovnan, jestlize Ri/tkai = 

■ = tKA 2 . V nejjednodussim pripade lze 
pouzit dve stejnd Zeneroyy diody s nej- 
mensi toleranci napeti. Pak Ri — Rs = 
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+ ifi'az do doby, kdy dosahneme Ze- 
nerova napeti. Dalsi cast stupnice urcuje' 
jen Ri, nebot’ dynamicky odpor Zene- 
rovy diody je proti Ri mnohondsobne 
mens!.' Vysledna stupnice vypada tedy 
tak, ze zacatck je potlacen tim vice, dim 
vetsi je odpor Ri. Vynechame-li jej, je 
zacatek stupnice potlacen dplne a roz- 
sah zacina prakticky hodnotou Zeneriova 
napeti pouzitd diody. 

Na obr. 6 je dalsi varianta pouziti. 
Paralelne k mefidlu je pripojena Zene¬ 
rova dioda s odporem Ri. Je-li pfivade- 
nd napeti mensi nez Uz, pridavny para- 
lelni odpor nepusobi; jakmile vsak pri- 
viddnd napeti prevysi U z , zacne diodou 
protdkat proud a stupnice je potlacena 
tim vice, dim mensi je Ri. Vynechame-li 
Ri uplne, zustane jen dynamicky odpor ' 
r ka Zenerovy diody a stupnice konci 
prakticky hodnotou U z . Zapojeni je 
mozne pouzit jako ochranu prod preti- 
zeni mdriciho pfistroje. 

Paralelnim i sdriovym zapojenim Ze- 
nerovych diod k meridlu muzeme ziskat 
nejruznejsi prCtbehy stupnice. Na obr. 7. 
je priklad takovd kombinace. Obvod i? 2 , 
ZDa, zapojeny' do scrie s meridiem, 
urcuje priibeh zacatku stupnice. Obvod 
Ra, ZPi upravuje prubeh na konci. Vy- 
sledek je takovy, ze zad&tek stupnice je 
, uplne potlacen diodou ZD 1 ; dosahnc- 
me-li U z na diode ZPu j e prubeh linedr- 
ni, protoze jej urcuje jen Ra. Po dosaze- 
ni Zenerova napeti na <T >2 je pak stup¬ 
nice nejvice rqztazena. Konec rozsahu 
je op'et mime potladen obvodem Ra, 
ZDs a stupnice konci prakticky hodno¬ 
tou Zenerova napeti diody ZDi. 




Mustkovy usmSrftovac se Zenerovymi 
. , diodami 

V mustkovdm zapojeni usmernovace 
(obr. 8 ) je moznd ve dvou vetvich po¬ 
uzit misto beznych diod Zenerovy diody. 
Vystuprii napeti se tim takb castecne 
stabilizuje. Predradny odpor lze zaradit 
v tomto pripade do stfidavd vetve. Aby 
se ztraty zmensily na minimum,'lze ude- 
lat odpor jako indukcni nebo kapacitni. 

' Zapojeni ma vsak urcitou nevyhodu. 
Vznika .zde totiz maid brumovd napeti, 
ktere zavisi na kapacite nabijeciho kon- 
denzatoru, na kmitoctu stridavdho prou- 
du a na velikosti odebirandho proudu. 
Zapojeni se proto hodi jen k jakdsi „pred- 
stabilizaci“^s malymi naroky na stabili- 
tu napeti. Spickove nabijeci napeti na 
kondenzatoru se pohybuje ' mezi veli¬ 
kosti Zenerova napeti pouzitych Zene- 
■ rovych diod a maximalnim napetim na 
diodach v propustnem smeru. Obe Ze¬ 
nerovy diody must byt- stejnd, jinak 
vznika dalsi brumovc napeti v rytmu 
zakladniho kmitoitu. Napajeci proud 
omezuje civka L. Pouzijeme-li rozptylo- 
vy transformator, pusobi rozptylova in- 
dukcnost jako preafadny odpor pro Ze¬ 
nerovy diody a civka L muze odpadnout. 

Stabilizovany jednocestny usmernovac 

Pouziti kapacitniho predradndho od- 
poru pro Zenerovu diodu je na obr. 9. 
Zenerova dioda zde omezuje kladnou 
pulvlnu stridaveho napeti, zapornou rie- 
chava bez omezeni. Dioda D\ si' pak 
vlastne „vybira“ jen omezend kladnd 
pulvlny. Bez kondenzatoru vznika na 
vystupni strane pri vetsim omezeni td- 
mer obddlnikovy tvar napeti. Kondenza- 
torem C 2 se napeti castecne vyhladi. 


Brumova slozka je u . tohoto zapojeni 
usmdrnovade samozrejmd vdtSi nez 
u dvoucestndho usmernenr. . \ 

Stabilizace stridavdho napSti 

Priklad je na obr. 10a. Zenerovy dio¬ 
dy jsou zapojeny proti sobe pres pfed- 
radny odpor (miize byt takd kapacitni 
nebo indukdni) na zdroj stridavdho na- 
pdti. Na vystupu dostdvdme stridavd na¬ 
peti, kterd ma vrcholy sinusovek ome- 
zeny (obr. 10 b). Cim vetiSi omezeni na- 
stava, tim vetsi strmost maji neomezend 
disti \kfivky a tvar sinusovky se blizi 
obddlnikovitdmu tv'aru. Toto zapojeni 
se proto hodi jen tam, kde nezdlezi na 
efektivni hodnote. Pouziti lze najit na- 
priklad pfi cejchovani osciloskopu. 

Privineme-li na sekundarni stranu 
transformatoru na vinuti Ls dalsi vinuti 
La, pripojime na jeho konec diody a jako 
vyvod pro odebirand napeti pouzijeme 
odbocku, vznikne jakdsi mustkovd zapo¬ 
jeni (obr. 1 la). Na La se transformuje 
maid kompenzadni napeti, kterd pusobi. 
takto: pri normalnim chodu, tj. docha- 
zi-li jen k dastecndmu omezeni, ma vy¬ 
stupni napeti tvar jako u predchazeji- 
ciho zapojeni (obr. 10b). Pfi nahldm 
zvetseni pfivadeneho napeti se tvar kriv- 
ky na vystupu zmeni. Bez kompenzad- 
niho napeti by bylo na vystupu obddlni- 
kovitd napeti, efektivni hodnota by 
vsak byla vetsi. Aby i f/ c r zustalo v pri- 
jatelnych mezich zachovano, pusobi zde 
kompenzadni napeti tak, ze se pricita 
k hlavnimu napeti v opacnd polarite a 
zmensuje tak plochu krivky.. Vysledny 
tvar, krivky je na obr. lib. Tuto upravu 
lze pouzit pfedevSim ke stabilizaci zha- 
viciho napeti u presnych mericich pri- 
strojCi. 



Miroslav Vdelar 



Prudky rozvoj televizni techniky a 'neustdle se zvysujki pozadavky na kvalitu .a spolehlivost 
televizntch prijimalu vedou konstruktery k poutivihi novych prvku obvodove techniky, ktere by 
v maximalni mire zjednodufily elektrickou i mechanickou last pfijimale. Toto zjednodtdeiii 
oviem nesmi jit na tikor technicke dokonalosti a spolehlivosti pfistroje. V mbdernich televiznich 
pHjimaiich se setkdvame se snahou vyuztt nektere obvody avakrdt, zjednoduiit mechanickou 
konstrukci pohyblivych soulasli (kanalovy volic), pouzitim modernich strmfch elektronek zmen- 
Sit pocet zesilovacich stuphu (EF183, EF184 v mf zesilonali) apod. 


Jednou z novinek, kterd zjednodusuji 
mechanickou cdst kandlovdho volide, 
je pouziti plynuldho ladeni pro . I., 
popf. i III. TV p&smo. K plynuldmu 
ladeni se pouzivd ndkolikandsobny otoc- 
ny kondenzator, jak jsme tomu zvykli 
,u rozhlasovych prijimacu. V nejnovej- 
srch televiznich pfijimacich se vsak 
k plynuldmu laddni pouzivaji kapacitni 
diody, kterd byly vyvinuty speciAlnc 
k tomuto ucelu. Tento zpusob (laddni 
diodami) poskytuje dalsi vyhodu vmoz- 
nosti dalkovdho "ovladani a tlacitkovd 
volby kandlu. Neni nutny slozity are- 
tadni mechanismus, spojeny s hridelem 
ladiciho kondenzdtoru; vystadime s jed- 
nodufe prcpinanymi promennymi od- 
pory, kterd urcuji velikost stejnosmer-- 
ndho napeti a meni kapacitu diody. 
Plynule ladend obvody kanalovdho vo- 
lice pripravuje do svych novych televi- 
zoru i Tesla (viz nds test — prijiniac 
Karolina). Zapojeni na. obr. 1 je 
pouiito v novdm ndmeckdm pristroji 


Turnier 12 [11. Podiveime se, jak zapo¬ 
jeni pracuje. ■ 

Signdl, prichazejici. od antdny syme- 
trickym napajecem (dvoulinkou) 9 im- 
peda'nci 240 fl, prochdzi pres oddelovaci 
kondenzdtory Ci a Ca na symetrizadni 
transformator Li, La ktery meni impe-. 
danci soumerndho napajece na neso'ii- 
mernou vstupni impedanci elektronky 
Ei. Ze symetrizadniho transformatoru 
pokracuje signal. pres odlacTovac ■ mf 
kmitodtu obrazu, ktery tvori dlanek 
La, Ca, na katodu vstupni elektronky- 
PC 88 . S touto elektronkou ize dosdhnout 
lepsiho sumovdho cisla nef pfi pouziti 
obvykld PCC 88 . Katodovy odpor elek¬ 
tronky Ei\(Ri) je pro vysokofrekvendni 
signal zkratov&n kondenzatorem Ci. 
Pro stejnosmerny proud je okruh uza- 
vfen pfes La a L\ k'zemi. Vstupni elek- 
tronka pracuje jako vf zesilovad s uzein- 
ndnou mfizkou. Z anody £1 pfichazi 
zesileny vf signdl pfes odddlovaci kon¬ 
denzator Co na pismovou propust. 
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Obr. 1. Plynule lading kanalovj volic (mezi 
. ■ ' / ■ ky PCF82 chybi 

Pro III. TV pasmo tvori tento filtr clvky 
£4 a Li. Cela pasmova propust je ladena 
dv&ma. sekcemi ctyfnasobneho ladiciho 
kondenzatoru (C 5 , Ci). PH pfijmu signa-- 
lu v I. TV pasmu se rozpoji spinace 
Si a S 2 ; tim se do serie s civkami pasmo- 
vb propusti pro III. pasmo pfipoji civky 
Li a 7.8, takze pasmovou propust tvori 
nyni civky Li, Li a £ 5 , Ls a propust 
rezonuje v I. pasmu. Vazbu mezi obima 
polovinami pdsmovb propusti nyni 
zajist'uje civka £ 9 . Druha polovina 
propusti je dumena odporem R 2 . Signal 
prochazi ddle pres vazebni kapacitu 
Cs na prvni mfizku pentodovb casti 
elektronky £2 (PCF 82). Triodova cast 
tbto elektronky pracuje ■ jako oscilator 
plynule • ladeny kondenzatory Cjo a 
C 12 . Kmitocet Iadenbho obvodu dale 
urcuje kondenzator Cu a civka £10 
(pfi prijmu ve III. pdsmu). Prijimame-li 
signal v I. pasmu, rozpoji se spinab 
.S 3 , ktery je mechanicky sprazen se 
spinaci .Si a .SV Tim se odstraiii zkrat. 
civky £11 a kondenzatoru C 13 ; ty se 
pfipoji do ladenbho obvodu, jehoz kmi- . 
tocet je nyni podstatne nizsi - rezonuje 
o mf kmitocet nad I. pasmem. Oscilacni 
naped odebiranb z ariody triodoveho 
systbmu je vedeno pres vazebni konden- 
zdtor (1 pF) na mrizku pen tody, ktera 
pracuje jako smesovac. Mezifrekvencni 
signal vytvofeny ve smesovaci projde 
tlumivkou TI3 a civkou £ 12 , ktcre spolu 
s pruchodkovym kondenzatorem Cii, 
odfiltruji vy55i harmonickc . kmitocty 
oscildtoru i nezadouci produkty smeso- 
vani. Zhavici obvody obou elektronek 
jsou dukladne oddeleny tlumivkami a blo- 
kovany proti zerni kondenzatory vets! 
kapacity. Stejnosmerny napajeci proud- 
je veden k elektronce PC88 oddelovaci 
tlumivkou 7?Ta blokovan kondenzato¬ 
rem C 20 .' Stejnou funkci maji konden¬ 
zatory C 17 a C 2 X spolu s oddelovacim 
odporem 7?4 v obvodu napdjeni druhb 
mfizky pentody. ZvldSte dukladne je 
filtrovan napajeci proud pro oscilator 
(kondenzatory Cis a C n , dumivka 77 2 , 
odpor Re). Dukladnd filtrace je nutnd 
proto, aby kmitocet oscildtoru nebo 
jeho harmoriickb nepronikaly do ostat- 
nich cdsti prijimace. ' 

Na obr. 2 je jiny typ kanalovbho vo¬ 
lice s plynule ladenymi obvody, tento- 
krdt osazeny tranzistory. Tento kana- 
lovy volic je pouf.it v novem pfenosnbm 
pine tranzistorovem prijimaci nemeckb 
vyroby. (Jen pro .zajimavost: rozmbry 
285x210x275 mm, vaha 9 kg’,' spo- 
ifeba.ze site 28 W, z> baterie 13 W. 
Pouditd; obrazovka je .&. vyroby, typ 


anodou triody a'prvni mrilkou pentodyjlektron- 
kondenzdtor 1 pFJ 

280Q.Q44 a take v napajeci casti je 
„pouzit &. tranzistor 3NU74, popripade 
5NU74). Tento^ kandlovy volic [2] 
pracuje stejne jako popsany volic elek-, 
tronkovy. Signdl z anteny (vnitrni, 
teleskopickd nebo vnejsi) prochazi pres 
odladovace na.emitor tranzistoru 7i, 
po zesileni se odebira z kolektoru a pres 
pasmovou propust z indukcnosti £1 az 
Le (prepinanymi stejne jako u elektron- 
kove verze) prichazi signdl na emitor 
smesovaciho tranzistoru 73 . Do stejndho 
bodu se pres vazebni kondenzator Cie 
vede oscilacni napeti. Jako oscilator 
pracuje tranzistor 7*2, ladeny. obvod 
urcujici oscilacni kmitocet md • opet 
dvS samostatnd civky. Pfi prijmu ve 
III. pasmu je civka £9 zkratovana a : osci¬ 
lacni- kmitofiet se zvysi na’ potfebnou 
velikost. Jmenovitd napdjeci naped 
celdho kanaloveho volice je 11,3 V. Vf 
zesilovac je osazen tranzistorem AF139, 
oscildtor 1 smesovac tranzistory AF106 
(cs. ekvivalent je GF506 nebo GF505). 
Vsechny tranzistory pracuji v zapojeni 
se spolecnou bazi. Dosazenou citlivost 
vyrobce neudava, lze vsak pfedpokladat, 
-ze se pohybuje kolem 50 pV na impe- 
danci 75 12, tj. s prihlednutim ke ztrdtam 
pfi pripadn6m pouziti elevatoru o neco 
horsi citlivost nez 100 pV na impedanci 

' 300 a. 

Schema na obr. 3 je ponekud. slozi- 
tejsl. Jde o plynule ladeiiy, pine tran- 


AF139 


AF108 


zistorovy kandlovy volic pro vsechna 
televizni pasma, od I. do V., ktery 
pouzivd firma Grundig ve svych nejno- 
vejsich pfijimacich [3]. K plynulemu 
ladeni se pouzivaji kapacitni diody 
BA 141 a BA142 (graf zmeny kapacity- 
s piilofenym napetim je v [4]). Pouzid 
kapacitnich diod md vsak i ncvyhody - 
cinitel jakosti ladenych obvodu je 
mensi nez pfi pouziti vzduchovdho ladi- 
' ciho kondenzatoru a proto md kandlovy 
volic zhorsend sumovd vlastnosti. V ladi- 
cim dilu se pouzivaji i souosa vedeni 
7/4, cimz se sice dosahne dalsiho zmen- 
seni rozmeru, ale protoze vedeni 2/4 
lze dolacfovat jen na jednom konci, 
vznika jistd rozladeni (zhorseni soubehu) 
a to se opet projevi zmensenim citlivosti 
volice. Jistou kompenzaci tech to nevy- 
hod je pouziti nejmodernejsich tranzis- 
toru. Napf. tranzistor AF239 ma pfi 
kmitoctech kolem 800 MHz asi o 5 dB. 
vetsi vykonove zcsileni’ a pfiblizne o tfe- 
tinu mensi sum proti dpsud nejpouziva- 
nejsimu tranzistoru AF139. S tranzistory 
’ AF239 ma kandlovy volic takfka'shodne 
vlastnosti (pokud jde o sumove cislo) 
s beznym .kandlovym volicem fesenym 
techniikou vedeni 2/2,’ ladenym vzdu- 
chovym kondenzatorem a osazenym 
tranzistory AF139. Take cena tohoto 
kanaloveho volice je vyhodna, protoze 
nejdrazsi soucastky - tranzistory a diody 
- jsou vyuzity dvakrat, pro pfijem UHF 
i VHF. 

. Pouzivame-li volic k pfijmu ve III. 
pdsmu, pfivadi se signdl z antdny na 
nesymetricky vstup o impedanci 6Q £2 
a pres pfepinac Pi 2 A na vstupni siro- 
kopdsmovy clanek T, ktery tvon kapa¬ 
city C 13 , C 14 a indukcnost £ 10 . Odtud 
se signdl pfivadi pfes pfepinac Pfi a na 
• emitor tranzistoru 7i, ktery pracuje 
v,zapojeni se spolecnou bazi (na obr. 3 
nejsou ’pro pfehlednost zakresleny’ob¬ 
vody stejnosmdrndho napdjeni,- tj. od- 
porove delice v bazich a stabilizacni 
odpory v' emitorech tranzistoru). Po 
zesileni se signdl odebird z kolektorov'dho 
obvodu TJ, prochazi civkou £ 2 , kterou 
vSak lze z hlediska kmitoctu III. pdsma 
povazovat za zkrat, a pfichazi na pas- 
movou propust £n a £ 12 . Tato pds- 
mova propust je ladena kapacitnimi 
diodami Di a D 2 . Spinace .Sib a Sic jsou 
rozpojeny, spinace 1 S 2 B a 1 S 2 C sepnuty. 
Z civky £12 se signdl pfivadi pfes in- 
dukcriosti £7 a £5 na emitor tranzistoru 
T 2 , ktery pracuje jako smesovac.. Osci- 


AF10S 



OtlF 


12 ztff ii” 


j + 11,3 V 


Obr . 2. Plynule lading kandlovy volic s tranzistory _ 
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lacni signal se ziskava v samostatncm 
oscilatoru osazenem tranzistorem T 3 . 
Ladcny obvod oscilatoru tvori (pri pri- 
jmu ve III. pasmu) civka Z 15 , konden- 
zator Ci8 a kapacitni dioda Da, kterou 
se oscilacni obvod- ladi. Spinac .Sid 
je rozpojen, spinac Sit> sepnut. Mezi- ' 
frekvencni kmitocet zlskany ve smesovaci 
se prividi pres vystupni filtr (Li a civka 
v kolektoru T 2 ) pruchodkovyrni, kon- 
denzatory 'Ca a C 10 s malou kapacitou 
(a castecne i kondenzator Cr>) do 
dalsich stupnu pristroje (mf zesilovac 
obrazu).\Pfi prijrriu 1II."(a samozfcjme 
i I.) pisma se neuplatni souosa vedeni, 
tj. Li, Li, La, Li, Ls a i?. Tato vedeni 
tvori nekolikacen time trove kousky tlust- 
siho dratu a pri prijmu signalu pozado-. 
vanych kmitoctu se projevuji jako primy 
zkrat. 

- Prijimame-li signal I. pasma, je 
funkce obvodu. temer shodna. Jediny 
rozdil proti prijmu ve III. pasmu je 
v tom, ze rozpojenim^ spinacu Sin, 
1 S 2 C a S 2 d se do s£ric s civkami in, ii '2 
a ii5 pfipoji civky ii 3 , L 14 a .Lit? 
cimz vzroste indukcnost pasmove pro¬ 
pus te i oscilatorov£ho obvodu a jejich 
kmitocet se snizi na pozadovanou veli- 
kost. Soucasne se pfepinac Ph a prepne 
do druhe polohy, takze signal nyni pro- 
chazi od antenniho vstupu na emitor 
tranzistoru 7"i pres druhy sirokopasmo- 
vf clanek T, ktery tvori indukcnost ig 
a kapacity C 11 a C 12 . Vsechny sekce 
spinacu S{ a S 2 jsou mechanicky spra- 
zeny, takze k ovladani staci dva prvky - 
pfepinac a potenciometr. 

Prijimdme-li nektery z vysilacu ve 
IV. nebo V. pasmu, jsou spinace Sib, 
Sic a 5m' sepiiuty, pfepinac PfiA 
prepnut do druhe polohy a pfistroj 
pracuje takto: vstupni signal se z ant£n- 
niho vstupu 60 Cl vede - pres . clanek 
T (Ci, C 2 , ii) a pres pfepinac Ph\ na 
emitor Ti. Po zesileni jde z kolektoru 7i 
na pasmovou propust, tvofenou souosym 
vedenim L{ Vazbu mezi temito 

vedenimi zajisfuje vazebni smycka L 3 . 
Celd pdsmovd propust je ladena kapacit- 
nimi diodami Hi a Da. Dalsi vazebni 
smyckou is se signal pfivadi do emito- 
rovdho obvodu, ktery pracuje jako kirii- 
tajici smesovac. Ladcny obvod oscilatoru 
tvofi v tomto pfipade souosc vedeni is 
s treti kapacitni diodou D 3 . Zpetno- 
vazebni smyckou i? se take pfivadi 
oscilacni napeti do emitoru tranzistoru 
Ti. Mezifrekvencni napeti pak pokra- 
cuje stejnou cestou jako pfi pfijmu v I. 
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Obr. 4. Adapter pro 
ddlkove ladeni an¬ 
tenniho . zesilovaie 
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nebo III. pasmu pres vystupni filtr 
do dalsich obvodu pfijimade. Kanilovy 
volic se nesladuje kapacitnimi, ale od- 
porovymi trimry, kter£ jsou v obvodu 
ovladaciho napeti pro diody (zvetsovi- 
nim nebo zmensovanim tohoto napSti 
v malych mezich se nastavuje-pocatecni - 
napeti na ladicich dioddch). Tim se 
dosahuje vyhovujiciho soubShu ladeni 
pro vSechny ’diody. Dokonaldho sou- 
behu. nelze dosahnout, protoie jde 
o souos6 vedeni elektricke ddlky A/4. 
Na obou koncich rozsahu se sladuje 
jenom kmitocet oscilatoru,' a-to zkrato- . 
vanim casti vnitfriiho' vodice souoseho 
vedeni oscilatoru. is^ Po mechanicky 
strdnce je tento zpusob slacfovdni fesen 1 
tak, ze na vnitfnim.. vodici souoseho 
vedeni je navldkiiuta manzeta, kterd je 
uzemnena. Posuvem manzety v matych 
mezich po vnitfnim vodici je jeho vetsi 
nebo menii cast zkratovana; tim se 
meni jeho indukcnost a v zavislosti ' 
na tom i kmitoiet oscilatoru. Pri pfijmu 
ve IV. a V. pasmu je tranzistor T 3 
vyrazen vypnutim napajeciho napeti. 

Celek je fesen jako velmi robustni 
mechanicka jednotka, cel 6 loze i' se 
stinicimi pfepazkami je tlakovy odlitek, 
kupodivu vJak-nerii povrchove stfibren, ' 
jak tomu vetsinou bylo .u dosavadnich - 
typu' kandlovych volicu pro IV. a V. 
pasmo. ■ s • . 

Nejnovejsi verze popisovandho kand- 
lovdho volice ma i obvod automatickyho 
dolaclovani kmitoitu oscilatoru,. protoze 
kmitoctovd nestabilita dosahuje fadove 
nekolika set kHz, coz znamena neko- 
likery rucni doladovani. Automatickc 
dolacfovani oscilatoru pracuje opSt na 
principu diodoveho ladeni, je vypina- 
telnd a ma vyvedeny zvlastni kontakty 
pro pfipojeni dalkovdho ovladdni ladeni. 
Krome toho je stejnosmemy napeti, 
ktery ovlddd kapacitu ladicich diod, 
vyvedeno na dalsi konektor, kam lze 
pfipojit adapter pro .dalkovd ladeni 
antenniho zesilovace.-Adapter (obr. 4), 
je v podstate elektrickd vynybka, umoz- 
nujici pfenos signalu od zesilova£e 


AF240 


jV-J? pas. 



- AF10B(GF505±507), BA142 

Obr. 3. Plynule ladeny kanalovy volic pro vkechna televizni pasma 


pfimo k pfijimaci i pfenos .ovladaciho 
napeti pro ladeni po jedihem /souosem 
kabelu. Krome toho je ovsem nutne 
pouzit mezi pfijimacem a antennim 
zesilovacem jeSte jeden vodic pro pfivod 
napdjeciho napeti. Stejna elektrickd 
•vyhybka je zapojena u antenniho. zesi- 
lovace, kde se op£t oba signaly od sebe 
oddeli. Aritenni zesilovac je samozfejme 
tranzistorovy, s, tranzistorem ’ AF239, 
souose vedeni elektricke delky A/4 
je ladeno diodou BAI41. Zesileni tohoto 
antenniho zesilova£e je min. 10 dB 
a sumove cislo kolem 5 kTo (udaje plati 
;pro stfed pasma). Automaticke dola- 
dbvdni antenniho zesilovace by bylo 
zbytecne, •’ protoze sifka pfenaseneho 
pasma pro pokles —3 dB je kolem 
29 MHz (Sifka 2 az 3 sousednich kanalu). ■ 
Proto pfipadne rozladeni, zpusobene 
zmenou teploty nebo napajecihp napeti, 
nemuze mit vliv na zesileni. Rozladeni 
neni totiz nikdy .vetsi nez asi 1 az 
. 2 MHz i v- extremnich podminkach a 
na hornim konci pasma. Schema an¬ 
tenniho zesilovace je temef shodne se 
schematem v [5], 

Literatura ' \ 

[1] Radio und Fernsehen 7/1967, str. 

210. ' " • ’ ' ' . 

[2] Radio und Fernsehen 14/1967,- 
str. 419 az 423 a 432 az 433. / 

3] Firemni literatura. 

4) Radiovy konstrukter P/1967, str. 21. 
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. Konkurs 

Sovetsky casopis Radio vypisuje kon¬ 
kurs na zhotoveni tfi druhu prijimacfi, 
osazenych vyhradne tranzistory. Jde 
jednak o prijimace pro prijem kratkych 
vlri v pasmech 10, 15, 20, 40 a 80 m, 
ktere mohpu pfijimat- telegrafii, AM, 
SSB, maji mit' minimalni citlivost pfi 
pomeru signal-sum 3 : 1 lcpsi nez 2 pV 
atd. a nemaji mit_vice nez 25 trarizisto- 
rii, jednak o pfijimace pro hon na lisku 
v pasmu 144 ai 146 MHz, s citlivosti 
lepSi nez 10 pV (s/s = 3 : 1) a maximal- 
nim poctem 15 tranzistoru. Posledni 
skupinou konkursnich pfijimacii .jsou. 
standardni pfijimace pro pfijem-RV, 
SV, DV a VKV. Jejich pfedepsana citli¬ 
vost ma byt lepsi nez 20 pV pro! SV a' 
DV, 30 pV pro KV a 2 pV pro VKV. 
Pocet tranzistoru nesmi byt vetsi'nez 
20.' __ • 

Konkurs je dotovan cenami: prvni 
cena 300 rublu, dve druhe teeny po 
150 rublech; tfi tfeti ceny po 100 rub- 
lech a dalsich pet cen po 25 rublech. - 
Uzaverka konkursu je 30. fijna t. r. 
Konstrukci spolu s technickym popisem 
ne delsim nez 12 stran strojem je tfeba 
zaslat do redakce Radia, Moskva K51, 
Petrovka 26. ' ' 

Blizsi podrobnosti jsou ve tfetim cisle 
Radia (SSSR) na str. 7. 
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. Firma Heathkit (USA) vyvinula pro 
spotfebni trh radu voltmetru s tranzisto- 
ry, napr. typ IM25 (s nim jsme c ten are 
strucne seznamili v [4]), nebo IM16. 
Tyto pristroje jsou v jednotndm pouzdfe 
(obr. 1) a vyrobceje doddvajako staveb- 
nici, popripade - za priplatek - jako 
i hotovc merici pristroje. Jejich cena - 
vzbledem k vsestrannosti pouziti a z toho 
vyplyvajicimu komplikovanemu zapo- 



snadnd cist velikost odporu na krajich 
stupnice. (Proto Ize fici,- ze celkovy me¬ 
rici rozsah je 0,1 £2 az 1000 MO). 

Dalsimi ovladacimi prvky jsou poten- 
ciometr R\i a sprazena dvojice potencio- 
■ metru Ris a i?i4. Oba slouzi ke korekci 
pred zahajenim mereni; fiia'-ke korekci 
nuly pri stfidavdm a stejnosmernem me¬ 
reni, R 13 a Ru ke korekci pri mereni 
odporu. , ' 

Obr. 1. Univerzdlni 
tranzistorovy voltohm- 
metr Heathkit IM16 


jem - sice odpovidajje vsak pomerne 
vysoka. Z techto osvedcenych pristroju 
byl vyvinut zjednoduseny pristroj, ktery' 
ma velky vstupni odpor na vscch stejno¬ 
smernych i stridavych rozsazicb a take 
dalsi dobrC vlastnosti - univerzalni me¬ 
rici pristroj IM17, jehoz pouzdro bylo 
upraveno pro snadnd.prenaseni (obr. 2). 

Zapojeni pristroje je na obr. 3. Me¬ 
rici rozsah se voli jen jednim knoflikem 
(prepinace Pri az Pro jsou mechanicky 
sprazeny). Meficich rozsahu je 12, 
z toho ctyri pro mereni stejnosmernych 
napeti (0 az 1 V, 0 az 10 V, 0 az 100 V 
a 0 az 1000 V), ctyri pro stridava napeti 
(0 az 1,2 V, 0 az 10 V, 0 az 100 V 
a 0 az 1000 V) a ctyri pro mereni odpo¬ 
ru (72x112, R x 10012, R x 10 k!2 
■a fix 1 M12). Vzhledem k tomu, ze 
mprostred stupnice je oznaceni pro 
odpor 1012 (vyplyvd to z velikosti pred- 
radn^ch odporu), je oznaceni pro 1 12 
a 10012 na krajich stupnice, tj. v jedni’ 
desetind 1 celkovdho rozsahu. Meridlo 
■ ma vychylku rufiky 100.°, neni proto ne- 



Obr. 2 . Prenosny tranzistorovy voltohmmetr 
Heathkit IM17 


terii. Spinac Si je mechanicky sprazen 
se spinacem S 2 , ktery odpojuje vestavi- 
nou baterii 1,5 V (tuzkovy cldnek), je-li 
merici pristroj mimo provoz. To proto, 
aby se pri nahodndm zkratu na vstup- 
nim konektoru (nebo privodnich 5nii- 
rach) baterie nevybila. 

Pristroj je osazen peti kremikovymi 
tranzistory. T 3 je tranzistor rizeny po- 
lem (FET), typ 417-140 (priblizna na- 
hrada 2N3819 nebo nas KF520). Zby- 
vajici ctyri tranzistory jsou typu 2N3393 
(obdoba BC108, BC183 nebo nds 

KF508). Ti a T-i jen 'chrani pred'znice- 
nim nadmernym napetim T 3 . Pro ama- 
tbrskou aplikaci by bylo vhodnejsi po- 
uzit misto nich dv6 opacne pdlovand 
diody, napr. 1N4009, nebo ochrannou 
doutnavku FN2 (vyrabi Tesla Holeso- 
vice). 

Vlastni merici obvod tvori mustek, 
vjehoz hornich vetvich jsou tranzistory 
7< a 7s, v dolnich odpory R 13 a R 2 0 . 
Ve vodorovnd uhlopricce mustku je me- 
ridlo, pfcpinane prepinacem Pro do 
sdrie s prislusnym kalibracnim obvodem. 
Zatimco baze 7s ma pevnd predpeti 
z delice R 23 , R 21 , je bdze druheho 
. tranzistoru Tt rizena promennvm na¬ 
petim, vznikajicim na odporu Ris, jimz 
protdka znacna Cast proudu T 2 . Je-li 
predpeti na bazich obou tranzistoru 
Ti a To stejne, je stejne i napeti na jejich 
emitorovych odporech a meridlo neuka- 
ze zadny rozdil napeti (vychylku). Ten- 
to stav odpovida vychozimu stavu' pred 
nierenim po prislusnd korekci, o niz jsem 
se jiz zminil. Pri mereni napeti prijde 
urcita cast napeti na elektrodu G T 2 , 
coz vyvold zmenu jeho proudu In (nebo 
Is). To se projevi soucasne jako zmena 
predpeti baze Ti. Mezi emitory Ti a Ts 
vznika rozdil potencialu, ktery rucka 
meridla spolehlive ukaze. 

Prubeh stupnice je pro stejnosmerna 
mereni spolecny pro. vsechny rozsahy 
a je linearni. Vstupni odpor (pro vsechny 
stejnosmerne rozsahy) je 11VM12. 

Stridava napeti se usmSrnuji diodou 
Di, kterd je pred delicem stejnosmernych 
rozsahu (proto delic R-\ a Rio plati i pro 
stridava mereni). Meren6 stridavC na¬ 
peti se privadi v prvnich tfech’ meficich 
rozsazich (po projiti oddelovacim kon- 
denzatorem<Ci) na diodu primo. Proto 
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Obr. 3. Zapojeni univerzalniho voltohmmetru 
(V pnvodu od ^ Vk Pf$ chybi odpor 1MQ) ... 


OdporovC trimry Rio, Rn a Rig slouzi 
k uprave citlivosti pouzitdho meridla 
(200 pA) v prislusnd merici oblasti (ka- 
libraci, 12, st, ss). ' 

Pristroj se uvddi do provozu spinacem 
Si, ktery pripojuje vestavenou specialni 
' Baterii ‘ 8,4 V. Protoze odber proudu 
z baterie je za - provozu velmi maly, je 
moznC pfi amaterskC aplikaci. pouzit 
beznou destickovou devitivoltovou ba- 


kadbrace 
(&i~ Vf-V) 

J 

musi mit dioda dovolenC efektivni na¬ 
peti Uka nejmene 100 V. Protoze nejniz- 
?i merici rozsah je 1,2 V, je pouzita ger- 
maniova dioda (jejiz ohyb charakteristi- 
ky je bliz nuly nez u'kremikovC diody, 
cimz se doshhne i linedrnejliho prubehu 
stupnice). Ctvrty stfidavy rozsah vytvari 1 
delic iii, P- 2 , ktery zmensuje vstupni na¬ 
peti v pomeru 10:1. Nejnizsi stfidavy 
rozsah 1,2 V md samostatnou stupnici, 



zbyvajicl tfi jednu spolecnou, jejiz pru- 
beh je turner linearni. Vstupni impedan- 
. ce pro vsechny stridave rozsahy je 2 Mfi, 
vstupni kapacita asi 100 pF (38 pF pro 
rozsah 1000 V), Kmitoctovy prubeh je 
vyrovnany (±1 dB) .v pasmu 10 Hz az 
1 MHz. 

Popsany pristroj se primo' liabizi pro 
amaterskou aplikaci. Prod konstrukci 
popsanc v [3] pouzivd jen jeden (dnes 
zatim jeste vzacny) tranzistor FET a vy- 
staci s malym napajecim napetim 9 /V 
(odpadi tedy nakladny menic). Proti 
[ 1 ] a [ 2 ] md znacne vetsi vstupni odpor 


a navic ma i doplnek pro stfidava mefe- 

ni a mereni odporu. Ing. J. T. Hyan 
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Bohumil Krejcik 

PH mereni .tranzistorovych zarizeni se setkdvdme s problemem sprdvneho mereni malych 
napeti. V posledni dobe jsou sice jiz v prodeji ruEkove pristroje s vnitinim odporem 50 kO/V 
a s poidtednlm rozsahem 300 mV, to vsak pri mereni v tranzistorovjch obvodech jeste pine 
nevyhovuje. Bezne elektronkove voltmetry maji minimdlni rozsah obvykle 1 V. Nevyhovujici je 
u nich take dlouha doba ustaleni po zapnuti pfistroje. 


Pokusil jsem se proto postavit stejno- 
smernymilivoltmetr s kfemikovymi tran- 
zistory a s bateriovym napajenim. Do- 
sahl jsem vnitfniho odporu 1 MQ/V, 
zakladni rozsah napeti je 10 mV a 
proudu 1 pA. Dalsi zvetsovani vstup- 
niho odporu milivoltmetru v tomto uspo- 
rddani jiz neni unosne, protoze se znacne 
zvetsi nestabilita nuly. V soucasn^ dobe 
dosahuji milivoltmetry osazcne FET 
(Field-Effect-Transistor) vstupnich od¬ 
poru az 1200 Mil. 

Technicka data 

Merici rozsahy 10, 30, 100, 300 mV; 

' ' 1, 3, 10, 30 V; 1, 3, 

30, 100, 300 pA; 1, 
3 mA'(s ubytkem 
max. 30 mV); -60 dB 
az 30 dB. , 

Vstupni odpor: 1 MQ/V 

Relativni chyba v rozsahu teplot 



20 az 45 °C: 
Stdlost nuly pH 
20 °C: 

Presnost mereni: 
Napeti baterii: 


Spotreba: 

Rozmery: 

Vdha s bateriemi: 
Mend pHstroj: 


Sl% 

<rh 2 %/hod. 

i 3 % 

13.5 V (3 ploche ba¬ 
terie 4,5 V, typ 313) 

1.5 V, typ 223 
8 mA 

192 x 152 X 100 inm 
1,9 kg 

DHR 8 , 200 pA. 


nim proudem, je kolektorovy proud jed- 
notlivych tranzistoru nastaven na 50 pA. 
Tim se take dosahne vstupniho odporu 
u nezatizeneho zesilovace (odporemPn 
a potenciometrem Pz) . asi 90 kfl pri 
rozsahu 10 mV. 

Vesker£ napefovb zesileni se ziskiva 
v prvnim stupni na pracovnich odpo- 
rech Riz a R\z- Kolektory tranzistoru 


T\ a 7"a jsou'premosteny kondenzato- 
rem Ci, aby se zabranilo kmitdni rucky 
pfistroje. Potneme velka zaporna vazba 
na‘ spoleCndm emitorovim odporu Rit 
1 zvetsuje stabilitu stupne. Primo na ko¬ 
lektory prvniho stupne jsou zapojeny 
baze dnihe dvojice tranzistoru 7~3 a 74 . 
Aby se zlepsila Iinearita a proudov£ 
prizpusobenE k meficimu pristroji, je 
druhy stupen zapojen jako emitorovy 
sledovac v zapojeni se spolecnym emi- 
torem, 

K riastaveni nuly zesilovace slouzi dva 
potenciometry. Potenciometrem Pi se 
nastavuje nula pri zkratovancm vstupu, 
tj. pri poloze prepinace Pr 2 na nulu. Pri 
rozpojendm vstupu je treba jeste vyvazit 
zesilovac nastavenim ha nulu potencio¬ 
metrem P 2 v b'azovim delici tranzistoru 
7i. Aby byl zarucen konstantni vstupni 
odpor zesilovace, je pripdjen paralelne 
k jeho vstupu potenciometr P 3 s od¬ 
porem R 11 . Timto potenciometrem a po- 
moci vestavenb kalibracni baterie 1,5 V 
lze nastavit behem provozu vstupni od¬ 
por presne na 10 kO (pri mereni do 
10 mV). Vstupni odpor kontrolujerne 
tak, ze v poloze t/kai funkcniho prepf- 
nace Pri si zapamatujeme velikost vy- 
chylky rucky mericiho pfistroje a po 
prepnuti do nasledujici polohy Kal. Ri 
nastavime potenciometrem Pz na me- 
ricim pristroji presne shodnou vychylku; 
Nastaveni vstupniho' odporu je dulezite 
pro dosazeni spravn^ho deliciho pomeru 
pri prepinani rozsahu. 

Baze prvni dvojice tranzistoru TinTz 
jsou pfipojeny na .pfepinac funkci Pha, 
Phb- V poloze Ur, tohoto petipoloho- 
vbho prepinace se meri napeti provozni 
baterie 13,5 V (napety indikuje primo 
merici pristroj, zapojen^ pres 1 srazeci 
odpor 7 Ji 9 na baterii), ve druhe poloze 
£ 4 a 1 se meri napeti kalibracni baterie 
1,5 V pres srazeci i odpor P 21 a treti 
poloha Kal. Ri slouzi k nastaveni vnitf¬ 
niho odporu milivoltmetru. Odporem 
R 20 se nastavuje konstantni proud 1 pA 
na vstupu zesilovace. Dalsi dve polohy 
slouzi k vlastnimu mereni napeti nebo 
proudu s moznosti zmeny polarity. 

Pfepinac Pha. slouzi k nastaveni za- 
daneho nape(ov 6 ho rozsahu. Pfedfadn£ 
odpory Ri az Ri jsou v sbrii se vstupem 
zesilovace. Vstupni odpor inilivolt- 


Popis zapojeni 

K. indikaci napeti a proudu je v pfi- 
stroji merici pfistroj DHR- 8 , 200 (uA. 
Jeho stupnice je upravena pro pomer 
rozsahu 1:3. Rozsah 3 je vsak zakoncen ' 
hodnotou 3,2, abychom mohli pouzit 
decibelovb deleni (spodni stupnice). 
Spr&vni hodnota by mela byt 3,16, ale" 
thn by nevysly pHznivb hodnoty odporu 
v napefovem delici, kterd takto pfimo 
souhlasi s fadou odporu Tesla. Mefici 
pfistroj 200 pA je pfipojen pfes poten¬ 
ciometr Pi (nastaveni maxima) na dvou- 
stupnovy • diferenciilni zesilovac, jehoz ■. 
celkove schema je na obr. 1. Zesilovac 
je napdjen napetim 7 V, stabilizovanym 
Zenerovou diodou Hi (2NZ701, aby se 
zabranilo poklesu zesileni vlivem kolisa- 
ni napeti napajeci . baterie. Teplotni 
stabilita zesilovace je dana pfevazne 
vstupnimi tranzistory, Ti a T% a jejich 
pracovnim rezimem. Aby se vyloucilo 
zahrivani vstupnich tranzistoru pracov- 


Obr. 1. Celkove 
schema zapojeni stej- 
nosmemeho 'milivolt¬ 
metru s kremikovymi 
tranzistory. Odpo¬ 
ry oznadene hvez- 
ditkou jsou vybirdny 
pri uvddeni do chodu 
(viz text) 
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Obr. 2. Stupnicemilivoltmetru 
' ^ 

metru je v prvnim rozsahu (10 mV) 
.10 k£L Druhy dil.pfepinace Pf 2 b prepini 
merici rozsahy mikroampermetru. Ocl- 
pory 7?23 az Rso jsou zapojeny do. kru- 
hovtiho b.ocmku a spolu s predradnymi 
odpory' napefovych rozsahu maji mit 
toleranci ±0,5 %. Spinac 5’ia odpojuje 
napajed baterii 13,5 V a druha sekce 
Sib clanek 1,5 V pro kalibraci vstupniho 
odporu. 

Tranzistory 

Stabilita voltmetru zavisi pfevazne na 
pouzitych • tranzistorech. Germaniove 
tranzistory neprich/izeji vfibec-v uvahu, 
protoze jejich teplotni zivislost je tak 
velka, ze neni mozne pristroj prakticky. 
vubec poiizivatl 

Nejvhodnejsi tranzistor pro tento mi- ’ 
livoltnietr je specialni epitaxne . pla-' 
nirnf tranzistor BFY91 (2N2915) nebo- 
BFY92 (2N2917). Tento dvojity tran¬ 
zistor v jednom pouzdfe je konstruovAn 
pro pouziti v diferencialnich zesilova- 
cich. Prvni dvojity tranzistor se vybira 
s diferenci stejnosmemdhb proudovbho 
zesilovaciho cinitele Afl< 10 %, druhy 
typ ma Afi< 20 %..Diference vstup- 
nihonapeti emitor-bized 7/be je pro ko- 
lektorovy proud-10 pA az 1 mA u prv- 
nlho typu mensi nez 5 mV a u druheho 
mensi nez 10 mV. .Stejnosmeaty'prou-- 
dovy zesilovad cinitel j9 je u obou.typu 
y mezich 60 az.240 priTc = 10 pAr ; 
_'Z ostatruch kremikovych tranzistoru 
je mozhb pouzit .jakykoli.nf neho .vf typ 
n-p r n za predpokladu, ze stejnosmerny 
proudovy zesilovad cinitel. vstupnich 
tranzistoru bude'vetsi nebo roven 40 pri 
la = 50'pA. Rozdily proudoveho ze-i 
silovacihb cinitele u jednotlivych dvojic 
mohou Itytmaximalne 10 % u 7i a 7Y 
a 20 %‘u 73 a 7T V pfistroji'byl pouzit 
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Obr. 5. Pohled 'do 
pfistroje. Baterie 
jsou uloleny v doltii 
’ idtsti 








Obr. 3. Skloptiy stojdnek 
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kfcmikovy tranzistor Tesla, typ KF506. 
Lze vsak pouzit i typ KF501; ze zahra- 
nicnich tranzistoru je velmi vhodny typ 
BFY39/3, vyrobce SEL, Intermetall. 

jPri pouziti tranzistoru p-n-p je treba 
znienit polaritu napeti napajeci baterie 
13,5 V. Jinak se cinnost pfistroje ne- 
"meni. - ; 

. Nastaveni a uvedeni do provozu 

* \ 

Po vyberu a parovani tranzistoru za- 
pojime.hlavni baterii 13,5 V (tri ploche 
baterie v serii). Vybereme Zenerovu 
diodu D{ tak, aby mela napeti 7 az 7,5 V 
pri zavcrnern proudu 6 mA (vhodny typ 
je 2NZ70 nebo 3NZ70). Zkontrolujeme 
spotrebu z : baterie, ma byt asi 8 mA. 
Vlastni zesdovac ma odber 1,5 mA. 

Pri vypnutem spinaci Si nastavime 
nejprve mechanicky nulu na meri- 
. cim pfistroji. Pak 1 zapneme spinac .ST 
Prepinac Ph nastavime do polohy + 
nebo -— a pri zkratovanem vstupu (tj. 
prepinac Prz v poloze 0) nastavime 
potenciometrem Pi nulu. Prepinac Pfz 
prepneme.do jakbkoli dalsi polohy a po¬ 
tenciometrem P 2 znovu nastavime nulu. 
Na vstup milivoltmetru privedeme na¬ 
peti 10 mV, kontrolovane pfesnyrri mili- 
voltmetrem. Prepinac Ph prepojime na 
rozsah 10 mV a zmenou nastaveni po-- 
tenciometrii Pi nastavime maximalm 
vychylku na vestavcnem mer icim pristro- 
ji. Pak privedeme' na vstup pfistroje na¬ 
peti' 10 V, kontrolovane presnym volt- 
metrem.-Zapojime milivoltmetr na roz¬ 
sah 10 V a potenciometrem Ps 
nastavime opet maximalni vychylku na 
mericim pfistroji (na hodnotu 10). 

Nyni zkontrolujeme souhlas dalsich 
napet’ovych i proudovych rozsahu. Po- 
uzijeme-li pfesnd odpory, bude name- 
fena vychylka v mezich tolerance. 

Pak nastavime obvod kalibracni ba- 
iterie. Pfes odpor R 21 mefime napeti ka¬ 
libracni baterie pri druhe poloze funkc- 
niho pfepinace Ph, v poloze £/ ka i. Pfi 
napeti kalibracni baterie 1,5 V na'sta- 
vime na mefidle vychylku na hodnotu 
3 (vyberem odporu Rzi). Potom pre- 
, .pojime pfepinac Pfi do tfeti polohy a 
• vyberem vhodneho odporu 7 ?22 dosah- 
neme souhlasne vychylky rucky mefi- 
ciho pfistroje (tj.’ stejnd vychylky, jako 
, pfi mefeni na pfedeslem rozsahu). 

Nakonec zbyva nastavit srazeci odpor 
/in.pro Vnefeni napeti zdroje. Pfepinac 
Pfi pfepneme do prvni polohy, mefeni 
, Ub• Pri napeti novych baterii 13,5 V 

nastavime. vyberem odporu Ru rucku' 
mefidho pfistroje na pravy okraj cer- 
nbho policka na stupnici pro kontrolu 
baterie (obr. 2). Levy okraj policka ozna- 
cuje napeti napajed baterie 9 V. Pfi 
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Obr.- 6. Obrazec plosnych spoju zesilovace 
(ze strany plosnych spoju). Rn a Ps jsou proti schematu prohozeny 


dalsim zmenseni napajeciho napeti je 
treba baterii vymenit, protoze napeti 
na diode Di jiz klesne mimo oblast sta- 
bilizace (< 7 V). ' ■ 

Merenl 

Spinacem Si uvedeme pfistroj do 
chodu. Pfepinacem Pfi zmerime v prvni 
poloze (C/b) napeti baterie. Je-li sprdvne, 
prepojime pfepinac Ph do polohy + . 
nebo .— a nastavime nulu pfistroje po¬ 
tenciometrem Pi pfi zkratovanem vstu- 
pu (tj. pfi pfepinaci Pi 2 v poloze 0) a 
potenciometrem - Pi pfi vstupu napraz- 
dno (tj. pfi jakekoliv dalsi poloze pfe¬ 
pinace Pfi a pfi rozpojenych vstupnich 
svorkach). j 

Dale 1 muzemc zkontrolovat. vstupni 
odpor' milivoltmetru. Pfepinac Pfi pfe- . 
pojime do - druhi polohy mereni f/kai- 
Zapamatujeme si zmefeny udaj a pfe- 
prieme na dalsi polohii Kal. Pi. Po¬ 
tenciometrem Pi nastavime v obou polo- • 
hach pfepinace stejnou vychylku. Pfo- 
toze se vstupni odpor zesilovace celkem 
malo meni, je potenciometr Pi na pa- 
nelu ovladatelny pouze sroubovakem. 
Po urcitem case je mozne zkontrolovat 
i citlivost zesilovace pfipojenim pfes- 
ndho napeti 10 mV na vstup. Maximal- 
ni vychylku nastavime potenciometrem 
Pi, ktery se da-na pfednim panelu ovla- 
dat rovnez sroubovakem. > 

Tim je pfistroj pfipraven k mefeni. 
Jeho kryt je odizolovdn a vyveden na 
samostatnou zdifku. V pfipade potfeby 


lze pfipojit zemriici svorku na kteroukoli 
merici zdifku. 

Konstrukcni provedeni 

Skfin pfistroje je z hlinikoveho plechu 
tloust’ky 1 mm a mk vnejsi rozmer 192 x 
x 152 X100 mm. Pro mefehi ve sklonend 
- poloze (45°) je ria zadni strane namon- 
tovan sklopny stojanek, jehoz rozmery 
jsou na obr. 3. Soucasti jsou zhotoveny 
z oceli a chromovany. 

Na obr. 4 jsou rozmery pfedniho pa¬ 
nelu, pod nimz je zapusten mefici pfi¬ 
stroj DHR-8, 200 (iA.,Timto uspofada- 
nim se ziska misto pro napisy na panelu, 
takze rozmery pfistroje jsou opravdu 
minimalni. Panel je z duralov^ho ple¬ 
chu tloustfky 1,5 mm. Pod pfednim pa- 
; nelem je nosny panel, na nemz jsou pfi- 
pevneny pfepinace, spinac, -potencio- 
metry' a mefici pfistroj. Mezera mezi 
obema panely je 16 mm. Jeho vykres 
neuvadim, protoze otvory (az na otvor 
o 0 '81 mm pro DHR-8) i rozmery sou- 
hlasi s pfednim panelem. . , 

Na obr. 5 dole je videt pouzdro pro 
' plochc baterie. Je slepeno z Novoduru 
tlousfky 2 mm a. je na nem upevnen 
drzak pro kalibracni baterii 1,5; V (na 
obrazku vpravo). ’ , 

Na obr. G je obrazec plosnych spoju a 
rozmisteni soucasti diferencialniho zesi- 
' lovace. Plosne spoje jsou na cuprexti- 
tov6.desticce tloust’ky l.mm o rozmerech 
85 x 50 mm. Tranzistory a odpory zapo- 
jime pro nedostatek mista s vyvody zkra- 
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Obr. - 7. Rozperka mezi panely k upeoneni 
sasi do skfine. Materialem je ocelovypasek 
' 10 x 1,5 mm (4 ks) 

cenymi • na nejmensi moznou ddlku. 

Jako ctyrpatrovy pfepinac Pfi a dvou- 
patrovy pfepinac Pfi jsou pouzity fadi- 
ce Tesla. Kontakty na pajeci. strane 
jsou zkraceny na polovinu puvodni del- 
ky. Aby se pfepinace vesly do skfine, - 
jsou zkraceny i distaneni .sloupky'mezi 
jednotlivymi patry na 11 mm.. Desticka 
s plosnymi spoji zesilovace je upevnena 
na prepinaci rozsahu Pfi. ■ ■ ' 

Literatura . 

Valvo Schaltungen 1965, str. 146 az 147. 


Opravy barevnych televizoru 

Se zajimavou novinkou.pfiSla zapado- 
nemecka firma Loewe Opta. Jako vy- 
robce televizoru pro pfijerh barevnych' 
. signalu se snazi uleheit i zkvalitnitOpra¬ 
vy svych vyrobku.tim, ze zacala pofadat 
• kratkd . kursy, kter£ jsou zamefeny na 
rychl6 rozpoznani mista zavady, zfejmd 
z obrazu na obrazovee, a kterei se daji 
rychle identifikpvat ‘ i jen pfenosnymi 
meficimi pfistroji. —cha~ 


Obrazovku s prumerem stinitka 30 mm 
pouzila firma Sony v novem' minia- 
tumim televizoru. Vestavena zvetso- 
vaci cocka zvetsuje obraz na, rozmer 
uhlopricky 50 mm. Pfijimac je urcen 
pro pfijem programu na vsech kanalech 
I. az V. televizniho pasma a je osazen 
zcasti integrovanymi obvody. Uvedeium 
•toho.to televizoru na trh v USA (stoji 
200 dolaru) a v Holandsku (800 zlatych) 
testuje vyrobce trhy a prodejnost minia- 
turnich televizoru. Rozmery prijimace: 
sifka 4 cm, vyska 7,5 cm, hloubka 18 cm. 
Elektricky pfikon je jen 820 mW!! S£ 


^Ve Spojenych statech byly skonceny 
vyvojovd prace na pouziti chromdioxidu 
jako aktivni vrstvy magnetofonovdho 
pasku misto dosud pouzivaneho kyslic- 
niku zeleza. Magnetofonovd pdsky s tim- 
, to materialem seyyznacuji mensim 'su- 
mem, mene se prokopirovavaji,- davaji 
pfi snimani pfi polovicni tloust’ce aktivni 
vrstvy stejny signal a maji i dalsi vyhod- 
ne vlastnosti. Pro komereni pouziti bude 
pravdepodobne jejich nejvetsi vyhodou 
to, ze maji vzhledem ke svym vlastno- 
stem podstatne lepsi kmitoctovou cha- 
rakteristiku i' pfi malych rychlostech 
posuvu proti dosud bezne pouzivanym 
paskum'. . ’ -Mi- 


Nove magnetofonove pasky 




Obr. 8. Skflh pfi¬ 
stroje z hlinikoveho 
plechu tlousfky . 
1 mm. Pjadni viko 
. je ' pfinytovano za- 
pustenymi nyty 
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Psofometricky filtr 

Josef Bozdech 

Jednim z velmi dulezitych a uiitecnych parametru magnetickeho zaznamu je dynamika 
zaznamu. Pojem dynamika a uvddeni udaje dynamiky bylo zavedeno v zahraniZi pfevalne 
Z -reklamnlch a konkurencnich duvodu, nebol’ jeji ciselny udaj (v dB) je vldy o 5 al 10 dB 
vetsi nez pivodne tivddenj udaj odstupu (fada americkych a zapadoevropskjch vyrobcii totil 
p&vodne oba pojmy - odstup a dynamiku - zamenovala a nerozlisovala)'. Dnes se vsak tento 
pojem v technickych podminkdch magnetofonu vyskytuje zcela bezne. 


Dynamika je tedy do znacn£ miry 
spolecna s odstupem zaznamu, ktery 
lze u kazdiho magnetofonu snadno 
zjistit beznymi mcficimi pristroji (to¬ 
novy generator a elektronkovy mili- 
voltmetr). Pod pojmem dynamika rozu- 
mime v akustice-rozdll mezi nejmensi a 
nejvetsi intenzitou zvuku. V 'magnetic- 
kdm zaznamu je to pomer uzitecndho 
napeti signalu k psofometrick&nu napeti 
a je vyj&dfena vyrazem 

20 t dBL 

kde U-rj st je vystupni napeti namerend 
'na vystupu snimaciho zesilovace pri 
reprodukci zaznamu o kmitoctu 1 kHz 
porizen^ho plnou zaznamovou urovni, a 

Hpsor je psofometrickd napeti, coz je 
nezadouci (cizi) efektivni napeti, na- 
merend na vystupu snimaciho zesilovace, 
bezi-li po Sterbine snimaci hlavy cisty 
pasek.^Toto napeti je kmitoctove kori- 
govano s ohledem na nestejnou citlivost 
lidskdho ucha na ruznd kmitocty akus- 
tickeho pasma. K tomu se pouziva tzv. 
psofometricky filtr, jehoz lidumova 
charakteristika s pripustnymi odchyl- 
kami je na obr. 1. 

Filtr s prubehem utlumu podle obr. 1 
zarazujeme mezi vystup magnetofonu 
a elektronkovy voltmetr. Kdybychom 
vsak pouzili pasivni filtr, mel by takovy 
utlum, ze rusivd signily bychom bez¬ 
nymi milivoltmetry, kterd mivaji nej-' 
nizsi rozsah obvykle 10 mV, jiz nemohli 
merit. Musime proto pouzlt aktivnf 
filtr, ktery by na referencnim kmitoctu 
1 kHz mel nulovy utlum, tj, jehoz zesi- 
leni by na kmitoctu 1 kHz bylo rovno 
jednd. ' 

Zapojeni psofometrickdho filtru, ktery 
splnuje vsechny dand pozadavky, je na 
obr. 2. . ■ ’ 

Stoupajiciho utlumu smerem k nfz- 
kym kmitoctum je dosazeno dvojltym 


derivacnim clankem, zapojenym mezi 
oba tranzistory 7i a Tz, na vysokych 
kmitoctech dvojitym clankem n, zapo- 
jenym na Tz. < 

Psofometricky filtr je napajen z ba- 
terii nebo z jednoduchdho jednocestndho 
usmernovace. Protoze odber proudu je 
nepatrriy, stacl k vyfiltrovani napajeciho 
napeti jeden elektrolyticky kondenzator. 

Tlumivky L\ a Lz navineme do hrnic- 
kovych feritovych jader o 0 18 mm, 
ktera maji oznaceni 930-115 H20. Na¬ 
vineme 1300 zavitu dratu o 0 0,1 mm 
GuP. 

Uvadeni do chodu - 

Pri uvadeni do chodu overime nejprve 
stejnosmerna napeti na tranzistorech 
(tab. 1) a pak zmenme utlumovou cha- 
rakteristiku filtru. 

T6novy generator pripojime ke vstupu 
filtru, k vystupu pripojime,elektronkovy 


Tab. 1. Napeti na elektrodach tranzist’orU 


Tranzistor 

Etnitor 

Kolektor 

r. 

10,5 V 

■ ■ 13,5 V 

r * 

3 V 

7,2 V 


milivoltmetr. Kmitocet tdnoveho gene- 
ratoru nastavime na 1 kHz, vystupni na¬ 
peti na 0,5 V. To muzeme kontrolovat 
milivoltmetrem pri stisknutdm tlacitku, 
kdy je ■ vstupni konektor primo spojen 
s vystupnfm. Po uvolnenf tlacitka na- 
stavfme potenciometrem Rz (0,47 Mfi) 
na vystupu stejnd napeti, tj. 0,5 V. Tim 
je tento potenciometr definitivne nasta- 
ven a pri dalsim merem nebudeme jiz 
jeho nastaveni mdnit. 

Pak menime kmitocet tonovdho gene- 
ratoru v rozmezi 50 Hz az 15 kHz, pri- 
cemz must byt na vstupu psofometric- 
kdbo filtru stale napeti 0,5 V. Prubeh 


vystupniho napeti must- odpovidat pru- 
behu na obr. 1. 

Prubeh utlumove charakteristiky v ob- 
asti strednich kmitoctu lze upravovat 
zmenou kapacit C 3 nebo C4, na nejniz- 
sich kmitoctech zmenou kapacity C& 
a odporu Re. Na nejvyssich kmitoctech 
muzeme prubeh ovlivnovat maiymi 
zmenami indukcnosti Li a Lz, na jejichz 
presndm nastaveni velmi zalezi.. 

T6novy generator odpojime od vstupu 
filtru a vstupni konektor stinime nejldpe 
zasunutim prazdne tripdlovd vidlice 
(6AF 689 00/14). Rusivd napeti, ktere 
ukazuje milivoltmetr, smi byt nejvyse 
0,5 mV. 

Ppiiziti psofometrickeho filtru 

K mereni dynamiky pouzijeme za- 
sadne takovy typ pasku, pro jaky je 
magnetofon nastaven a ktery vyrobce 
doporucuje: Pasek nesmi byt prllis 
stary ani odreny. Pred merenim pasek 
dokonale odmagnetujeme ve stridavdm 
magnetickdm poli o kmitoctu 50 Hz 
mazaci tlumivkou. Stejnym zpusobem 
odmagnetujeme i tonovou drahu mag¬ 
netofonu, tj. vsechny kovovd casti, s ni- 
miz prijde pasek do styku (mazaci a 
kombinovana hlava, vodici a protlaco- 
vaci cepy atd.). 

’ Pak zalozime pasek do magnetofonu 
a k biekterdmu jeho’ vstupu (lhostejno 
ke kterdmu) pripojime tonovy generator, 
na nemz nastavime vystupni napeti, od- 
povidajfcl jmenovitdmu napeti vstupu, 
do nehoz je tonovy generator pripojen. ■ 
Kmitocet nastavime presne na 1 kHz. 
Magnetofon trikrat za sebou zapneme 
na zdznam. To proto, abychom zjistili, 
nezmagnetuje-li se vznikajicimi proudo- , 
vymi narazy nektera hlava. Pak nasta¬ 
vime regulatorem vybuzeni magneto¬ 
fonu plnou zaznamovou uroven podle 
udaje optickdho nebo ruckovdho ukaza- 
tele vybuzeni. Nahrajeme signal po dobu 
asi 10 vterin a zastavime chod pasku 
stop-tlacitkem, takze magnetofon zu- 
stdvd stale prepnut do funkce zaznam. 
Tim jsme udelali prvni merici‘ zaznam. 
Nyni odpojime od magnetofonu tonovy 
generator a vstupni konektor odstinime 
zasunutim nezapojend tripblove vidlice. 
Aniz bychom pohnuli regulatorena vybu¬ 
zeni,. uvolnime stop-tlacitko a nech^me. 
pasek bezet bez vstupniho signilu opet 
asi 10 vt., clmz jsmeporidili druhy merici 
zdznam. Pak otoclme regulator vybuzeni 
na nulu a poridime treti zaznam opet 
po dobu asi 10 vt. ^ 

, Pasek s temito zaznamy previneme 
zpet a mezi diodovy vystup magneto- 1 
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Obr. 2. Schema aklivniho psofometrickeho filtru 



fonu a elektronkovy milivoltmetr zapo- 
jime psofometricky filtr. Pasek na mag- 
nctofonu, pfepnutdm do funkce snimani, 
uvedeme do chodu. Pfi snimani prvniho 
mericlho zaznamu o kmitoctu 1 kHz 
stiskneme tlacltko na psofometrickdm ■' 
filtru a regulatorem hlasitosti magneto- 
fonu nastavime podle udaje elektronko- 
vdho milivoltmetru vystupnl napeti na 
0,5 V. Po uvolnem tlacltka bude uka- 
zovat rucka milivoltmetru stejnou vy- 
chylku, tj. 0,5 V. Pfi snimani dalsich 
dvou zaznamu ponechame reguldtor 
hlasitosti magnetofonu nastaven stale ve 
stejne poloze. 

Pfi snimani druhd casti zaznamu 
udava milivoltmetr celkovou velikost 
rusivych napeti, zpusobenych jednak 
rusivym napetlm zaznamovdho zesilo¬ 
vace, ktere se zaznamenalo na pasek, jed¬ 
nak sum vznikty nesyrnetrii pfedmagneti- 
.zacniho proudu a konecne rusivd napeti 
snimaciho zesilovace magnetofonu. Dve 
dosud zmefena napeti, tj. 0,5 V pfi 
snimani prvniho zdznamu a rusivd na¬ 
peti mefcne pfi snimani druhcho za¬ 
znamu jsou smerodatna pfi zjist’ovani 
dynamiky magnetofonu, kterou vypo- 
cteme ze vztahu 

dynamika = 20 log [dB;mV]. 

» " Upsot 

Zjistena dynamika musi byt stejna 
nebo lepsi nez dynamika udavana vy- c 
robcem v technickc dokumentaci k mag¬ 
netofonu. Pokud je tomu tak, je mefeni 
ukonceno. V opacnem pripade sejmeme 
jeste tfeti meric! zaznam pfi stejndm 
nastaveni regulatoru hlasitosti jako pfi 
obou pfedchazejicich mefenich. Je-li 
nyni zmerend rusivd napeti podstatne 
mens! nez pfi snimani druhdho zazna¬ 
mu, je zdroj sumu v zaznamovdm ze- 
'silovaci magnetofonu a musime v nem 
hledat zivadu. Je-li priblizne stejnd, je 
chyba ve snimacim zesilovaci nebo ve 
zkreslenem prubehu vysokofrekvencniho 
pfedmagnetizacniho proudu. O tom se 
muzeme, presvedcit tim, ze snimame 
jeste sum z cisteho pasku, vymazaneho 
pred zahdjenlm mefeni mazaci tlumiv- 
kou, tj. za tfetim zaznamem a opet pfi 
stejnem nastaveni regulatoru hlasitosti. 

Ukazuje-li milivoltmetr pfiblizne stej¬ 
nou velikost rusiveho napeti jako pfi 
snimani tretlho zaznamu, je zavada ve 
snimacim zesilovaci. O tom se muzeme 
pfesvedcit takd tim, ze stop-tlacltkem 
zastavime posuv pasku a rusivd napeti 
zustane prakticky stejne. Je-li vsak 
v tomto pfipade velikost rusivdho napeti 
. podstatne mensi, svedci to o zkreslendm 
prubehu pfedmagnetizacniho proudu 
(tim vznika ( stejnosmerna slozka, ktera 
zpusobi zmagnetovani zaznamovdho 
materidlu). Tato zavada se vsak vysky- 
tuje malokdy. ’ ' 

1 Seznam soucasti 

Odpory 

Rt vrstvovy, 0,47 MQ/0,125 W, TR 112a 
R s odporovy trimr, 0,47 MQ/0,2 W, WN 790 26 
R, vrstvovy, 0,1 MQ/0,125 W, TR 112a 
R ( vrstvovy, 10 kQ/0,125 W, TR 112a 
R s vrstvovy, 3,3 kQ/0,125 W, TR 112a 
Rt vrstvovy, 3,3 k Q/0,125 tv, TR 112a 
R, vrstvovy; 47 kQ/0,125 W, TR 112a 
Re vrstvovy, 15 kQ/0,125 W, TR 112a 
Rg vrstvovy, 10 kQ/0,125 W, TR 112a, 

Rio vrstvovy, 3,9 kQ/0,125 W, TR 112a 
Rn vrstvovy, 10 kQ/0,125 W, TR 112a 

Kondenzatory 

C, sUdovy, 47 pF/500 V, TC 210 
C,\ elektrolyt. 5 pF/50 V, TC 965 
Cg svitkovy, 47 nF/160 V, TC 171 
C, svitkovy, 47 nF/160 V, TC 171 
Cg svitkovy, 0,15 pF/160 V, TC 171 
C. elektrolyt., 5 UF/50.V, TC 965 
C, elektrolyt., 50 pF/6 V, TC 962 
Cg svitkovy, 2,5 nF/400 V ±5%, TC 173 
C, svitkovy, 5 nF/400 V ±5%, TC 173 
C„ svitkovy, 2,5 nF/400 V ±5%, TC 173 
C„ elektrolyt., 50 pF/25 V, TC 964 



SOUSTAVY 

barevne televize 

Frantisek Kyr5, Jin Kyrs (Pokracovani) 


V obvodu linky nastava dvoji energe- 
icka pfemena, Pfivadeny chrominancni 
signal se ve vstupnim transduktoru meni 
v pfiend ultraakusticke mechanickd vlne- 
ni, sirici se pomoci tyce (media) k trans¬ 
duktoru vystupnimu, kde je pochod 
opaeny, Rychlost sifeni mechanickdho 
vlneni je zavisla na pruznosti, specifickd 
vaze a mechanickych rozmerech mddia. 
Ddlkou pouzite tyce se tak da nastavit 
potfebnd zpozdeni signalu. Tyto zpoz- 
cfovaci linky maji napet’ovy utlum pfi-, 
blizne 20 dB. Proto se za zpozdbvaci 
linku zapojuje zesilovac, ktery upravuje 
velikost pfimeho a zpozdendho signalu 
na obou vstupech elektronickeho pfepi- 
nace na stejnou uroven. Cinnost pfepi- 
nace byla vysvetlena v uvodu; pfepinac 
se realizuje soustavou diod a klopndho 
obvodu, jehoz pulsy stridave oteviraji 
a zaviraji jednotlivd diody a tim i cesty 
signalu. Klopny obvod, jehoz opakovaci 
kmitocet se rovna polovicnimu fadkovd- 
mu kmitoctu, je fizen pulsy zpetnych 
behu fadkovdho rozkladu. Z vystupu 
elektronickdho prepinace se ziskand 
„soucasnd tc rozdilove signaly /J' B a D 'b 
vedou na omezovace amplitudy. Regu- 
laci velikosti omezeni je moznd ridit 
v potfebndm rozsahu barevnou sytost. 
Z omezovacu se signaly pfivadeji na 
kmitoctovd detektory. Vzdalenost vreho- 
lu jejich demodulacnich charakteristik 
je asi d: 750 kHz. Stabilita detektoru 
musi byt dokonald vzhledem k prenosu 
stejnosmernd slozky. Demodulovand sig¬ 
naly se podrobi deemfazi (potlaceni vf 
slozek), coz je opet inverzni ukon vzhle¬ 
dem k preemfazi na kodovaci strane. 
Vsimneme si toho, ze charakteristiky 
demodulator^ jsou vzajemne opaend. 
Kodovac doddva signaly D 'r (zaporny 
nisobek — jE'y]) a D'b (kladny 
nasobek [£'b — £'yj). Pomoci inverz- 
nich demodulacnich charakteristik ziska- 
me na vystupech detektoru signaly 
— D'b a D'b. — to znamena, ze oba 
jsou zapornymi nasobky rozdilovych 
signalu. Upravou amplitudovych pome- 
ru, tj. vyloucenim modulacnich souci- 
nitelu, inverzi a maticovanlm v matico- 
vdm zesilovaci ziskame opet potfebnd 
rozdilovd signaly pro modulaci mfizek 
maskovd obrazovky. 

Zbyva jeste vysvetlit zpusob fazovani 
elektronickdho pfcpinace. Pokud se 
totiz signaly nepfepinaji- ve spravndm 
smyslu, je ziskany obraz nepouzitelny. 
Zpusob barevnd synchronizace je u to- 
hoto systemu velmi vtipny, ale pomerne 
slozity. Zakladem jsou identifikacnl 
pulsy barev. Vyjdeme od kodovaciho za- 
rizeni (obr. 21). Do jeho matice M 2 
se zavadi signal sesti pulsu pilovitdho 
prubdhu; doba trvani kazddho je rovna 
jednomu TV fadku. Identifikacnl pulsy 
jsou v barevndm signalu umisteny v pfes- 
ne definovane oblasti snimkovdho za- 
temnovaciho intervalu. Prubeh pulsu, 
pfivadenych do matice M 2 , je na obr. 
21a. Pfi tvorbe signalu D'b a D'b meni 
signal D'b vuci [E'n — E'r] polaritu: 
Tim meni svoji polaritu takd pulsy, kterd 
pfislusi signalu D'b. (obr. 21b). Takto 


pozmeneny sled pulsu se spolus chromi- 
nanenim signalem kmitoctove modu- 
luje. Protoze v pfijimaci jsou demodu- 
lacnx charakteristiky inverzni, jsou de¬ 
modulovand identifikacnl pulsy >opet 
shodnd polarity. Po jejich slouceni tedy 
ziskavame opet puvodni prubeh v klad- 
nd nebo zipornd polarite (obr. 21c, d). 
V nasem pripade je odebirame z anod 
maticovdho obvodu, kde jsou zApornd. 
Tyto pulsy se integruji - vysledkem je 
prubeh podle obr. 21e. Vznikly prubeh 
se superponuje na zderivovany impuls 
zpetndho . behu snimkovdho rozkladu. 
Snimkovy impuls ukazuje obr. -2 If, jeho 
derivaci obr. 21g. Superpozice obou pru¬ 
behu jena obr. 21h. Casove musi byt 
zadni hrana snimkovdho impulsu umis- 
tena v aktivni dfisti integrovandho pru¬ 
behu. Prubeh podle obr. 21h se privddi 
na identifikacnl zesilovac, ktery 1 je sou¬ 
casti samostatndho bistabilniho klopnd- 
ho obvodu. Zapojeni obvodu musi byt 
voleno tak (af je vychozi stav jakykoli), 
ze prichod vreholu Vi identifikacniho 
signalu zpusobi otevfeni zesilovace. Oka- 
mzik po otevfeni prochazeji timto zesilo- 
vacem identifikacnl pulsy a je-li faze 
elektronickdho prepinace spr&vna, obje- 
vi se po jejich zpracovani integrovany 
impuls v zapornd polarite. Potom velikost 
0 az Vs je x (obr. 21h), coz je menli 
amplituda, nez jakd je tfeba k pfeklo- 
peni obvodu do druhd polohy a tim 
k uzavfeni zesilovace.- Pfijimac tedy 
zpracovava spravny signal a to tak 
. dlouho, dokud z jakychkoli pficin ne- 
zmeni fazi elektronicky pfepinac. Potom 
v&ak bude mit identifikacnl prubeh tvar 
podle obr. 21i. V tomto pfipade je veli¬ 
kost 0 az V 2 , coz je amplituda schopna 
pfeklopit identifikacnl obvod. Preklope- 
nim se uzavfe identifikacnl zesilovac 
a po dobu nAsledujiciho pulsnimku chro- 
minancm signal dekodovacifni obvody 
neprochazi. Pfi pfeklopeni vsak soucasne 
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Obr. 21. Identifikalni pulsy 









a) sled signalu na vyslu- 
pu elektron. pfeplnace 

b) signify po uprave\ v obvodu 
preemfAze 

c) chrominancni signal na vy- 
stupu knvhctoveho n )odul. 

a) chrominancn! signal za ob- 
vodetT) aniicloche 

ejkompiet. signal barevnych^ 
pruhu 

Obr. 22. Postup kodovani barevnych pruhi. 

(- v soustave SEC AM 3 

vznikne impuls, ktery se privede na klop- 
ny obvod elektronickdho prepinace 
a zpusobt zmfinu jeho polohy. Vrchol Vi 
pristiho impulsu snimkoveho zpetneho 
behu zpusobi znovu otevreni identifikac- 
niho zesilovace. Je-li nyni faze elektro- 
nickhho prepinace spravna, zesilovac 
bude otevren a prijimac normaine pra- 
cuje. Neni-li spravna, zesilovac bude 
opet uzavren jako v pfedchazejicim pri- 
pade a cely pochod se bude opakovat, 
az bude faze elektronickdho prepinace 
v poradku. Behem prijmu cernobiliho 
signdlu, ktery pochopitelne neobsahuje 
zadne identifikacni pulsy, tvori identi¬ 
fikacni prubeh pulsy podle obr. 21g. 
Velikost 0 az V 2 staci vzdy preklopit 
obvod- tak, aby po yinnou dobu nasle- 
dujiciho pulsnimku - byl • chrominancrii 
kanal uzavren. Tim je umoznena sku- 
tecne cernobila reprodukce bez ruseni 
parazitnimi produkty dekddovaci jed- 
notky. Pri prechodu na barevne vysilan! 
se na- identifikacnim obvodu objevi 
opet prubeh h nebo i a opet automaticky 
pracuje barevnh synchronizace. Prubehy 
signalu barevnych pruhu jsou na obr. 22. 
Uvecfme si riyni prvky, jimiz se od po- 
psane varianty lisi SECAM 3b. Za 
hlavni upravu je treba povazovat po- 
uziti dvou samostatnych nosnych kmi- 
toctu barev pro prenos rozdilovych sig¬ 
nalu. Signal D'r pouziva nosny kmitocet 
4,406 MHz, signalu D'n prislusi kmito-. 
cet 4,250 MHz. Odpovidajici obmena 1 
kodovaciho zarizeni je na obr. 18b.' 
Druhou zavaznejsi' zmenou v kodovaci 
je zvetseni poctu identifikacnich pulsu 
na devet. -U modifikace 3b se kompen- . 
zacni amplitudova modulace chromi- 
nancniho signdlu pro potlaceni jasovych 
preslechu ncuziva. 

Pokud jde o prijimac (dekodovaci jed- 
notky), meni se ponekud nastaveni chro- 
minancnich obvodu, zejmdna demodu- 


latoru, kterd must byt nastaveny kazdy 
na nosny kmitocet barev jemu prislusnd- 
ho rozdilov6ho signalu. Obvody barevnd 
synchronizace musi respektovat zvyseni 
po£tu identifikacnich pulsO. Blokovc 
schdma dekodovaci jednotky vsak zustd- 
va pro obe varianty stejne. 

SECAM 3b dosahuje v nekterych 
ohledech ponekud lepsich parametru, 
zejm^na je lepsi slucitelnost. 

PAL 

. Soustava Phase Alterning Line (fazo- 
va obmena radku) byla vypracovana 
v-laboratorich fy Telefunken. Autorem 
je Walter Bruch. PAL odstraiiuje vtip- 
nym zpusobem zkresleni difcrcncialni 
fazi behem pfenosu. Nese charakteristic- 
kd rysy obou pfedchazejicich soustav, 
tj. soucasny prenos rozdilnych signalu 
pomoci kvadraturni modulace (NTSC) 
a pouziti zpozcfovaci linky 64 us 
(SECAM). Vroce 1965 byla zverejnena 
zdokonalena varianta teto soustavy. Pro 
snazsi pochopeni si podobne jako u sou¬ 
stavy SECAM popiseme novejsi modifi- 
kaci soustavy PAL az po vysvetleni pu- 
vodni verze soustavy, kterou si pro jejich 
- snadnd rozliseni oznacime jako PALi. ■ 

Soustava PALi pouziva rozclilove 
signaly ve tvaru E[ 1 a E'q. Zakladni 
' myslenkou je prepinani faze signalu E'i 
mezi dvema po sobe nasledujicimi radky 
.. o. 180°. Zpracovani signalu si opet vy- 
svetlime ha blokovych schdmatech. 

Kodovac PALi 

Signaly E'y, E' 1 a E‘ q se opet vytva- 
feji maticovanim zakladnich signalu. 
Jasovy signal je obvykly. Signal E’ 1 je 
prenaSen s vetsi sifkou pasma (1,3 MHz), 
E‘ q ma sirku pasma mensi (0,5 MHz). 
Proto je v ceste signalu E'\ zpozd’ovaci 
vedeni, upravujici casovou koincidenci. 
Tyto signaly moduluji vyvazene modu¬ 
latory VMi a FMq. Signal E'q prochazi 
na VM q primo, signal E'i pak na VMi 
v jednom rhdku piimy, ve druhem obra- 
ceny o 180° inverznim stupnem o jed- 
notkovem zesileni. Fazi (polaritu) pre- 
pina elektronicky prepinac, synchroni- 
zovany radkovymi pulsy ze synchroni- 
zatoru. Ekvivalentni tdto upraye je 
zpusob, ktery vyuziva prepinani pola¬ 
rity nosndho kmitoctu. Obvody vyva- 
zenych modulatoru obstaravaji podob¬ 
ne jako u NTSC kvadraturni modulaci. 
V souctovem stupni ziskame tedy sloii- 
cenim jasoveho signalu, zakddovandho' 
chrominacniho signalu a synchronizace 
kompletni barevny signal PALi, jehoz 
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Obr. 23. Kodovac PAL 


symbolicky zapis ma tvar 
•Epai. (0 = E'y i E'i sin (12< +33°) 4- 
+ £' q cos {Qt + 33°) •+ EEs. 

Znamenka ± zndzornuji prepinani faze 
signalu E'i • mezi dvema bezprostredne 
po sobe ndsledujicimi rddky o 180°. Je 
zrejmd, ze obvody kddovace PALi jsou 
srovnatelnd s kodovacim zarizenim 
NTSC, popsanym v AR 3/68. Proto se 
dale kddovacem nebudeme zabyvat: 

Dekhdovaci jednotka PALi 

Objasneme si nejprve duvod, vedouci 
na kodovaci strane k pfepinani fdze sig- 
ndlu E' I o 180°. Obr. 24 znazornuje 
■ chrominancni signal v osdch / a Q_. 
Predpoklddajme, ze okamzita poloha 
chrominancniho vektoru v prendsendm 
radku (lichdm) je A. Jeho fazova od- 
chylka, vznikld vlivein diferencialni fdze 
na prenos, je na obrazku vyjddreha zme¬ 
nou polohy puvodniho vektoru o uhel &. 
Skutefinou polohu si oznacime B. V nd- 
sledujicim (suddm) rddku se na kodovaci 
strani prevraci polarita signalu E'i, coz 
se v obrdzku projevi soumernym preklo- 
penim vektoru A podle osy Q_. Na dek6- 
dovaci strand v5ak bude opet vlivem di- 
ferencialni faze skutecna poloha signdlu 
ovlivnena fazovou odchylkou 0. Sku- 
tecny signdl suddho iadku si potom mu- 
zeme oznacit jako B\. Jak pozname 



Obr. 24. Vektorove znazornem potlaceni di- 
ferencialni faze v soustave PALi 

v dalsim, na dekodovaci strane se pola¬ 
rita sudych fadku signdlu E'i znovu pre- 
yraci. Proto si vektor B\ preklopime po¬ 
dle osy d do polohy B 2 . Z obrdzku vi- 
dime, ze oba skutecne prenesene signdly 
B a Bi jsou od idealniho soumerne po- 
■otoceny o uhel 0. Lidskd oko reaguje na 
projekce vektoru do demodulacnich os 
I a Q, soucasne. Vysledny vjem je umer- 
ny jejich stredni hodnote, rovnajici se 
projekci vektoru /l, tj. signdlu zbavene- 
mu zkresleni diferencialni fazi. Pocho¬ 
pitelne se zde predpoklada, ze rozdily 
v barevnych informacich sousednich 
rddku konverguji k nule. 

Venujme nyni pozornost dekddovaci 
podle obr. 25. Jasovy kanal je opet ty- 
picky pro slucitelnd soustavy. Zesilovac 
chrominancniho signdlu zesiluje barvo- 
nosne slozky pfed jejich zavedenim do 
obvodu souctovych stupnu, kde dochazi 
k zajimavd uprave. Kazdy ze soucto¬ 
vych obvodu ma dva vstupy: jeden pro 
primy signdl, druhy pro'zpozdeny. Pri- 
my signdl obvodu 21 se krome tohb in- 
vertorem otaci o 180°. 

Vyjdemc nyni ze signdlu licheho rad- 
ku, tj. 

E’i sin (Qt + 33°) + E'q cos (Qt + 33°). 

V jeho primd ceste na vstup 21 je in- 
verzni stupen. Na vstupu je ve tvaru: 
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Obr. 25. Dekddo- 
vaci jednotka PALi 


- £'i sin(f2f + 33°) -£'q cos(Qt + 33°). 

Soucasne je na druhdm vstupu El , 
zpozdeny signal pfedchazejiciho, tedy 
sudeho radku. Ten, jak uz bylo uvede- 
no, ma tvar 

-£'isin(Hf-|- 33 0 ) +£' Q cos(Df+ 33?).. 

Sloucenim obou signalu ziskame. na 
vystupu El tvar 

[-£'i sin (lit + 33°) - . 


obrazovky. Obvody obnovy nosneho 
kmitoctu barev jsou podobnd jako u 
NTSC. Vsimneme si take jednd zajima- 
. ve skutecnosti. Pokud .upravime elektro- 
nicky prepinac tak, ze bude trvale v po- 
loze B, je mozne pouzit prijimac, PAL 
pro prijem v soustave NTSC. Pouzita TV 
norma a modulacni osy obon soustav 
musi byt ovsem stejnd. 

(Pokralovdni) 


Charakteristiky tranzistoru 

Pristroj s osciloskopickou obrazovkou, 
jimz lze merit vsechny charakteristiky 
vsech tranzistoru, uvedla na trh pod 
oznacenim PM6507 firma Philips. 

U promerovandho tranzistoru lze na- 
stavit maximalni kolektorove napeti az 
500 V, maximalni kolektorovy proud 
20 A, diody lze zkouset napetim at 
3000 V atd. Pristroj ma elektronicky 
prepinac, jimz lze prislusnou krivku 
umistit do kterdhokoli ze ctyr kvadrantii. 
Merici chyba pristroje je max. 3 %. 

-Mi- 

* * * 

Mikrominiaturni vysokonapet’ovd kre- 
mikove diody se zavernym napetim 
1000 az 4000 V a trvalym usmernenym 
proudem max. 10 mA vyvinula americ- 
ka firma Atlantic Semiconductor. Diody 
maji premier jen 2,3 mm a ddlku 2,5 mm, 
privody jsou dlouhe 25 mm. Pri teplo- 
tach okoli 100 °C lze je zatezovat jestd 
proudem 5 mA. Zavfirny proud pri max. 
zdverndm napeti je nejvyse 20 nA u typu 
sdrie NV10 a 10 nA u serie 10NV10A. 
Diody lze pouzivat pri teplotach okoli 
od — 65 do -(-100 °C. Snesou proudove 
ndrazy az do 0,5 A. Si 


+ E'q cos (12t + 33°) - 
+ E'i sin (Qt + 33°) + 

-f- £'q cos (lit 33°)] = 

= - 2£'i sin (Df-h 33°) . 

Vystup obvodu EQ_ (bez dukazu) je 
pro tentyz radek roven 

. + 2£' Q cos (Of + 33°) . . 






na 160 m 



Pri sad cm radku maji oba vystupy 
tvar 

El = + 2£'i sin (Of + 33°)', 

EQ_ = + 2£'q cos (Of + 33°)'. ■ 

Vidime, ze v obvodech souctovych 
stupnu doSlo k vzajemndmu oddeleni 
signalu £'i a £'q, coz je pro demodulaci 
vyhodnd, napr. z hlediska preslechu. 
Pozadavky na presnost a stabilitu zpoz- 
cfovaci linky jsou zde vsak extremni,’. 
mnohem vyssi nez u soustavy SECAM. 
Vsimneme si, ze faze vystupniho signalu 
obvodu El se periodicky men! v radko- 
vem sledu o' 180°. Tento jev se odstra- 
iiuje synchronnim prepinanim faze re- 
ferencniho napeti pro demodulator SD\. 
Na vystupech synchronriich detektoru 
SDj a SD q pak jiz ziskame demodulo- 
: van 6 signaly E\ a E'q ve spravnem 
tvaru, kter 6 dale prochazeji dolnimi 
propustmi pro odstraneni parazitnich 
slozek. Sirokopasmovejsi E\ musi .byt 
zpozden. V maticovdm zesilovaci se 
opet linearni kombinaci ziskavaji po- 
tfebnd rozdilovd signaly pro modulaci 


Nejvetsi prekaikou pri stavbe tranzistorovych vysilacu byl az donedavna naprosty nedo- 
statek vykonovych vysokofrekvencnich tranzistoru. V posledm dobe se vSak objevily na trhu 
kremikove tranzistory typu KF503 az KF508, jejichz povolend kolektorova ztrata 0,8 W 
bez chladile a 2,5 W s idealnim chlazenim dovoluje realizaci vysilacu, ktere jiz nejsou jen 
hrackami , ale mohou nahradit elektronkove oysilace v operaterske tfide C. Jeden takovy vysi-„ 
lal pro pasmo 160 mjsem vyzkouSel a predkliddm jej vsem zajemcum o toto pdsmo. Vysilal. 
lze napajet budlo z baterii, nebo ze sitoveho zdroje. Pri napdjectm napeti 18 V odevzdavd 
2 W vf vykonu, pri 30 V lze dosahnout i 4 az 5 W (podle prizpusobeni anteny). Pfikon 
koncoveho stupne je pritom asi 10 W. Vysilal je •zvlalte vhodny pro OL a zactnajici OK, 
take vlak pro vSechny, kdo lasto cestuji a nechteji se pritom vzdat moznosti vysilal. 


Zapojeni a funkce 

Schema zapojeni je na obr. 1, Vysilac 
je ctyrstupnovy, plynule laditelny v roz- 
sahu 1750 az 1950 kHz. Prvni dva tran¬ 
zistory tvori VFO. Je to vyzkousene a 
osvedcen 6 zapojeni z americkeho trans- 
ceiveru SWAN, kterd jiz bylo na stran- 
kach AR publikovano. Emitorov'y .sle- 
dovac Ta slouzi k oddeleni oscilatoru od 
dalsich stupnu a tim i ke zlepseni stabi¬ 
lity. Napajeci napeti pro VFO je stabi- 
lizovano Zenerovou diodou Dalsi 
tranzistor pracuje jako budic koncoveho 


stupne. V jeho kolektoru je zapojen 
laden'y' obvod £ 2 , C 10 , ktery tvori s dal- 
sim ladenym obvodem £3, C 12 , C 13 
pasmovou propust. Pasmova propust je 
zde pouzita proto, aby buzeni koncovd- 
ho stupne bylo rovnomernejsi v cel dm 
■ rozsaliu ladeni a aby odpadl ovladaci 
prvek potrebny pfi pouziti jednoduchd- 
ho obvodu. Z kapacitniho delice C 12 , 
C13, zapojendho soucasne jako ladici 
-kapacita k civce £3, se odebira vf napeti 
pro buzeni koncovdho stupne. Ten tvori 
dva paralelne spojend tranzistory (pro 
zvetseni povolend kolektorovd ztraty). 




V kolektorovem obvodu je zapojen 
laderiy obvod Li, Cie, Cis, C17, ktery 
spolu s antdnou tvori zatezovaci impe- 
danci zesilovace. Ve vysilaci je klicovan 
soucasne oscilator a koncovy stupen. 
To proto, ze to vyzaduji nove povolovaci 
podminky, i proto, ze v danem zapojeni 
se cdst predpeti bdze vytvafi prutokem 
vf proudu odporem R 12 a pri odpojeni 
buzeni se posune pracovni bod konco- 
vych tranzistoru tak' ze jimi tece znacne 
velky proud - vetsi nez pri vybuzeni. 
Prepinacem Pf 1 muzeme zaklicovat jen 
oscilator a naladit se na zadany kmito- 
cet, aniz by byl pripojen koncovy stu¬ 
pen. Vysilac lze napdjet ze ctyr plochych 
baterii, tj. 18 V. Protoze vsak odebira 
asi 60 mA i v klidu (pricny proud Zene- 
rovy diody + klidovy proud 7d), je lepsi 
pri delsich prestavkach cely vysilac 
vypnout. Pri zaklicovani je odber z ba¬ 
terii asi 200 mA. 

Konstrukcni provedeni 

Vsechny soucastky vysilace jsou umis- 
teny na desticce s plosnymi spoji B13 
(obr. 2). Nejvetsi obtize bude patrne 
pusobit obstarani ladicich kondenzatoru. 
Ve vzorku byly pouzity vzduchovb 
trimry 50 pF z vysilace RSI, ktery je 
mezi amatory dost rozsiren. Lze samo- 
zfejme pouzit jakykoli kondenzator od- 
povidajicich rozmeru s kapacitou 30 az 
100 pF (je vsak tfeba prizpusobit in¬ 


ping. Tyto filtry (bez krytu) jsou k do- 
stani v prodejne Radioamatdr v Praze. 
Jsou dvojite, takze rozriznutim v polo- 
vine dostarieme dve kostricky. Kryt na 
takto zhotovenou jednoduchou civku 
je k dostani opet v prodejne Radio- 
amatcir za 0,20 Kcs za kus. Civka kon- 
cov6ho stupne je navinuta na bezne 
kostficce o 0 10 mm bez jadra. Vsechny 


mat .• mosaz (msi\ htin/k) 



Obr. 3. Chladic na koncovou dvojici tranzis- 
" torn 

tranzistory jsou zasunuty v objimkach. 
Toto opatreni se osvedcilo,. i kdyz jsem 
mel ze zacatku jistd obavy zcjmena 
o stabilitu oscilatoru vzhledem k pre- 


chodovcmu odporu mezi vyvody tran¬ 
zistoru a kontaktnimi p6ry objimky. 
Na-koncovych tranzistorech je nasunut 
frezovany chladic z mosazi (obr. 3). 
Je mozn6 jej nahradit jakymkoli jinym 
chladicem s priblizne stejnou plochou 
(u tranzistoru, stejne neni vyuzita raa- 
ximalni povolena kolektorova ztrdta). 
Z fotografie je zrejm6 , ze na predni 
strane je umisten miniaturni merici 
pfistroj. Protoze neni pro vetsinu ama- 
tdru dostupny (prestoze jde o vyrobek 
Metry Blansko) a protoze take neni pro 
funkci vysilace nezbytny, je ve schematu 
vynechan. Pokud jej nekdo sezene nebo 
nahradi podobnym mericim pfistroj em, 
je nejl6pe zapojit jej budto do obvodu 
napajeni (pro kontrolu odebiraneho 
proudu), nebo s prislusnym vf transfor- 
matorkem jako meric antbnniho proudu 
(vhodny indikator pro ladeni PA). Pf 1 
slouzik tzv. tichemuladeni. Kdo neumis- 
ti na predni stenu meridlo, muze dat na 
jeho misto spinac napajeciho napeti. 
Ve vzorku byl tento spinac umisten 
na zadni stene vysilace. 

A ted necO k pouzitym tranzistorum. 
Na oscilator je vhodny kremikovy tran- 
zistor. Ma mensi zbytkovy proud a mensi 
zavislost parametru na teplote nez tran¬ 
zistory germaniovij- to ma priznivy vliv 
na stabilitu oscilatoru. Je ovsem take 
mozn6, osadit oscildtor tranzistorem 
156NU70, sievime-li trochu ze svych 


dukcnosti civek). Civka oscilatoru a obe 

civky pasmovd propusti (navzdjem ■ 

stinend!) jsou navinuty na kostricky Obr. 2b. Desticka 

z filtru, pouzivanych v televizoru Cam- osazena soucdstkami 




Obr. 4a. Rozmfoyplechove skfinky 






Obr. 4b. Rozmery zadni steny skfinky 


naroku. Oddelovac muze byt osazen 
libovolnym tranzistorem; pracuje jako 
emitorovy sledovac a slouzi jen k odde- 
leni oscilAtoru od dalsich stupriu. V bu- 
dici uz je tfeba pouzit kfem'ikovy KF506 
az KF508 (KF507 je z nich nejlevnejsi). 
V koncov^m stupni jsou zapojeny dva 
tyto tranzistory paralelne. Cely vysilac 
muze byt osazen i tranzistory 0C170 
za cenu podstatndho snizeni vykonu; 
maximAlni vykon je potom asi 200 mW. 
Musime ovsem zmenit polaritu zdroje 
a elektrolytickAho kondenzAtoru. 

Cely vysilac je vestaven do plechove 
skfinky orozmerech 150 X 43 X 140 mm 
(obr. 4). Na predtrim panelu (obr. 6) 
je stupnice, .ladici knoflik, knoflik pro 
dolacfovAni antbny a tladitko tichdho 
ladeni. Na zbyvajicim miste je budto 
merici pfistroj, nebo hlavni spinac. Do 
skfinky se jestb vejdou ctyfi ploche ba- 
terie. Kdo chce vysilac napijet jen ze 
sit’ovbho zdroje, muze jej vestavet misto 
baterii.' (Sifovy zdroj popiseme v nSkte- 
rAm z pristich cisel AR.) • • 



t Obr. 5. Phvodovj) kotouc ladiciho konden- 
zatoru 

Uvadeni do chodu 

Vysilac zapojujeme postupne. Zacne- 
me VFO. Zapojime vsechny soufastky 
krome odporu Ri, kondenzatoru Ca 
a Cs a Zenerovy diody £D. Odpor Ri 
nahradime odporovym trimrem 10 kfl. 
Ze strany plosnych spoju pripAjime kon- 
denzatory kapacitniho delice Ca a Cs. 
Poslechem na komunikacnim pfijimaci 
zjistime, kmita-li oscilAtor a kde (je totiz 
moznA, ze na prvni zapojeni kmitat ne- 
bude). VFO uvadime do chodu s tran¬ 
zistory, kterA tam pak jiz trvale zusta- 
nou. ZAvisi na tom totiz nastaveni pra- 
covnich podminek oscilAtoru. Zmenou 


kondenzatoru v delici a nastavovanim 
odporovAho delice Ri,R 2 dosAhneme pri 
peclivA prAci spolehliveho a stabilniho 
chodu oscilatoru. Vhodnou volbou kon-. 
denzatoru Ci potom doladime oscilator 
do pozadovandho pAsma, tj. 1750 az, 
1950 kHz. Civka Li ma 50 zavitu viriu- 
tych kfizove na 0 5 mm a indukcnost 
asi 20 pH. Snazime se vyhnout pouziti 
feritovAho jAdra v tAto civce, i kdyz 
v prototypu jadro bylo a presto byla 
stabilita oscilatoru vybornA. Kmita-li 
oscilator v pozadovanAm rozsahu, nasta- 
vime jeste trimrem 10 kO nejvetsi vy- 
stupni napeti a potom nahradime trimr 
pevnym odporem. VyzkousenA kon-. 


material: organicke sklo U.3mm 
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Obr. 6. Pfedni panel uysilace 


denzatory dcliie zapAjime do destidky ze 
strany soucastek. Nyni pfipojime diodu 
ZD a misto odporu Rs zapojime trimr 
470 Q. Timto trimrem nastavime pficny 
proud diodou asi na 40 az 50 mA 
a trimr potom nahradime pevnym odpo¬ 
rem odpovidajici velikosti. Potom pfi- 
stoupime ke sladeni budice. Zapojime 
trimry iiio,i?ii, odpor. Ra nahradime 
trimrem 22 k£i, dale zapojime konden- 
zatory C 7 a Ca a civku L 2 s kondenzato- 
rem C 10 . Na kolektor tranzistoru 7a 
pfipojime vf elektronkovy , voltmetr 
a trimrem TJg a jAdrcm civkyia nastavi¬ 
me maximalni vychylku. Na kolekto- 
. rovem obvodu by melo byt vf napeti asi 
4 V. Nyni pfipojime civku 7.3, konden- 
zAtory Cn,Ci 2 a C 13 a odporovy delic 
Ri 2 ,Ris, kde R 13 nahradime trimrem 
10 k£l. Vf voltmetr pfipojime mezi kon- 
denzatory C 12 a C 13 a jadrem v civce £3 
naladime tento obvod tak, aby vystuprii 
napeti bylo v rozsahu kmitoctu 1750 az 
1950 kHz pfiblizne konstantni. Rozla- 
dime si tim obvod 7.2,C 10 , takze musime 
«ladeni nekolikrat opakovat. V tomto bo¬ 
de bychom meli mit nejmdne 1 V vf. 
Konecne zapojime zbyvajid [soucastky 
vcetne klicovaciho obvodu a misto ante- 
ny pfipojime odpor 200 fl/5 W. Zakli- 
cujeme vysilac a elektronkovym vf volt- 
metrem mefime napeti na odporu 200 £1 
(nahrazka antdny). Trimrem 7?i3 a la- 
denim obvodu 7.4,(716,Ci7,Ci8 nastavi¬ 
me vychylku rucky voltmetru na maxi¬ 
mum. Tim je vysilac predbezne sladen. 
Nyni nahradime vsechny trimry pevny- 
mi odpory a znovu doladime vsechny 
ladenb obvody a zakapneme voskem. 
Chcete-li ovsem vysilac pouzivat s na- 
pajenim z baterii i ze site, je dobfe po- 


j Obr. 7. Dohotoveny 
vysilac ve skfince 



nechat trimr alespon misto odporu Ris 
a vzdy pfi vymene zdroje znovu nastavit 
pracovni bod koncovdho stupne. 

Nakonec pfipojime k vysilaci antbnu 
a vhodnou kombinaci kondenzatoru 
Cis a C17 ji pfizpusobime k vysilaci. 
Velikost kondenzatoru C17 ma vliv na 
pfizpusobeni antbny, soucasne vsak roz- 
laduje kolektorovy obvod. Ten potom 
musime opet doladit zmenou kapacity 
Ci6. Na spravnem pfizpusobeni antbny 
zAvisi ve znacnA mife vyzAreny vf vykon 
vysilace, vyplati se proto venovat mu co 
nejvetsi pAci. 

V nekterbm z dalsich. cisel AR 
uverejnime popis jednoducheho tran- 
zistorovAho pfijimace pro pAsmo 160 m. 
Bude vestaven do stejne skfinky a spolu 
s vysilacem a s tranzistorovym klicem 
z AR 3/68 bude tvofit miniaturni a mo- 


derni zafizeni pro 160 m. -ra— 

Rozpiska soucastek 

Tranzistor KF507 l 4 Its 

Tranzistor 156NU70 1 ka 

Zenerova dioda 6NZ70 1 ks 

Odpor 120/0,05 W • 1 ks 

Odpor 470/0,05 W 2 ks 

Odpor 680/0,05 W 1 ks 

Odpor 1 k/0,05 W 2 ks 

Odpor 3k3/0,05 W 3 ks 

Odpor 4k7/0,05 W 1 ks 

Odpor 5k6/0,05 W 1 ks 

Odporovy trimr 470 1 ks 

Odporovy trimr 10 ktl . 1 ks 

Odporovy trimr 22 kO 1 ks 

Kondenzdtor keramicky 50 pF * 1 ks 

KondenzAtor keramicky 68 pF 1 ks 

KondenzAtor keramicky 100 pF 1 ks 

KondenzAtor keramicky 200 pF ■ 1 ks 

KondenzAtor keramicky 270 pF 1 ks 

KondenzAtor keramicky 500 pF 1 ks 

KondenzAtor keramicky lk 1 ks 

KondenzAtor keramicky lk8 1 ks 

KondenzAtor styroflex 470 pF . 2 ks 

KondenzAtor styroflex 2k2 1 ks ' 

KondenzAtor 10 k/40 V,plochy 1 ks 

KondenzAtor 15 k 'lO V ,plochy 3 ks 

KondenzAtor elektrolyticky 50M'25 V 1 ks 

Ladici kondenzAtor z RSI 2 ks 


Civky, chladic, vadny potendometr na prevod, ob- 
jimky na tranzistory, destiika s ploSnymi spoji B 13 
atd. 


* * # 

Destiiku s ploSnymi spoji si mftiete zakoupit 
pod oznaienim B 13 v prodejne RadioamatAr 
v Praze, nebo ji zalle na dobirku 3, ZO Sva- 
zarmu v Praze 10, do*- schrAnka 116. Cena je 
16,— Kcs. 

* * * 

Na 2Adost Ustredniho radioklubu CSSR bylo 
Ladislavu Mikusovi vydano v Sovetskem svazu 
opravncni k provozu vysilaci stanice. Bude vysilat 
ai do 31. 12. 1970 pod znackou OK3SK/UA3 
z Moskvy, kde pracuje jako redaktor rozhlasu. 



Rubriku vede Jaroslav Prochazka, 
OKI AWJ 

Prvni vyberova soutez 
v radistickem viceboji 

Ve dnech 1. ai 3. brezna se uskuteinila v Pardu- 
bidch prvni leto§ni vyberovA soutA2 v radistickem 
viceboji. Poradateli byli pardubicti zavodnid, re- 
ditelem zdvodu byl Karel Koudelka, techhik 
F. Dusck a J. Chmelik. Pres neprizeO OV Svazarmu 
byla soutAi velmi peknA zorganizovAna a vsem de- 
set; zAvodnikum se libila. Byly zde poprve v praxi 
vyzkouscny nekterA z navrhovanych tiprav pro- 
pozic. Na prAd se staiiid dostal poprvA kaidy zA- 
vodnik stanid R021, odeSel s ni do tcrcnu a v ur£e- 



n£m Case navazoval spojeni s ostatniini, jak je to 
obvykle v b£2nych zdvodech na KV. Tento zpCisob 
se velmi osvCdCil, vSichni jim byli nadSeni. Orien- 
taCm zAvod’byl rozSiren o dva kontrolni body. MCI 
tedy Sest kontrol, sedmy byl cil. Trat vytycoval 
zkuSeny rozhodCi CSTV I. tfidy a nebylo proti ni 
jedinS' namitky ani protestu. V. klicovani se soute- 
2ilo ‘podle propozic pro kategorii B, v prijmu byla 
z^vodnikCun vysilana tempa 80, 90 a 100. Hlavnim 
rozhodcim soutSie byl A. Myslik, OK1AMY. 

Vysledky: 

1. Paiourek Brno (Radioklub Morava) 387 b. 

2. KuCera Brno (Radioklub Morava) 385 b. 

3. Vondr£cek Praha (3. 20) 280,33 b. 



Rubrikii vede ing. M. Prostecky, OKI MP 

V Antarktide vysila VK0JW na • kmitoctech 
14175 a 14 220 kHz. Jeho QSL-manaierera je 
VK3UO. 

18. unora se objevil na kmitoitu 14 210 kHz 
KP6AP/VR3. Spojeni se podafilo jen nekolika 
evropsk^m stanicim, nebof vysilal prev&inS 
v naSich noCnich hodin&ch, kdy bylo p&smo 

uzavreno. 

Z ostrova Macquarie vysila v souCasnC dobe ope¬ 
rator Dave, VKOIA, na kmitoCtu 14 110 kHz v do- 
polednich hodindch. 

Ze Zdpadni'Samoi byl zaslechnut 5W1AS na 
kmitoCtu 21 265 kHz kolem 09.00 SEC. Druhou 
aktivni stanicl je'SWIAT — QSL via W42DI. 

TOmSf derinS ve 20.00 SEC vysila na kmitoctu 
7009 kHz VQ9JW z ostrova Aldabra. Na poiddani 
se velmi ochotne preladi na;kmitocet 3695 kHz. 

Z Gambie sc opSt ozval ZD3F na kmitoctu 
21 290 kHz. Jeho QSL-listky vyrizuje W2CTN. 

W4WHF sdeluje, ze je QSL-manaierem jen pro 
5U7AN. QSL pro 5U7AL zasilejte na BOX 201, 
Niamey, Niger Republic. 

Herbert, FR7ZL, navstivLv nejblizsi dob£ 
nCfcterO ostrovy v m oceane, Budou 

mezi nimi St. Branuon a Agalega. 

Na Ceylonu vystld celd fada stanic. Jsou mezi 
nimi: 4S7NE, 4S7PA, 4S7PB, 4S7PE. VCtSinou 
pouiivaji kmitoCty v okoli 14 195 kHz. QSL pro 
4S7PB via K6CAZ. 

UA3AH sdeluje touto cestou, £e bude v let- 
nich'mesicich vysilat previzne na 21 MHz a 
28 MHz z 23. z6ny podle.WAZ. 

Z ostrova' San Andres vysila nekolik novych 
stanic. Na kmitodtu 21 205 kHz byva temer denne 
HK0BKW. QSL iadd primo nebo na WA6AHF. 
Ve stejnou dobu vysila i HKOBMO. QSL Box 18, 
San Andres. ./ 

VP8IE je na dovolene. Jeho signaly bude 
mo2n£ zaslechnout opet zafc&tkem Ccrvence. 

Z Jiimch Shetland vysila na kmitoctu 14 111 kHz 
CE9AT. Pri spojenich velmi ochotne pomdhaji' 
XE1AE a XE2YP. QSL via CE3ZN. 

Expedici, kterou jsme zaspali, uskuteCnil 
v lednu WA60KN na ostrov Cocos. Vysilal 
pod zna£kou TI9AM. Ppkud ;ste snim navazali 
spojeni, zaslete QSL na* jeho domovskou 
ZnaCku. ' 

Znamy TA2BK uskutecnil 3. brezna expedici do 
evropske casti Turecka. Vysilal pravdepodobne od 
TA1AV, ktery se s nim stfidal na stejnOm kmitoCtu. 
TA2BK/1 — QSL via DJ2PJ, TA1AV *r QSL via 
SMOKV. 

Castym hostem na pdsmu 80 m je i HV3SJ. 
Byl zaslechnut ve vedemich hodinach nakmi- 
to£tu 3795 kHz. ; 

Podle K6KA m A z MedvCdiho ostrova vysilat 
JW2BH, ktery byva ve veCernich hodindch na kmi- 
toCtu 14 332 kHz. 

V dobS uzdverky se md ozvat VK9RJ z ostro¬ 
va Nauru. Je pravdepodobne, Ze bude pracovat 
pod jinou znaCkou. ■ , * 


SSB - liga II. kolo 

Jednotlivci (nejlepSich deset) 

720 bodfi 
702 
702 
646 
646 
624 
608 
592 
544 
52 5 

. Kolektivni stanice 


1 . 

OK1KDC 

624 

2. 

OK3KNO 

560 

3. 

OK1KMM 

377 


Do druheho kola SSB-ligy zas&hlo 23 stanic, 
z nich£ bylo hodnoceno 17 stanic jednotlivcO a 
3 kolektivni. Souteini deniky nezaslaly vCas 
OK1AKL, OK2BIY a OK3C1G. 



Rubriku vede Frant. Karhan, OK1VEZ 


XX. Polr.i den - X. Polny dzien - 
V. Feldtag 

Zavod poradaji kaJdorocne ve.vzdjemn6 spolu- 
praci amat£rske organizace CS SR, NDR a PLR. 
V roce 1968 je hlavnim poradatelem Radioklub 
NDR, v roce 1969 Polski Zwiazek Kr6tkofalowc6w 
a v roce 1970 Ustfedni radioklub CSSR. 

1. Ccast v zavode. 

Zavodu se muie zu£astnit kazdi amat^rska stanice 
I. .oblasti IARU. - * ' ^ 

' 2. Termin a doba zavodu. 

Prvni sobota v cervenci od 15.00 GMT do ned£le 
15.00 GMT. 

3. Sout&iru pdsma. 

145, 435, 1296 a 2400 MHz podle ndrodnich po- 
volovaclch podminek. 

4. Druhy provozu. 

145, 435 MHz — Ai; A3, F3, SSB; 

1296/2400 MHz —Al, A2, A3, F3, SSB. *. 

V kmitoctovdm useku. 144,000 ai 144,150 se smi 
pracovat jen.provozem Al. ’ 

5. Kategorie. » ' ’ ' 

Kategorie I - stanice pracujici z prechodneho sta- 

noviste se, zarizenim napdjenym bez pouziti site 
- a o maximalnim prikonu 5 W. '' 

Kategorie II — stanice pracujici z prechodneho sta- 
novidtS s maximalnim pfikonem 25 W. 

Kategorie III — stanice pracujici ze stdleho stanoviS- 
t6 podle ndrodnich povolovacich podminek. 
Ceskoslovenske stanice soiiteii jen v kategoriich 
I a II. 

5. 1. Za stanici pracujici z prechodneho stanovi5t£ 
se poklddd kaidd stanice,' ktera nepracuje 
z hlavniho stanovistg zapsaneho v jeji- povolo- 
vaci listine. . ' . • 

5.2. Pfikonem stanice se rozuroi uhmny pfikon anod 
koncoveho stupn£, pbpf. uhrnny pfikon polo- 


vodi£oveho prvku pouiitdho na koncovdm 
stupni. U zapojeni, v nichi se budici v^kon 
pfiiita k v^stupnimu vykonu, se do celkoveho 
pfikonu zapoCitd i pfikon ‘ budiciho stupne. 
Pfi m£feni pfikonu sepovoluje tolerance 10 %. 

6. Etapy. 

145 MHz - jedna etapa.trvajici 24 hodin; 

435, 1296 a 2400 MHz - tri etapy po osmi hodi¬ 
ndch (15.00 ai 23.00, 23.00 ai 07.00, 07.00 ai 
15,00 GMT). 

7. Soutezni kod. 

Preddvd se kod sloien^ z RS nebo RST, pofado- 
v 6 ho £isla spojeni pocinaje 001 (pro kaide pdsmo 
samostatnd) a 6 tverce. Souteini stanice je povinna 
potvrdit protistanici sprdvnd pfijeti k 6 du. 

8. VSeobecna pravidla. 

V^zva do zavodu je „CQ PD“ nebo' „Vyzva 
Polni den“. Z jednoho stanovi§t£ Ize na kaidem 
pdsmu pracovat jen pod jednou volaci zna£- 
kou. Zmdna stanoviStS behem zavodu neni 
’/■ • povolena. 

9. Technickd pozadavky. 

V zdvod 6 ,neni dovoleno pouiivat vysilace, ktere 
pCisobi nadmemd ruSeni ostatnich udastnikii zd- 
vodu napf. kmitoCtovou nestabilitou, premodulo- 

• vdnim, kliksy nebo vyzafovanim silnych harmo- 
nickych. ’• 

Pri • telefonii musi byt modulacni spektrum 
podinaje kmitoitem 2400 Hz silne omezeno. . 

10. Body. * s 

Za 1 km preklenute vzdalenosti se pocita 1 bod. 

11. Deniky. 

Kazdy uiastnik zdvodu musi odeslat denik nej- 
pozdeji do 10 dnu po skonSeni zdvodu. Ucastnici 
z pofddajicich zemi je zadlou svdmu VKV sou- 

• - '-teznimu referentu, kter^ je vyhodnoti a za§le nej- 

pozdeji do l5. rijna beineho roku hlavnimu po- 
■ ’ fadateli. Udastnici z ostatnich zemi mohou 
demky.. poslat budto pfimo, nebo prostfednic- 
tvim sveho VKV-manazera, ktery 1 je podle 

* moinosti predhodnoti a ve stanovendm termi- 
nu zaSle hlavnimu pofadateli. 

Deniky se zpracovavaji pro kaide pasmo zvld§t' 
a musi obsahovat tyto udaje: 

Znacku stanice - znaiku, jmeno a adresu ve- 
douciho operatera znacky spolupracujicich 
operateru — ndzev, nadmorskou vySku a ctverec 
stanovi§t£ - OSazeni a pfikon koncoveho stupne 
vysilaie - popis pfijimaie a anteny. Dale je v de- 
niku treba uvest kategorii a pasmo, na nemi 
stanice souteiila. 

Zapis souteiniho spojeni musi obsahovat: 
datum - cas za£dtku spojeni v GMT - zna£ku 
protistanice - odesland RS nebo RST a pofadove 
Cislo - prijaty kod - pfeklenutou vzdalenost v km. 

Deniky musi dale obsahovat: souiet bodu - 
pocet spojeni 7 po£et zemi, s nimiz stanice praco- 
vaJa - zna£ku a vzdalenost nejlepSiho DX - 
Cestne prohllSeni a podpis vedouciho operatera. 

12. Diskvalifikace a srdzky bodu. 

1. Stanice se diskvalifikuje: 

a) porusila-li pravidla cestnd sout£ie, souteini 
, nebo povolovaci podminky. Podkladem k dis- 
,kvalifikaci je zji^teni poveren^cb kontrolnich 
-organu, popr. stiznost nejmen£ tfi hodnoce- 
nych ucastniku zavodu; 

,b) udava-li v zdvodd zrejme nesprivny ctverec 
s (neexistujici dtverec’, polohu v cizi zemi, obra- 
< cene .pofadi pismen nebo £islic ve ctverci 
atd.). 

2. Stanice se nehodnoti, nedodrzela-li ustanoveni 
bodu 11. Jeji denik se v tomto pfipade zafadi 
pro kdntrplu. 

3. Spojeni se §krta za 

a) chyb'u v pfijatdm Ctverci, 

b) chybne pfijatou znaCku, 

c) tfi nebo vice chyb v prijatCm textu, 

d) udala-li stanice zfejme nespravny ctverec 

(viz bod lb), ’ 

e) ' rozdil casovych lidajit o vice nez 10 minut. 
Za chybnC pfijatou znaCku se nepovaiuje vy- 

nech^ni lomitka a znacky p, m , nebo Cislice 
(napf.* SP9BPR/6). Za tyto chyby se strhava jen 
25 %, i kdyz jde 1 o dve chyby (lomitko a pisme- 
no). 

4. Za chyby v pfijatCm Ciselnem k 6 du se strhava 
z bodii dosaienych v pfisluSnem spojeni 

a) za 1 chybu...25 %, 

b) za 2 chyby .50 %. 

5. Nepouiivini mal 6 ho pismene nebo nespravnC 
urCend CIslicova skupina ve Ctverci vlastniho 
stanoviste se potresta odectenim 5 % z celko¬ 
veho poCtu dosaienych bodu. 

6. Body se strh£vaji jen stanicim, u nichi byly 
zjiStlny chyby. Vyjimkou jsou prlpady 3d a 3e. 

13. Kontrola. 

Dodriovdni souteznich podminek kontroluji pfi- 

• sluSne nirodni organizace. V pnibChu z&vodu jsou 
. soutezici povinni umoznit povCrenym orginum 

kontrolu pfikonu. , 

14. RozhodCi komise. 

Vysledky zpracovanC hlavnim pofadatelem zi- 
vodu kontroluje a koneCnou klasifikaci schvaluje 
mezinarodni rozhodCI komise sioiend ze dvou 
.• zastupcu kaJde spolupracujici organizace a tfi 
zistupcil organizace, ‘kterd je v prisluSnem roce 
hlavnim pofadatelem PD. K tiCasti na zased&ni 
rozhodCi komise mohou byt pfizvani pfedstavi- 
«tel£ da!5ich oxganlzaci. 


1. OK2WEE 

2.-3. OK1MP 

OK1WGW 
4.-5. OK1AGQ 

OK3CDR 
- 6. ' OK2BEV. 

7. OK1BY ' 

8. ' OK2ABU 

9. OK1AIL 

10. OK1XN 







15. Vyhodnoceni a ceny. 

Pfi vyhodnoceni. zdvodu bude stanoveno v ka- 
tegoriich I a II v2dy ndrodni a celkove pofadi. 
V kategorii III se stanovi jen celkove pofadi. 
Vyhodnoceni se zadle vdem ucastnikilm zdvodu. 
VitCzove kategorii I a II na 145 a 435 MHz ziskaji 
putovni pohdry, ktere venovaly PZK, RK NDR, 
ORK a redak'ce casopisu 3) Amat6rsk6 radio**. 
Stanice, ktera vyhraje pohir trikrat za sebou, jej 
ziskdvd trvale a jeho darce zajisti novy. NejlepSich 
deset v kaide kategorii dostane diplomy. 

16. ZdvereCne ustanoveni. 

Tyto podminky vychazeji z rozhodnuti mezind- 
rodni rozhodci komise Polniho dne v Praze 1967. 
Mohou byt zmeneny jen jednomyslnou dohodou 
v§ech poradajicich organizaci. Ndvrh zmen je 
tfeba predlozit plsemne v§em poradatelum zavo- 
du nejmenb dva mesice pfed zaseddniin rozhodCi 
komise, kterd je md projednat. 

Za VKV odbor sout&zni referent OK1VHF. 

* * * 


Zaidtkem dervence letodniho roku se tedy ji i po- 
dvacate ozvou stovky VKV amaterskych stanic ze 
svych prechodnych stanovisf tradidnim „Vyzva 
Polni den“. \ 

Prvni Polni den byl uspofadan v roce 1949 gott- 
waldovskou odbockou tehdejsiho CAV a zucastnilo 
se jej celkem 102 stanic. Na prvnich‘tfech mistech se 
tehdy umistili OK1CZ, OK2MV/3 a OKIOZL. 

Zdvod trval 48 hodin, tedy dvakrdt dele nez dnes, 
a v jeho podminkach napr. dteme': „4. M&ze byt 
pouiito jen zafizeni napajenych z baterii, bermno- 
elektrickych a nebo lidskou silou pohdn£nych agre- 
gatti. Pfipojeni na elektrovodnou sit neni dovoleno. 

5. StanoviStd soutezici stanice mtiie byt jen’ 
v prirode pod Sirym nebem, pod stany, v autech 
nebo v improvizovanych pfistreSich. Pouziti obyt- 
nych, hospodarskych nebo jinych budov i jako za- 
vesnych bodu je vylouceno.“ 

DalSi rodnik Polniho dne v roce 1950 usporddala 
odbocka CAV v Kutnd Hore a zucastnilo se jej 
91 stanic, z toho 19 kolektivnich. Na tento Polni den 
museli diastnici ji t sva stanoviStd prihladovat, jako 
je tomu dodnes. 

V roce 1951; se Polniho dne zucastnilo jii 117 
stanic, z toho 50 kolektivnich Stcelkem 370 opera- 
tery. 

Od te doby se podet udastnikO neustale zvySoval. 
Polniho dne se zadali zudastnovat i zahranicni arna- 
teri, a tak se z neho stal zdvod, pfesahujici 
sv^m v^znamem ramec narodnlho zdvodu. 

V roce 1962 se stala organizace polskych radio- 
amaterii PZK spoluporadatelem Polniho dne a v ro¬ 
ce 1964 se dallim spoluporadatelem stal Ustfedni 
radioklub NDR. 

O spoiuudast pfi organizovani Polniho dne maji 
zajem i dalSi radioamaterske organizace; oficidlnd 
o ni )i± podddala organizace rakouskych radioama- 
teru OVS V. Polni den md tedy vsechny predpoklady 
k tomu, aby se stal spolu s Evropskym VKV zavo- 
dem jednim z nejvdtSich a .nejmasovdjSich VKV 
zdvodii v Evropd. ‘ * \ . 

Na zascdam mezmdrodnivyhodnocovaci komise 
Polniho dne v prosinci 1967 v Praze byly projednany 
nove podminky tohoto zavodu, ktere plati pro priSti 
tri roky. Jsou v nich proti drive.platnym podmin- 
kam nektere zmeny. Napr. stanice v kategorii I ji i „ 
' nemusi uvadet zvlastni destne prohlaieni o nepouii- 
vani site, neni stanoven typ elektronky pro koncove 
stupne vysilacO atd. ZvlSste se musim zminit o tom,, 
ie das souteznich spojenl musi byt ve vsech denicich 
uveden v GMT-a take rubrika pro ndj musi byt 
nadepsdna GMT, jinak bude stanice diskvalifiko- 
vana. 

Protoie hlavnim poradatelem letolniho Polniho 
dne je Ustfedni radioklub NDR, kam budou 
v&echny deniky odeslariy k vyhodnoceni, je tfeba je 
vyplhovat zvl^iSf.peclive, aby v zahranicl dobre re- 
prezentovaly na§e stanice nejen svym obsahem, ale 
i celkovou upravoii. ■ \ 

Do Polniho dne 1968, kter£ je jubilejnim XX. 
rocriikem, jsou je§td tdmer dva mdsicedasu. Zafizeni 
pro tento z&vod by v§ak meli mit jiz v§ichni pripra- 
vena a vyzkousena, aby bylo dost dasu na overeni 
a vylepgeni jejich funkce pfi praktickdm provozu na 
\pasmech. VKV* odbor preje .v§em mnoho 

uspdchu pfi priprave zafizerfi i pfi ucasti v jubilej¬ 
nim dvacatem rodniku Polniho dne. 

' OK1VHF ' 

VKV maraton 1968 

I. etapa 

145 MHzjp - celostdtni pofadi 

1. OKlVHF/p 5850 2. OKIKYF/p 1584 

3. OK2BOS/p 208 

435 MHz — celostdtni pofadi 

1. ©KIRK!!' 100. 3. OK2BDK 3 


2. 

. OK1VMS , 54 

• 145 MHz — krajska pofadi 




Stfedocesky kraj 


1 . 

OK1VMS 

3858 ' 5. OK1VJH 

784 

2. 

OK1IJ 

2436 6. OK1VHK 

644 

3. 

OK1KKH 

1440 7. .OK1AUV 

550 

4. 

OK1MG 

832 - 


* 


Jikocesky kraj 


1 . 

OK1ABO 

656 • ; 



Zapadcdeskjr kraj 


1 . 

OK1VHN 

1300 . 

3. OK1AMV 

104 

2. 

OK1KHL 

938 

4, OK1PF 

102 



Severocesky kraj 


1. 

OK1KLC 

550 

2. OK1KUP 

400 



Vychodocesky kraj 


1 . 

OKI APU 

1104 

4. OK1VAA 

168 

2. 

OK1VGJ 

• 312 

5. OK1KUJ 

102 

3, 

OK1VFJ 

180 

6. OK1ARQ 

72 



Jihamoravsky kraj 


1 . 

OK2VKT 

1480 

4. OK2VJK 

516 

2. 

OK2BEL 

1180 

5. OK2BNM 

t 84 

3. 

OK2KGV 

742 

6. OK2BHL 

12 



Severomoravsky kraj 


1. OK2KJT 

2068 

11. OK2LN ; 

290 

2. 

OK2TF 

1680 

12. OK2KJU 

256 

3. 

OK2TT 

1380 

13. OK2KTK 

240 

4. 

OK2VIL 

1220 

14. OK2VHX 

210 

5. 

OK2BES 

1062 

15. OK2KRT 

125 

6. 

OK2KOG 

882 

16. OK2KDU 

93 

7. 

OK2QI 

875 

17. OK2BLQ 

88 

8 . 

OK2WFW 

' 794 

18. OK2VCZ 

60 

9. 

OK2VJC 

552 

19. OK2VIX 

6 

10. OK2AJ 

396 

20. OK2BME 

8 



Zapadoslovensky kraj 


1 . 

OK3CFN 

944 

4. OK3ID 

608 

2. 

OK3CHM 

784 

5. OK3VIK 

384 

3. 

OK3VKV 

630 

6. OK3KII 

. 90 


1. etapy VKV maratonu 1968, ktery vstupuje 
touto etapou do 10. rodniku, se ztidastnilo 5$ stanic. 
Podminky siieni nebyly bdhem teto etapy nejlepsi 
a pro fadu stanic, hlavnd moravskych, byl nejvetSim 
DX OKlVHF/p ve dnech 20. a 21. ledna na Kli- 
novci, kdy byly podminky relativne nejlep§i. 

S OKlVHF/p pracovati SP9FG (513 km), HB9QR 
(432 km), OK2BJL, OK2VIL a mnoho dallich 
OK2 na vzdalenost temef 400 km. . - 

V teto etape neni hodnocena ani jedna stanice ze 
Stfedoslovenskeho a Vychodoslovenskeho kraje, 
nebot zadna z nich nezaslala denik do VKV mara¬ 
tonu. Je to skoda zvldSte pro vychodoslovenske 
stanice, kterd byly v minulych letech na pdsmech 
VKV i ve VKV maratonu velmi aktivni. 

Nekolik stanic ze Severomoravskdho kraje, napf. 
OK2TF, poukazuje na to, ie souteii v kategorii ze 
staleho stanovidte &t stanici OK2KJT, jejii QTH 
zcela neodpovidd definici staleho stanoviste, ktera 
dosud pro deskoslovenskd VKV-zavody plati. Tato 
stanice dosud zasilala vSechny deniky do kategorie 
stanic pracujicich ze stdleho stanoviStd, a proto v ni 
byla hodnocena. Protoie -stanice OK2KJT leii ve 
vydce 685 m.n.m., coz je o 185 m vice nei je befnd 
hranicc stdleho QTH pro kolektivni stanice, musi 
o zafazeni stanice OK2KJT v pristich zavodech 
rozhodnout odbor VKV. Zatim je OK2KJT hod¬ 
nocena jako pracujici ze staleho stanoviSte a pokud 
VKV odbor rozhodne jinak, bude prerazena do 
druhe kategorie. 

Ani o denicich zaslanych do teto etapy nemuieme 
prohldsit, .ze jsou vSechny v bezvadndm poradku. - 
Nejiast6j§i zavadou je, ze nektere stanice neuvd- 
deji vzddlenosti protistanic, ale jen body do VKV 
maratbnu, coz znacne zt^iuje kontrolu. Jsou to 
napf. stanice OK1IJ, OK1VGJ, OK1AMV, 
OK1PF, OK1KHL, OK2KTK, OK2VHX, 
OK2BLQ, OK2BM.E, OK3CFN a OK3VKV. 

V nekterych denicich takd chybi presnejsi ozna- 
ceni stanoviSte nebo adresa, takie se stanice obtizne 
zarazuji do spravnych krajskych pofadi a muze 
dojit i k chybndmu zafazeni do jineho kraje. 

Tradicne maid uCast je v pdsmu 435 MHz, kde 
OK1KKH navdzala spojeni s OK1VB, OK IGA, 
OKlAFV/p, OKIGA/p, OK1KGO, OK1ABX‘a 
OK1AFV, OK1VMS navdzal spojeni s OKlAIY/p, 
OK1AI, OK1SO, OKlAME/p a OK1ATQ a° 
OK2BDK navdzal spojeni s OK2KJT. Celkem 
tedy vysilalo behem teto etapy na 435 MHz 16 sta¬ 
nic, ale do VKV maratonu zaslaly denik jen tfi. 
Neni to Skoda? 

Doufejme, ze poCet lidastnikti se v dalSich eta- 
pdch zvySi ze se zucastni i stanice z krajii, ktere 
dosud v leto'Snim 10. rocniku VKV maratonu za- 
stoupeny nejsou. 

OKI VHF 

Mistrovstvi republiky * 

' radioamateru na VKV 

Mistrovstvi republiky se vyhodnocuje v letech 
1968 az 70 na zakladb dosaienych v^’sledku v krdtko- 
dobych zavodech, poradanych VKV odborem USR 
a nekter^mi OSR. Jde o tyto zdvody: 

a) Telegrafni zavod (I. subregiondlni zavod); 

b) Mdjovy zavod (II. subregiondlni zdvod); 

c) UHF Contest (jen pro pdsmo 435 MHz); 

d) Den rekordu (EVHFC) ; 

e) 1. Velikonoini zavod 

2. Vychodoslovensky zdvod 

3. Vanobni zavod (jen pro pdsmo 145 MHz a 
jen jeden zavod, v nem2 stanice dosdhla nej- 
Iep'Siho v^sledku). , 

Zavodi se v techto kategoriich: 

A - jednotlivci 
I. 145 MHz - stdld QTH 

II. 145 MHz -,prech. QTH 

III. 435 MHz - stale QTH 

IV. 435 MHz - pfech. QTH 


B - kolektivni stanice 

I. 145 MHz - stdlg QTH 

II. 145 MHz - pfec. QTH 

III. 435 MHz - stdld QTH 

IV. , 435 MHz - pfec. QTH 

V jednotlivych zdvodech zlskd vitdznd stanice 
v kaide kategorii tolik bodCi, kolik stanic v teto 
kategorii souteiilo. Stanice na druhem miste do¬ 
stane o bod menS, stanice na tretim miste o dva 
body mdne ne£ stanice na prvnim miste atd. Po- 
sledni stanice ziska jeden bod. Celkove pofadi se 
vyhodnocuje podle vysledkii stanic ve trech z vy- 
jmenovanych zdvodu; stanice se tedy nemusi zu- 
castnit v§ech. Pofadi se stanovi podle souftu bodh 
zlskanych v techto trech zdvodech (pfimo podle 
vysledkovych listin, takie neni tfeba zasilat zddna 
pisemna hlddeni). 

Vitezove jednotlivych kategorii dostanou vecnou 
cenu, nejlepsich deset v kategoriich I. a II. a-prv- 
nich pdt v kategoriich III. a IV. diplom. Mistrov¬ 
stvi bude vyhodnoceno do 15. unora prigtiho roku 
a uverejneno v dubnovdm cisle Amaterskeho radia. 

* * * * 

Okresnd sekcia v KoSiriach usporiada dne 30. juna 
1968 

IX. Vychodoslovensky VKV zavod 

Zavod bude mat dve etapy: 

I. etapa od 07.00 GMT do 11.00 GMT, 

II. etapa od 12.00 GMT do 16.00 GMT. 

*Zavodi se v pasme 145 MHz vSetkymi druhmy 
prevadzky. 

Stanice sutaiia v dvoch skupinach po dvoch ka- 
tegoriach: 

Skupina 1. Vychodoslovensky stanice zo stdldho 
QTH - kategoria 1A. Vychodoslovenske 
stanice z prechodneho QTH - kate¬ 
goria IB. 

2. Ostatne stanice zo stdleho QTH - ka¬ 
tegoria 2A. Ostatne stanice z prechod¬ 
neho QTH - karegoria 2B. 

Prikon vysilaca podia povolovacich podmienok. 

Pri spojeni sa.vymenuje k6d slofeny z RST-RS, 
poradovdho bisla a Stvorca. Vychodoslovensky. sta¬ 
nice davaju pred kodom okresny znak. 

Spojenie sa fisluje za sebou bez ohladu na etapy. 

Vyzva do zdvodu: „Vyzva vychod“. 

Hodnotenie: za jedno QSO jeden bod, za QSO 
s vychodoslovcnskou stanicou dva body. Vychodo¬ 
slovensky stanice pocitaju medzi sebou za 1 km 
jeden bod. Mimo vychodoslovenske stanice sa 
sufet bodov nasobi mnoistvom zlskanych velkych 
stvorcov.* ' 

Denniky podia sufainych zvyklosti na" predplsa- 
nych tlacivach „VKV souteini 'denik** s iestnym 
prohldietiim je treba zaslat do 10 dni po ukonieni 
zdvodu na adresu Okresny vybor Svazarmu, sekcia 
radia, KoSice, Kovacska 35. ! 

O vysledku vyhodnotenia obdrii ka5dy .uiastnik 
pisomnu sprdvu. Vitazi jednotlivych kategbrii 
obdriia vecnu cenu a diplbm. V kazdej kategorii 
obdriia vSetci diplom o ubasti v zavode, za spojenie 
s vychodoslovenskou stanicou zvlddmu upomienku. 

OK1VEZ 

1. vidensky VKV zavod 

Rakousky radioamatersky svaz pofddd 1. robnik 
videftskeho VKV zdvodu. 

Zdvodu se mohou zucastnit vdechny rakousky 
i zahranicni stanice. 

Zdvod md dvy etapy: 

patek 21. cervna 1968 od 19.00—23.00 GMT, 

sobota 22. Cervna 1968 od 19.00—23.00 GMT. 

Soutezi i se jen v pasmu 145 MHz provozy A1 
A3, F3. 

Kaidd stanice muze v kaide etape navdzat s tou- 
tez stanici jedno soutezni spojeni. 

Kategorie: 1. videhsky stanice - OE1, 

2. ostatni rakouske stanice a zahra¬ 
nicni stanice. 

Bodovdni: za 1 km vzddlenosti pfi spojeni jeden 
bod. Stanice druhd kategorie ndsobi 
podet bodu dosazenych v kazde etape 
nasobicem, ktery je ddn poctem vi- 
denskych okresu (maximdlne 23) do¬ 
sazenych pfi spojeni s videftskymi 
. stanicemi. Maximalni ndsobid je 46, 
tj. 23 v kazde etape. 

Za kazde spojeni, pfi ndmi stanice 
druhy kategorie ziska ndsobic, do¬ 
stane videnskd protistanice 10 bodii 
k dobru. 

Soutezni kod obsahuje: RS(T), poradove dislo 
spojeni podinaje 001 a dtverec. Videnskd stanice 
doplnuji tento kbd okresnim znakem od 01 do 23. 

Pro tento zdvod je treba pouzit dvojjazydny VKV 
soutdzni denik, vyplnit jej ve vSech rubrikach po¬ 
dle pfedtisku a odeslat na VKV odbor USR, 
Praha-Branlk, Vlnita 33 v jednom vyhotovenl co 
nejdrive po zavode. Deniky budou po kontrole 
spolecne odesldny nejpozdeji 5. cervence poradateli 
zdvodu OVSV, po5t. schr. 999 A-1014 Viden. 

/UCastnici zdvodu, kteri nedodrzi soutezni nebo 
povolovaci podminky, budou diskvalifikovani. 

NejlepSich pet stanic kaiddho prefixu dostane 
diplom. Diplom ziskaji i vSechny stanice druhd 
kategorie, ktere splni podminky. Vidensky diplom 
tfidy A dostanou stanice, kterd ziskaji. spojeni se 
vSemi 23 videnskymi okresy. Diplom tfidy B zis¬ 
kaji stanice za spojeni s 15 okresy. 

OK1VEZ 




Rubriku vede Karel Kaminek, OK1CX 


Vysledky ligovych soutezf 
za unor 1968 

OK UGA 


Jednotlivci 

1. OK2QX 

870 

| 13. OK3UH 

350 

2. OK1NR 

809 

14. OK2BLG 

326 

3. OK1AWQ 

635 

15. OK2BHX 

306 

4. OK3CFQ 

473 

16.—17. OK2BHD 

249 

5. OK1TA 

446 

16.—17. OK3CJI 

249 

6. OK2BOL 

428 

18. OK2YL 

247 

7. OK2UA 

427 

19. OK2BKH 

238 

8. OK3CIU 

421 

20. OK2BNZ 

194 

9: OK2BWX 

394 

21. OK1KZ 

150 

10. OK1AOR 

370 

22. OK1ALE 

149 

11. OK3CCC 

366 

23. OK2BKO 

105 

12. OK1XK 

357 



Kolektivky 

1. OK1KTL 

1099 

7. OK1KLU 

272 I 

2. OKlKZB 

591 

8. OK2KNN 259 

3. OK2KFP 

512 

9. OK1KAY 

235 

4. OKlKSL 

424 

10. OK1KTW 132 

5. OK1KWR 

413 

11,—12. OK2KFR 

124 

6. OK3KCM 

418 

11.—12. OK1KPX 

124 


OL LIGA 


1. OL2AIO 

389 

5. OL5AJU 

173 

2. OL6AIU 

373 

6. OL9AJK 

169 

3. OL9AIR 

254 

7: OL3AHI 

151 

4. OL6AJT 

202 

8. OL7AJB 

116 


RP UGA 


1 . 

OKI-3265 

5735 

11. OKI-17301 

331 

2. 

OK2-4857 

4466 

12. OK2-17762 

319 

3. 

OKI-15688 

2539 

13. OKI-22559 

267 

4. 

OK3-4667 

1210 

14. OKI-15615 

256 

5 . 

OKI-8188 

1054 

15. OKI-17874 

251 

6. 

OK2-25293 

916 

16. OKI-14189 

221 

7. 

OKI-17194 

811 

17. OKI-7041 

215 

I 8. OK3-17768 

612 

18. OKI-14724 

200 

9 . 

OKI-15641 

560 

19.,OK2-18444 

146 

10. OKI-15835 

486 




Prvni tri ligove stanice od podatku roku do 
konce tiflora 1968 

OK stanice - jednotlivci 

1.—.3. OK1TA (5 + 5 bodfi), OK2BOL (4 + 6) a 
OK3CFQ (6 + 4), v§ichni lO^bodii. 

OK stanice - kolektivky 

1.—2. OK2KFP (2 + 3 body) a OK1KZB (3 + 2), 
obe stanice 5 bodti, 3. OK1KWR - 6 bodu (1+5). 

OL stanice 

1.—2. OL2AIO (2 + 1 bod) a OL6AIU (1 + 2), 
obd stanice 3 body, 3. 0L3AHI - 11 bodii (4 + 7). 

V kategorii OK - jednotlivci poslalo v lednu 

hl&§eni 24 stanic, v unoru 23 stanic, celkem 31 
rizn^ch stanic; OK kolektivky v lednu 12 stanic, 
v unoru take 12 stanic, celkem 14 rizn^ch stanic, 
co i je mala udast. V kategorii OL, jejichz udast je 
ovlivnena zniSenim nektery’ch OL pro pfekroceni 
vdkove hranice, bylo zaslino v lednu 7 hlaseni, 
v unoru 8 hlaSeni, ale za oba mesice je prihlSSeno 
celkem 11 ruznych staiiic. Z • toho plyne, it za 
oba mesice je klasifikovano 16 OK jcdnotlivcu, 
10 kolektivek, ale jen 4 OL, kteri poslali hlaseni 
za oba mdsice. i 1 

RP stanice 

r. OKI-3265 2 body (1 +1), 2. OKI-15688 6 bodi 
(3+3), 3. OKI-8188 10 bodi (5 + 5). 

V lednu udast 19 stanic, v linoru take 19 stanic, 

celkovS udast 26 stanic. Klasifikovano za oba md- 
sice 12 stanic, tj. ty, ktere poslaly hliSeni za oba 
mesice. ; 


Zmeny v soutezich 
od 15. unora do 10. brezna 1968 

„S6S“ ' 

V tomto obdobi bylo udeleno 31 diplomu CW 
a 4 diplomy fone. Pismo doplnovaci znimky je 
uvedeno v zivorce. 

196 11] frj) i 


CW: d. 3562 SP5ALN, Warszawa (7), d. 3563 
Y09APJ, Bucarest (28), d. 3564 OK1DH, Praha 4 
(14), 6. 3565 OZ70N, Dragor (14, 21, 28), 6. 3566 
SM7CSG, Nybro (21), d. 3567 OK2BJJ, Karvini 
(14, 21), c. 3568 GW3MTL, Newport (14), c. 3569 
OK5RAR, Praha 2 (28), c. 3570 OK2BNA, 
Kun&t&t (14), d. 3571 Y02BS, Bucarest (14), 
d. 3572 SP5PSL, Zegrze (14), d. 3573 SP9AMA, 
Katowice (14), d. 3574 SM3UL, Bollnas (14), 
d. 3575 DM4VKI, Erfurt (14), d. 3576 SP1BXZ, 
Koszalin (14), d. 3577 UT5KSB (14), d. 3578 
UW1BA, Leningrad (14), d. 3579 UF6BG (14), 
d. 3580 UB5QJ (14), d. 3581 UA9KAM, Celja- 
binsk (14), c. 3582 UP2CZ, Sjauljaj (14), d. 3583 
UT5HI (14), d. 3584 UV9AB, Celjabinsk, d. 3585 
OK3CDF, Jur pri Bratislave (14), d. 3586 
DM4SBO, Berlin (14), d. 3587 DM2BOO, Beriin- 
Kopenick, d. 3588 OK2KUB, Brno (14), d. 3589 
OK2BLG, Bfedav (21), d. 3590 HA90T, Miskolc 
(14), d. 3591 OZ3PG, Assens (21), c. 3592 OH3MF, 
Jokiniemi (14, 21, 28). 

Fone: d. 788 GW3MTL, Newport (7, 14 - 
2 x SSB), d. 789 OK2QX, Pferov (14), d. 790 F2VX, 
Buxerolles-Poitiers (14 - 2x SSB) a c v 791 F9DH, 
Ch&teau Theirry (14). 

Doplnovaci zn&mky za telegraficka spojeni do- 
staly tyto stanice: DK1QZ k zakladnimu diplomu 
c. 3546 za pismo 21 MHz, OK2QX k d. 2321 za 
28 MHz, DM3YPA k c. 2952 za 21 MHz, SP4AGR 
k d. 3120 za 21 MHz, OK1AMI k d. 33Q4 za 14 MHz 
a DM2CDO k d. 2545 za 28 MHz. Za telefonicki 
spojeni navizan& 2xSSB: OK2BEN k d. 692 za 
21 a 28 MHz a OZ2KT k d. 718 rovndi za pismo 
21 a 28 MHz. . 


„RP OK-DX KROUZEK" 

2. tfida 

Diplom c. 205 byl pfiddlen stanici OKI-12233, 
Stanislavu AntoSovi, Praha-vychod, d. 206 
OKI-7041 Viclavu Karesovi, Nichod, d. 207 
OKI-9259, Viclavu Stardmu, Klapy, o. Litomerice 
a d. 208 OKI-15773, Slavomiru Zelerovi, Mlada 
Boleslav. 

1. tfida I 

Diplomy 1. tfidy ziskaly jako prvni v tomto roce 
stanice OKI-12259, Pavel Henzl, z Pardubic 
s d. 59 a d. 60 OKI-7417, Zdendk Fr^da, Teplice 
v Cechach. 

* 

Byly vyrizeny iidosti o diplomy doile do 
10. brezna 1968. 

CQ 50 Contest 

Ve dnech 6.—7. listopadu 1967 byl usporidin 
madarsk? zivod CO 50 k vyrodi VftSR. K udasti 
byly pozviny jen zemd podle na§eho ZMT. Jak 
dopadlo mdreni sil v tdto disti svdta vidime z toho, 
it deskoslovenskd stanice maji v kategorii jednot- 
livcu na KV temdr dvojnisobek a na VKV o polo- 
vinu vice bodfi ne2 nejlepdi HA/HG stanice. Zato 
mezi kolektivkami je z naSich stanic jen OK3KEU 
na 73. mistd. Skoda prileiitosti, kterd ostatni radio- 
kluby nevyuiily. 

Nejlepsi tri mezinirodne 

KV - kolektivky KV - jednotlivci 


„ZMT“ 

Bylo vyddno dalSich 18 diplomu ZMT d. 2321 
az 2338 v tomto poradi: 

LZ2GS, Sofia, DL1MD, Mumau-Westrich, 
Y09APJ, Bucarest, DM2AJG, Gardelegen, 
UT5CY, UT5KHS, UA1ZL, Zapolamij, 
UB5KCG, Charkov, UW0IF, Mjaundia, Maga¬ 
dan. oblast, UT5NP, UA0CA, Chabarovsk, 
UC2DN, Minsk, UA4SD, JoSkar-Ola, UA3VQ, 
Vladimir, UW9SU, Orenburg, UA90K, Novo¬ 
sibirsk, OK3CFQ, Velki Ida, o. Ko§ice a OH3MF, 
Jokiniemi. 


' „I00 OK“ 

• ” . > ' 

DalSich 25 stanic, z toho 14 v Ceskoslovensku, 
ziskalo diplom 100 OK: 

c. 1955 (469. diplom v OK) OK1KNC, Nejdek, 

d. 1956 (470.) OL6AIN, Zd£r nad Sazavou, 
d. 1957 (471.) OK1ASE, Zafidany, d. 1958 (472.) 
OK3KAS, Novd Mesto nad Vdhom, d. 1959 (473.) 
OL4AJF, Liberec, d. 1960 (474.) OK1YR, Pribram, 
d. 1961 (475.) OK1KYS, Kladno, d. 1962 (476.) 
OK1KZ, Praha 5, d. 1963 OE5LGL, Scharding, 
d. 1964 (477.) OLOADQ, Pferov, c. 1965 (478.) 
OK3CIK, Bratislava, c. 1966 YU3EH, Sendur, 
d. 1967 (479.) OK2ZU, Jihlava, c. 1968 Y09HP, 
Bucarest, d. 1969 LZlKCO, Kirdjali, d. 1970 
SP5SIP, Warszawa-Walowa, d. 1971 UC2WG, 
OrSa, d. 1972 UA2KAS, Cernakovsk, d. 1973 (480.) 
OK2BLC, Ostrava, d. 1974 DM3THH, Schkort- 
leben, d. 1975 OH3MF, Jokiniemi, d. 1976 
DM2AZB, Grabow, d. 1977 (481.) OK2BNZ, 
Bmo-Lesn6,‘ d.1978 (482.) OK2BJW, Rymarov 
a d. 1979 W2NCG, Wautagh, N. Y. 


1. UA4KKC 34 835 ‘ 

2. LZ2KSB 30 000 

3. LZ1KPG 27 423 

VKV - kolektivky 

1. HG5KDQ 8327 

2. HG7KLG 6756 

3. HG0KHA 5131 

Umhtbii OK v kategorii 

nic) 

1. OK1ZQ 41 600 
7. OK2QX 16 926 
15. OK3CDN 10 296 
43. OK1AFN 5200 
52. OK3BU 4060 


1. OK1ZQ 41 600 

2. HA1VE 26 866 

3. UL7BG 21 728 

VKV - jednotlivci 

1. OK3CAF/p 11 724 

2. YU1NOU 7520 

3. HG8CB * 7370 

KV (jednotlivci - 239 sta - 


61.0K3CFE 2 992 

62. OK3IC 2 960, 
96. OK1KZ 1512 
138. OK3ER 736 
142. OK1AEH 714 


Na dalSich mistech jsou (v z&vorce umistdni): 
OK1CIJ (148), OK1AIA (157), OK1ZW (163), 
OK2HI (181), OK2BNZ (192) OK1JN (224), 
OK1AHB (226), OK2BIT (233), OK1DK (236). 


UmistSni OK v kategorii VKV - (jednotlivci - 
31 stanic) 


1. OK3CAF/p 11724 29. OK3HO 490 

28. OK3CAJ 495 31. OK2BEC * 322 

OK1AMC 


OZ CCA 1967 . 

Mezi prvnich deset (mimo Skandindvii) se 
v lonskdm OZ CCA dostal na cvrtd misto OK3CCC. 
V silne mezinirodni konkurenci je to' vynikajid 
uspech. Mezi ceskoslovensk^mi stanicemi vypadd 
pofadi takto: • / 


,,200 OK*‘ 

Doplnovaci zndmku za 200 predlo^enych ruz- 
nych listku z Ceskoslovenska obdrzeli: 

c. 147 OK2KJU k zakladnimu' diplomu c. 765, 

d. 148 OK2BHT k d. 1775 a di 149 OK3KAS 
k d. 1958. 

„300 OK“ 

Za pfedlozenych 300 listku z OK dostane do- 
o plnovaci zndmku d. 60 OK3KAS k zdkladnimu 
diplomu d. 1958, ddle c. 61 OK1AMU k d. 1429 
a e. 62 OL6ACH k c. 1522. 

/ 

' „400 OK“ 

Za 400 listkil od rOzn^ch stanic z OK byla pfi- 
ddlena doplfiovaci znamka c. 25 stanici OL1ABX 
k zakladnimu diplomu c. 1660, c. 26 OK3KAS 
k c. 1958, d. 27 OK1AMU k d. 1429, d. 28 DL3BP 
k d. 659 a d. 29 stanici OL1AFB k S. 1591. 

„500 OK" 

Po OKI IQ, kteremu byla pridelena zndmka c. 14 
k zdkladnimu diplomu d. 1030 dostali v tomto 
obdobi zndmky za 500 OK-QSL listku: d. 15 
OK1KOK k c. 1130 a d. 16 OK3KAS k d. 1958. 
Gratulujeme! 

„P57P" 

3. tfida 

Diplom d. 226 dostane OK3CAU, Jaromir 
Slezdk, Galanta, d. 227 UW9WB, G. W. Necho- 
ro§ev, Ufa a d. 228 DM3YPA, Reinhard Matzekat, 
Hohen-Luckow. 

\ 

„P-ZMT*‘ 

Diplom c. 1202 byl zasldn stanici OKI-13916, 
FrantiSek Fara, Pribram, c. 1203 OKI-16076, 
Vlastimil Vanedek, Plzen, *d. 1204 UA1-74293, 
E. M. Solovev, Leningrad, d. 1205 UB5-45040, 
Y. V. Dzjuba a d. 1206 HA6-020, Andris Bat6, 
Budapest. 


1. OK3CCC 

103 305 

7. OK3CFF 

3312 

2. OK2BHV 

14 688 

8. OK2HI 

3102 

3. OK3UN 

11 934 

9. OK1NK 

2880 

4. OK3CGI 

7869 

10. OK1AFN 

2016 

5. OK3CFL 

6600 

11. OKI QX 

1215 

6. OKIOH 

4158 

12. OK1AEH 

693 

Zavodu se 

zddastnila 

jedini ds. kolektivka 

OK1KOK. 





* * 

* 



Zavod tn'dy C 1968 

Jednotlivci OK (32 udastniki) " 


1. OK2BMH 

12 852 

6. OK3CJE 

9292 

2. OK2ZU 

11 184 

7. OKI ATX 

8924 

3. OK2BNF 

10 710 

8. OK2BNI 

8148 

4. OK2BNZ 

9 504 

9. OK1ASE 

7666 

5. OK2BMN/p 

9 457 

10. OK2BNY 

7120 

Jednotlivci OL (11 udastnikfi) 


1. OL5AEY 

8360 

7. OL8AJJ 

2678 

2. OL3AHI 

5832 

8. OL8AHF 

2619 

3. OL2AIO 

4192 

9. OL6AIN 

1980 

4. OL6AIV 

3654' ' 

10. OL7AJG 

1911 

5. OL4AJF 

3509 

11. OL5AJU 

1533 

6. OL5AFB 

3380 

\ ' 


RO kolektivnich stanic (17 Odastnikfi) 


1. OK3KKF 

7695 

6. OK2KNN 

4655 

2. OK2KYZ 

5661 

7. OK3KEW 

4224 

3. OKlKSL 

5640 

8. OK1KYS 

3836 

4. OK3KMW 

5236 

9. OK1KZE 

3567 

5. OK2KJU 

4950 

10. OK2KGD 

3267 

PosluchaH 

■* 



1. OKI-6701 

16 245 

4. OKI-9338 

6300 

2. OKI-8188 

9706 

5. OK3-4667 

4611 

3. OKI-17299 

8823 

6. OK3-17588/13440 


Diskvalifikace: OK2BOH, OK2BMS, OK2BKH, 
OL7AJB (nepodepsali destne prohlddeni). 

. Dmniky nezaslali: OK1KPR a OK1KRY. 




Rubriku vede ing. Vladimir Srdinko, 
OK1SV 


DXCC 

Peoples, Republic of South Yemen - Aden (ex 
VS9A) a zb^vajici £4st jihoarabski federace dosahla 
nezivislosti dnem 30.11.1967 a byla ji2 pfijata jako 
123. ilen do Organizace spojen^ch ndrodu. Ka- 

* mar an (ex VS9K). a Perim (ex VS9P) patfi rovnez 
do t£to republiky, stejne jako Socotra (ex VS9S) - 
kterh je iastl Siiltanat of Qishna je nyni jedinym 
ze trinacti sultanatu, ktery je pod republikou Jilni 
Jemen. Kuria Muria (ex VS9H) je v$ak nyni casti 

' Sultanat of Muscat and Oman (MP4M). 

Tyto zmeny se jiste projevi v novem seznamu 
zemi DXCC a tak jsme opravdu zvgdavi, jak bude 
tato spletiti situace vyreSena! 

Pod zna£ka'mi 80A at 80Z, kter£ byly pri- 
•- dSleny ITU, maji pracovat stanice ze statu 
.Botswana (dHvejsi Becudnsko). 

DX expedice 

Jako epilog ke skonCen6, ale zdaleka ne uplne 
zdarile expedici Doha Millers uvddim, jeSte po- 
slednl skutednosti, kter6 se podarilo shxomazdit. 
Zda se byt jistd, te ARRL neuzn&ani Geyser Reef, 
ani Blenheim za samostatnd zeme DXCC, ale ze 
ostrov Nelson, pokud nebude za zemi uzndn, md 
platit aspoft spoledng s Chagosem za jednu zemi. 
Pokud cekate mamS na QSL z posledni f4ze tdto 
expedice, mejte trpSlivost; Don sam dal svdmu 
manazerovi KOTCF pokyn nerozesilat tyto QSL 
do te doby, at bude o platnosti vSech zemi ze strany 
ARRL definitivnS rozhodnutc. Pak maji btft roze- 
sldny jen ly QSL, ktere budou do DXCC skutednS 
piatit. Je to jiste rozhodnuti rozumne, i kdyi ne 
prilis potesitelnd. 

Dale bylo zverejnSno, te za celou expedici roze- 
slali Donovi manai^fi jiz pfes 400 000 ‘QSL, 
a take vysvdtleni, prod nebyla znacka 1S9WNV 
uzndna za zemi DXCC:' stalo se to z kuridzniho 
duvodu: jen proto, te ITU nepripouSU ve svych 
pravidlech; aby jakykoli prefix zaiinal dislici 1 nebo 
nula a Don . si vybral pr4vS tu neSfastnou jednidku. 

Expedice na ostrov Fanning nebyla pro nds 
uspdSnd. Doplatili jsme na naprosto nevhodnd 
podminky pro Evropu*' K6CCA pracoval 
z tohoto ostrova od 16. 2. 68 celd tri ttfdny (ne 
vsak prave prilis pilne!).pod znadkou VR3DY, 
ale ,,vyrabel*‘ spojeni temdf vyhradne $ USA. 
Pokud se zatim dalo zjistit, navdzali s nim. 
spojeni snad jen tri Evropane, mezi nimi i naSe 
stanice OK1KUL, kterd se kromd spojeni CW 
temdr podarilo i spojeniRTTY.Knezdarupfi- 
spela jiste i okolnost, ze K6CCA sam neni 
pravfe nejSikovndjsim expedidnim opera- 
terem. 

Podle zprdv z VK se K6CCA presunul. z Fan- 
ningu na ostrov Palmyra, kde chtei pracovat jen 
velmi kratkou dobu pod znadkou KP6AP, a to jen 
v ARRL-Fone-Coritestu ve dnech 16. a 17. 3. 68. 
Dal§i cesta vedla zpet na HK0. 

EA0TU, Albi ex HB9TU, je v dobe uzd r 
verky rubriky jedinou stanici v Rio Muni. 

. Pracuje zejmena CW na 21 MHz a pouiiva 

• kmitodty kolem 21 020 a 21 040 kHz. Nejlepsi 
das pro spojeni je kolem 09.15 GMT a 
15.30 GMT. Je to podstatnS lepsi operator ness 
byl EA0FP a pracuje i na kmitodtu 3596 kHz. 
Jeho QSL-manazdrem je HB9AHA. Skoda, ze 
jeho price v EA0 jii brzy skondi. Je zde vlak 
predpoklad, ze po jeho odchodu ho tam vy- 
stfidd dalSi HB9, nebot' to jsou radioopera- 

’ tdfi Sv^carskdho Cerveneho kfiie'v Rio Muni 
s dlouhodobou pusobnosti. 

KOGZN a KOGZUsnad konecne uskutedni tak 
dlouho oznamovanou* expedici na ostrov Bonaire 
pod znafikami PJ5BC a PJ5BHD. Maji pracovat 
na pdsmech 14—21-7-28 MHz. V iddridm pripadd 
nejde ovsem o novou zemi DXCC; tento ostrov 
plati jen pro nektere diplomy. QSL se maji zasilat 
na P. O. Box 186, Harper, Kansas 67058, USA. 

K6KDS oznamuje, te pldnuje 'na leto expe¬ 
dici na Cocos Island, TI9, a pak chce navstivit 
i Grand Cayman; ZF1. Podrobnosti vSak do- 
sud nedosly. 

Ostrov Nauru, ha ktery 1 byla ozndmena expedice 
VK9DR, stile jeStd odolavi, nebof VK9DR se tam 
zrejme vubec nedostal; amateri ve VK o nem aspoh 
nic nevedi. Mezitlm ostrov zmenil 1. 1. .1968 
prefix, takze misto .VK9 ma nyni znadku-8Nl. 
Ani druhi expedice, hlasena na letosni unor;znd- 
mym VK9RJ, se tam v oznameny das neobjevila! 
Vime jen, ze VK9RJ se dostal na,ostrov Ocean 
(VR1) a te by se mel po kritkd prestavce presunout 
na Nauru. Potdiitelne vdak je, ze tam mi zustat 
sluzebne dva roky. Zprivy z posledni minuty hlisi 
poslech znaiky 8N1WP, cot .by ji5 mohl byt on. 

Jak jsme Sit oznamili, Harvey, VQ9V, mdl 
v dubnu uskutednit odlozenou expedici na 
ostrov Farquhar pod znadkou VQ9V/F - platni 
zemi pro DXCC. QSL via G8KS. 


.Na duben byla planovina i velki DX-expedice 
na ostrov Revilla Gigedo, XF4. Expedici mdl vdst 
XE2YP a maraidrem ex DL7FT. 

Pfipommim i odloienou expedici VK8AV 
na Timor (CR8), kterh byla odlozena pro po- 
ti2e 8 povolenim a kterd se ma v dobd vyjiti 
nail rubriky objevit. 

W6TNS/TA byla znadka expedice do Istambulu. 
QSL via bureau. 

Nejnovejii zprava do$la opravdu v posledni 
minute a jeitd opo2ddnd:-Josd, XE1J, podnikl 
28hodinovou expedici ha ostrov Benito Jua¬ 
rez, ktery spadd do skupiny Revilla Gigedo. 
Termin expedice byl 16. a 17. 3. 69. QSL 2£d£ 
via XE1J+3 IRC. 

Znadka G3WKN/VP2 patfila expedici VE3CUS 
na ostrov Anguilla. Pracovala ve druhd polovind 
brezna t. r. • ; • ■ # 

. TI9AM, ktery pracoval bez jakehokoli upo- 
zorneni z ostrova Cocos, byl WA60KN. QSL 
2add na svoji adresu a pozaduje SASE nebo' 
SAE + IRC. 

Mezi expedice je treba zapoditat i znadku 
GM3SVK/A, kterd se dost dlouho ozyvala CW 
i SSB na vsech pasmech. QTH bylo Orkney 
Islands (tedy evropskd, ne jak se rada RP domni- 
vala. South Orkney, VP8!). Neni to nova zeme, 
ale velmi vz&cnd hrabstvi pro diplomy, BC a BCA. 


Zpravy ze sveta 

VR4CR, ■ op. Ben, pracuje dennS na 
14 017 kHz, vzdy od 06.30 GMT. do 07.30 GMT. 
QSL zasild vzomd, std^uje si vsak na nepo- 
zorne pfikladdni SAE (a hlavnd IRC), na coz 
• pry ji i doplatil ddstkou pfes 100 dolard. V bu- 
doiicnu uz si nebude mod tento luxus do- 
volit - proto pozor na SAE (IRC), abyste 
nepfiili o vzdcn^ QSL. Adresa: Weather 
Office,, Honiara, ''Guadalcanal,. Solomon 
Island. . ** 

Novym prefixem je LAO. Tato znadka je nyni pri- 
delovana cizirn stdtnim prisluSnikum, vysilajicim 
z Norska. 

DalSi zprdva z Norska nds nepotdSila. SdS- 
luje, te zprdva o vyddni koncese pro znadku 
1 3Y0BE pro ostrov Bouvet se nezaklddd na 
pravdel A pfece tato stanice existuje. ~ • 

Azory vyvijejl nyni neobvyklou aktivitu. Pracuje 
tam jednak „domorodec“ CT2AP (QSL via CT 
bureau), jednak CT2AA (CW i SSB), ktery 2dda 
QSL na adresu: P. O. Box.215, APO NY 09406. 

ZL1ABZ, znam^ sv^mi DX-expedicemi, se 
nyni usadil na cely. rok na- Rossove ostrovfe 
v Antarktide. Jeho QTH je v pdsmu d. 71 pro 
diplom P75P. Obsluhuje stanici ZL5AA. 

9N1MM, Moran, je stile velmi aktivnf na 
14 MHz a plati za pismo c. 42 pro diplom P75P. 
QSL via W3KVQ. 

Z ostrova Cook pracuje konedne novd sta¬ 
nice. Je to ZL1CL. Prozatim vsak pouHvd jen 
QRP zarizeni. 

Ve stile vzicnd zdnS d. 23 diplomu WAZ pra¬ 
cuje nyni stanice UA0KYA. Pouiivi kmitocet 
14 012 kHz a je dosaiitelna kolem 14.00 GMT. 

JW5YG -je na Spicberkdch a pracuje po 
22.00 GMT na 14 009 kHz. JX2XJ je stanice 
na ostrove Jan Mayen; md krystal 14 065 kHz 
a objevuje se kolem 21.00 GMT. 1 

TR8AI sddlil kmitodty svych krystalO: 14 022, 
14 053 a 14 066 kHz. Pracuje obvykle mezi 14.00 
az 17.00 GMT. ’ 

Svetovy rekord v odesildni QSL zaznamenal 
K2JWM: prdvfe dostal QSL od KW6BB za.spo¬ 
jeni 6. 12. 1956! 

Na ostrovS Chatham neni ~t. d. 2idn^ amatdr 
a podle zpriv'ze ZL se ani se 2idnou expedici 
v dohledne dobe nepoditi. 

Z East Carolines se nyni konednd zase objer 
vila aktivni stanice - KC6JL. QSL Sadd via 
W2RDD. / 

VQ8CDC se opdt vritil na Chagos a pilnd vysili. 
Pouiivi-kmitocet. 14 008 kHz a pracuje obvykle 
kolem 16.00 GMT. QSL iidi via P. O. box 467, 

1 Port Louis, Mauritius.- 

Podle dosud neovdfene zprivy ma z Kure 
Isl. pracovat dal§i stanice, KH6GJJ, na 
14 027 kHz CW kolem 18.00 GMT. Operaterem 
je Tom. 

Potrebujete-ii urgovat QSL od stanice. BV1USA 
(od prosince 1962 do 2. 8. 66), napiSte si.W7MWC, 
ktery ma vSechny deniky, 

UPOL15 je stile aktivni na 14 MHz a je nyni 
vzddlen jen asi 100 km od Severniho p61u*‘ 
Jack, W2CTN, oznamuje* vSem OK, ie mj.^ddli 
manaiera temto dalSlm stanicim: LA0AD, 
W0GTA/LA a OY6FRA, jejichi deniky mu jii 
doSly. - 

EA6NA b£vd kolem 06.00 GMT CW na kmi¬ 
todtu 3520 kHz a snadno se deli. Je dobry do 
DXCC i do WAR 

HR4SN, ktery se objevuje kolem 10.00 GMT na 
kmitoctu 14 070 kHz, bude 'asi. zajimat vsechny- 
loyce WPX. Dalsirri'v tdto vzicnd zemi je.HRlKAS, 
kter^ pracuje SSB, udiva prikon 2 kW a mi’Sesti- 
prvkov^Qiiad. - “ 

K8NHW/XV5 - QTH Saigon, vzbuzuje nyni 
rozruch i na CW na kmitodtu 14 030 kHz ko¬ 
lem 16.00 GMT. QSL via W6FAY. 

TJ1MA pracoval 19. 2: 68 v- 06^00 GMT na' 
3,5-MHz; slySel ho Karel, OK2-16376 - jde jen 
’6 ovdreni jeho pravosti! Na 3510 kHz bylo nava- 
zano spojeni s YAlDR a na 3502 kHz se ZLlGS. 

UA0KIP na Wrangelovd ostrovd 2£da QSL 
viaUW3FD. 


Z CR3 jsou nyni aktivni stanice CR3AD. (14 032 
at 14 048 kHz), kteri pracuje kolem 07.30 GMT, 
a CR3KD na 21 045 kHz kolem 17.00 GMT - 
iidi QSL via W2CTN. 

Virginia Island je nyni zastoupen dvdma 
stanicemi, kteri pracuji . CW: VP2VJ - 
21 030 kHz (13.00 GMT) a VP2VL (28 051 kHz) 
po 20.00 GMT. 

QSL manaidfi: FM7WI via W8GIU, KS6CN- 
W3LMA, M1NJ-K3KMO, M1SS-I1SSK, 
MP4BGA-VE1ASJ, PJ2CQ-WB4EHX, TG0AA- 
. W4YWX, VQ9TC-W4HUE, VU2GW-K3MNW, 
ZS9G-K4YMJ, . 7Q7GB-W5UBW, • 9Y4VT- 
W3DJZ. 

Sout^ze - diplomy 

Polsko vydivi novy diplom, kter^ se jme-' 
nuje „NCA“ - Nicolaus Copernicus Award. 
Spojeni pro n£j plati od 1. 1. 1966 do 31. 12. 
1974. Lze pouiit vsechna pasina a vsechny 
druhy provozu. Minim&lni reporty musi byt 
RST 338, pro fone RS 45. 

Pro diplom se vyzaduje maxim&lnfe 500 bo- 
du, pfidemf aspoft jedno spojeni musi byt 
s mestem Toruni. 

Body se poditaji takto: za spojeni s mdstem 
Toruft 150 bodft, s mesty Krakow, Frombork, 
Wloclawek a Olsztyn po 75 bodech a s ostat- 
r nimi polskymi mesty 'O 15 bodech. 

2ddosti s potvrzenym seznamem spojeni 
se prijimaji do 30. dervna 1975. Diplom je pro 
nas zdarma, fddosti se 'adresuji na SP2PI. 
Prvni v OK ziskal tento diplom OK2BIQ. 

Pokud se nekdo chce pokusit o ziskhni diplomu 
1 CP (Code Profidency), pfiniSime oficiilni rozvrh vy- 
silini stanice Wl AW! (ARRL),. kteri vysili vzdy 

• texty ruznou rychlosti at do 35 slovza minutu. 
Texty jsou vysiliny soudasne na techto kmitoCtech: 
1805, 3555, 7080, 14 100 .a 21 075 kHz. Terminy 

N jednotHv^ch relaci v roce 1968:15. 5., 13.‘ 6., 12. 7., 
17. 8., 17. 9., 16. 10. vidy v 01.30 GMT, 14. 11. 
'a 13. 12. vidy v 02.3 0 GMT. Podobne relace vy¬ 
sili i stanice W60WP, ale jen na 3,5 a 7 MHz. * 

, Pokud se n&kdo zajlmite o HA-diplom 
„Rummy of the Ether** a potrebujete seznam 
'HA stanic podle hodnot karet, platiclch do 
tohoto diplomu, napiSte si o nej OK1ACF. 

Algrave Diplom vydivaji v Portugalsku za spojeni 
se dvdma ruznymi stanicemi v mdstd Algrave nebo 
s jednou stanici na dvou nlzn^cb pismech. Stanice 
pracujicl z Algrave: CT1BN, HL, LN, LQ, JR, 
MU a NW. Diplom stoji 10 IRC, je to viak nej- 
Snadnej’si diplom z CT1 pro CHC. **• 

„Norwegian Diplom 1968** vydavi NRRL 
v Norsku u prilezitosti 40. vyrodi zalozeni 

• norski organizace amatiru v NRRL. Mohou 
jej ziskat vysilaCi i posluchadi. Plati jen spo¬ 
jeni navazani v dobS od 1. 1. 1968 do 11. 12. 
1968, a to na vsech pismech a vsemi druhy 
provozu. Spojeni s kazdou LA stanici, jejiz 
QTH le£i nad Severnim polirnim kruhem, se 
hodnoti tremi body, spojeni s mSsty Sande- 
fjord nebo Larvik plati 2 body, ostatni LA sta- 

' nice po 1 bodu. 

Celkovy podet bodft musi byt 20, z toho vSak 

- alespoft 4 body za spojeni s mdsty Sandef jord 
nebo Larvik. 

QSL se nezasilaji, vyzaduje se-vSak po- 
tvrzeny seznam a hlavne je nutne zaslat vy- 
pln£ne vlastni QSL pro stanice, s nimiz bylo 
navdzano spojeni. Diplom stoji 10 IRC. 

V Chile jsou vyddvdny tyto tri nove diplomy: 

,,Valparaiso Award**' m4 3 tfidy. Je treba navazat 
spoj’eni s CE stanicemi v niznych CE prefixech 
tak, aby posledni pismena znafiek davala jm4na 
mesta Valparaiso. Pro rhzne tridy diplomu je pre- 
depsano, aby spojeni byla se stanicemi. v 5-6-7 
prefixech (jsou my§Iena 6isla CE distriktu). 

,,Valparaiso DX-Award u - se vyd4v4 za spojeni, 
se stanicemi v zemich, ktere lezl v geografickych 
souradnicich Valparaisa. Jsou to tyto zeme: CE, 
LU, CX, PY, OA, HC,'HK, HI, W, VE, VP5 
(Turks), OX, ZS, ZL, VK a Jiini.pol (viz'ddle =’ v 

• = CE9). ' - 

1 Spojeni se stanici CE/MM muie nahradit libo- 
volnou chybejici zemi..„Southefn Cross Award** 

4 tfidy za spojeni s niznymi distrikty CE a ze- 
m^mi na jiini polokouli. 

Jednotliv4 tfidy: . 

A. 3 CE distrikty + 15 zemi 

B. ‘ 4 CE distrikty + 30 zemi 

C. 5 CE distriktu + 45 zemi 

• D. 6 CE distrikth -j- 60 zemi. 

Chilskf distrikty pro tento diplom plati takto: 
CE1 - CE8 (tj\ vlastni zeme), CE9-Jiz. Shetlandy, 
CE9-Jiini pol, CEOA-Easter Isl., CE0X a CEOZ. 

' Spojeni s libovolnou CE/MM mdze nahradit chy- 
bejid distrikt., ' 

Pro vsechny tri diplomy je treba zaslat potvrzeny 
seznam spojeni; diplom stoji 10 IRC. Zadosti se 
zasilaji CE2CR. 

Do i dneSni rubriky prispeli OK3MM, 
OK1ADM, OK1ADP, OK1MP, OK2BIQ, 
OK2BFX, OK1ARN, OK1CG, OK1AOR, 
OK2QR, OKlBP,OKlAW,OK2BIO,OKlATR 
a OK1IQ, OK2-20603, OK2-25293, OK2-6294, 
OF12-16376, OK1-6701, OKI-15989 a OKI-13123. 
V§em dfckuji za pfispfvky i dopisy. Sv£ dalSi 
pfispevky zasilejte nejpozdfji do osmeho 
v mesici .na dresu: Ing. Vladimir Srdinko,' 
P. O. Box 46, Hlinsko v Qechdch. 
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Cerven je v nasi zemdpisnd SI fee charakte* 
rizovdn pomdme nizkymi dennimi hodnota- 
mi ae)vy$Sich pouziteln^ch kmitodtA, zatimeo 
v noci Je tomu naopak: hodnoty jsou za cely 
rok nejvyssi. Z toho piyne pomdrnd maiy roz- 
dil mezi dnem i no cl, pokud navazujeme spo- 
jeni se vzddlenou stanici na Severn! polo- 
kouli. 

Tim vznikd na ndkterych trasdeh paradox: 
v nfekterych pripadech je totiz moznd najit 
jediny kmitodet, na nimi lze spojenl udr2o- 
vat po celych 24 hodin, cog jinak nelze zpra- 
vidla splnit ani pH spojenich na vzdalenost 
nSkolika mdlo set kilometre. Na nasich kHv- 


kdeh je takovd situace zndzorndna ve smdru 
na UAO. ' 

Proto tedy i dvacetimetrovd pdsmo, nfikdy 
dokonce i pdsmo 21 MHz „pujde“ po celou 
noc; v tuto dobu budou DX podminky v ne- 
rulenych dnech vidycky pHznivd, i kdyi bu¬ 
dou o ndco horSi ne4 byly v kvfitnu. Pritom 
ovSem vliv QRN bude dasto znadny, zvlaste 
na niiSich kratkovlnnych pdsmech. Deseti- 
metrove pdsmo bude bez pravidel- 

n^ch DX podminek, oiije vsak dastymi slg- 
ndly z okrajov^ch zemi Evropy. Pdsobi to 
vyskyt mimofddnd vrstvy E, ktery bude mit 
v dobS od 20. do 27. Cervna svd prvni letoSni 


maximum (muzeme tak soudit z bohatdho 
statistickdho materidlu za posledni dvS de- 
.setileti). DoSkaji se tedy i lovci televiznlch 
signdlu vzddlenych stanic, jimi v§ak pripo- 
minam, 2e nastanou-li nekdy vhodnd pod¬ 
minky v n&kter&m smeru, opakuji se v tutdi 
dobu v2dy nekolik dalsich po sobfe ndsleduji- 
cich dn*. B^vaji patrna dvS denni maxima: 
jedno od 10'do 12 hodin spile smdrem na za- 
pad, druhe od 17 do 20 hodin zpravidla smS- 
rem na vychod. Mimofadna vrstva E je vdak 
mimorddnd i v tom, 2e jejim pdsobenim do- 
chdzi k mnoha nepravidelnostem a odchyl- 
kdm, takie pfedpovSdi jejiho pdsobeni maji 
vfznam spile jen statlsticky. 


EQ 


HanuS, B.: AMATErSKA STAVBA ^ 

ELEKTRICKVCH hudebnich nAstroju. 
Praha: SNTL - Prdce 1967. 184 str,, 179 obr. 
Bro2. Kds 11,—. 

Pomdmd nendpadnd kmiecka obsahuje vybfir 
ucelenych informaci.z oblasti naznadene v titulu, 
zpestieny nekolika praktickymi navody ke stavbe 
nejrozmanitejsich hudebnich ndstroju, kterd jsou 
cenove i vyrobnd dostupnd. 

Ve dvou dvodnich kapitolach o elektrotechnice 
a elektronice v hudbe, o tonu, jeho vzniku, kmito- 
ctu, intenzite, barve a jinych vlastnostech se zajima- 
ve probira uvod do z&kladii elektronickd hudby. Ve 
treti kapitole jsou popisy, ndvody a prakticke pokyny 
ke stavb^ mechanicko-elektrick^ch hudebnich nd- 
strojti. Jde o hudebn! nastroje se snimaci 3 tedy tra- 
diirn strunove nebo jazyekovd ndstroje: nejrdznSjSi 
druhy kytar 3 kontrabasu, housli, klaviru 3 harmonik, 
akordeonu atd., s mnoha a mnoha variantami. Pozor- 
nost se soustredi na zptisoby snimdnl a konstrukce 
snimaifi a jejich upravy. Samostatnou kapitolu tvori 
elektrofonicke varhany typu Hammond. DaBi ka- 
pitola probird elektronicke hudebn! ndstroje, tj. 
takovd, u nichz ton vznika v oscildtoru, nikoll me- 
chanickymi kmity. Na oscilator, jeho vybgr a vhod- 
nost, kmitoctovou stabilitu, klifiovani (spindni), 
odddlovac! stupe* od zdt He a na jind otdzky se tu 
klade hJavni ddraz. Nasleduj! probldmy upravy 
kmitocru (rejstrikovd filtry) a vysledkem pak ui 
jsou praktickd ndvody na stavbu jednohlasych (mo- 
nofonnlch) elektronkovych i tranzistorovych hu¬ 
debnich ndstroju i na stavbu vicehlasych (polyfon- 
n!ch) elektronkovych hudebnich nastrojii. Posledni 
kapitoly jsou vdnovdny laddnl a prisludenstvi k nd- 
strojCim: spinadum 3 pfedzesilovadum, korektorOm, 
rejstrikftm, zarizenim pro dozvuk, ozvenu, tre¬ 
molo, vibrdto, ddle zesilovadum, reproduktorum a 
ozvudnicim. Celkove lze hodnotit kniiku tremi 
slovy: je to vyborne. Lubotnir Dvofdcek 
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Vysilai zacinajiciho amatdra na VKV - Kon- 
strukeni dily barevneho televizoru - Normalizace 
v radioelektronice - Jedno duchy merii kmitoCtu — 
Tranzistorovd zarizeni radioamateru NDR — Te-- 
levizni prijimaS se smi§enym osazenim — Tranzis- 
torove doplnky k televiznim prijimaium - Elek- 
tricky motorek DKS-16 - Montdi na plosne spoje - 
Signalizace prevyleni dovolend rychlosti - Prijimac 
do autaBarevnd hudba - Prenosny prijimaC Me¬ 
ridian - Tranzistorovy teplomer - Elektronicky 
blesk - Barevnd indikdtory napdti - Ze zahranidl - 
Nase rady - Hddanky. 

Radio (SSSR), £. 2/68 

Konstrukdni dily barevndho televizoru (2) -Te¬ 
levizor s elektronkaini a tranzistory - Prenosny roz- 
hlasovy prijimad s gramofonem Mrija - Jednoduchy 
stejnosmerny zesilovad - KV antdna - Radiostanice 
P104 - Stejnosmerny proud a Ohmuv zdkon — 
Jednoduchy hledac kovovych pfedmetu - Jedno¬ 
duchy vf dil superhetu s rozprostrenymi pasmy KV 
- Napdjeni bateriovych prijimaiCi ze sitd - Repro- 
duktorov^ soustava - O vyberu tranzistord pro nf 
zesilovade velke jakosti — Kombinovany generator 
vf a nf signalu - Merid ultrafialovych paprsk* s tran¬ 
zistory - Sovetske plolnd tranzistory, vyvinute do 
roku 1964 - Elektronkovy milivoltmetr. 

Funkamateur (NDR), 6. 2/63 

Prijimad VKV s malym poctem indukdnosti — 
Opticky „zvonek“ pro nedosiychave - Domaci 
telefon - Jednoduchy ohmmetr s tranzistory - 
Elektronicky klid — Antena T2FD - Stabilni kon- 
vertor pro pdsmo 20 m - Kmitodtovy normal 


s krystaly —Tranzistorovy generator signal* sinu- 
sovdho a pravouhldho pr*bdhu - Transvertor jako 
n^hrada anodovd baterie - Vyvojove moznosti mo* 
dernich zarizeni pro dilkove ovladani (2) - Tranzis¬ 
torovy zesilovad tridy A na plosnych spojich - 
K technologii tranzistor* - Laddni obvodu kapacit- 
nimi diodami (v p&smu 2 m)- Zapojovaci praxe 
model* poiitacich stroj* (11). 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), £. 3/63 

Sovetsky system verejndho bezdrdtoveho spojeni 
prenosnymi pojitky Altaj - Postup informaci u za- 
fizeni na zpracovdni dat Robotron R300 - Mdrid 
maiych stejnosmemych proud* - Konstrukce pri- 
moukazujicich mdridu nizkych kmitoct* - Infor- 
mace o polovodidich (31), sovdtske tranzistory 
MP113, MP113A - Mdrici pristroje NDR - Tech- 
nika televizniho prijmu (26) - Prijimad R120, 
Stern-Party - Modemi konektory (1) - Pfesny 
teplotni spinac s tranzistory. 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), £. 4/6S 

Vjem a mereni barvy - Lipsky jarni velctrh - 
Kmitodtova demodulace fdzovd rizenyra oscildto- 
rem - Informace o polovodidich (32), sovdtske tran¬ 
zistory P601U, P601AU, P601BU, P602U, 

P602AU - Mfifici pristroje NDR - Vypodet mf 
zesilovad* s tranzistory (8) - Stavba a tidrfba 
pfijimacich anten - Indikacni zesilovad pro vybojku 
Z57JM - Pristroj pro nf zkouSeni a mdreni. 

Radioamator i krdtkofalowiec (PLR), c. 2/68 

Elektronicke hudebni ndstroje - Superhet se sta- 
bilizaci napeti bdzi tranzistor* - Zlepseni univerzdl- 
niho mericiho pristroje Lavo - Jakostni zesilovad 
pro stereofonni poslech s tranzistory - Od projektu 
ke konstrukei (dokonceni) - KV - VKV - Nove 
knihy.' 

Radioamater (Jug.), £. 3/68 ' 

Vysilac pro 144 MHz, Goran - Mdnid a nf zesi-^ 
lovad pro prijimad do auta — Elektronicky voltmetr 
- Kalibrdtor standardnich kmitodt* - .Transceiver 
pro KV - Elektronicke hudebni ndstroje (4) - V§e 
o SSB (4) - Elektronicky otddkomer pro vybudne 
motory - Mereni v radioamaterske praxi - Statickd 
charakteristiky tranzistoru - Tranzistory v laborato- 
ri radioamatdra (3) - Zdklady radiotechniky (4) - 
Nomogram pro vypodet civek. 
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v Cervot 



1. 6..zacind mesic praviddnym zavodem OL od 20.00 do 
22.00 hod. 

7. 6. od 23.00 do 10. 6. 6.00 hod. probikd CHC-HTH- 
FHC Party. 

8. — 9. 6. maji nabity program zdjenici o hon na Uiku a 
vtceboj. Vyberove souteze v horn na liSku se konaji v Trnave 
a Plzni, souteze v radistickem viceboji v Topolcanech a 
Semilech. 

10. a 24. 6. jsou obvykle telegrafnipondelky. 

16. 6. o nedeli od 9.00 do 9.59 hod. probehne SSB liga a 
od 9.00 do 11.00provoznl aktiv ha VKV. 

21. a£, 23. 6. bude o PreiovH uspofaddna mistrovska soulez 
v honu na lilku. 

23. 6. se kona na VKV Vychodoslovensky zavod (podminky 
jsou o rubrice VKV). 



Radio i televizija (BLR), £. 12/67 

Regulovany zdroj maleho napSti - Zaklady tran- 
’istorovd techniky - Sovdtskd tranzistorovd pfiji- 
nade Orbita a Selga - Mereni vlastnosti baterii - 
Magnetofon Crown CTR-5400 - Magnetofon Te- 
efunken M106 - Slodenl uplndho televizniho sig- 
idlu - Nf predzesilovade — Tranzistorove stereo- 
‘onni zesilovace - Transvertor - Jednoduchy 
nikrometr - Tranzistorovy vysilac 15 m\V pro 
oasmo 145 MHz - Zapojenl nejbdinejdich elektro- 
aek. 

Funktechnik (NSR), d. 1/63 

' Mechanickd kmity ve sdelovaci technice - Vysokd 
lapeti v prijimadich pro barevnou televizi — Demo¬ 
dulator barev v soustavd PAL - Magneticky zd- 
znam barevneho obrazu systdmem Tripal - Nf ze- 
silovad s kremikovymi tranzistory 20 ai 70 W (1) - 
Zapalovdni pro spalovaci motory systdmu HKZ - 
Univerzdlni tranzistorovy generdtor Morseovy abe- 
cedy — Technika modemich servisnich osciloskopu 
Cl) - Oscildtory s dldnky RC (1). 

Funktechnik (NSR), 2/68 

Technologies probldmy mikrominiaturizace - 
Magnetofon Hi-Fi 8001T (Nordmende) — Vysoke 
napdti v prijimadich pro barevnou televizi (2) -Nf 
zesilovad s krenukovymi tranzistory 20 a i 70 W (2) 
- Zarizeni pro dlouhodobd zpoddent signdlu - 
Elektronicky dasovy spinal jako zdroj pulsil pro 
ovldddni stdrade v aute - O definici a maximdlnim 
povolenem vysiladm vykonu amatdrskydi zarizeni - 
Holografie a televize - Technika modernich servis¬ 
nich osciloskopu (2) - Oscildtory s cldnky ’i?C (2). 

Radioschau (Rak.), c. 1/68 

Elektronicke stroje dtou, poslouchaji a mluvi - 
Ukazatd vyladdni Tun'oscope - Laser a jeho po- 
uiiti - Novodobd FeSenl tuneru VKV - Uvod do 
holografie - Vf zkudebni sonda se znadkami mf 
kmitoctu - Supravodivost ve sddlovaci technice - 
Reproduktorove skrind 8 a 50 1 - Tranzistorovy 
rozmitad kmitoctu - Viceudelovy nabijed - Televiz- 
ni opravy - Nove soucdstky, novd pfistroje - Test: 
Gramofonovy menid Dual 1015 a 1019 - Tranzi- 
8 torovy televizni prijimac - Technika barevnd 
televize (17). 

Radioschau (Rak.) t £. 2/68 

Rakouska elektronika potfebuje impulsy — Radio- 
amatdrskd praxe v pdsmu 70 cm — Tranzistorovy 
blesk s nabijeci automatikou - Tranzistorovy volt- 
metr s FET - Zajlmavd zapojenl televizniho priji- 
mace finskc vyroby s tranzistory — Test: Stereo- 
fonni zesilovad HEA ST3000 - Ddlkovd ovldddni 
pro kaiddho, Philips FFSA10 - Dynamickd slu- 
chatka - Kondenzdtorovy mikrofon pro vlastni vy- 
robu s FET - Miniatumi vysilad pro amatdrske 
pdsmo 2m- Baterie se stdiym vybijecim proudem - 
kizeny usmdrnovac s vykonem 50 W - Nove sou- 
casti a -pristroje - Stereo-Jupiter, novy superhet 
AM, FM fy Radione - TR851, prvni rakousky 
televizor s obrazovkou o uhlopridce 51 cm - 
Technika barevnd televize (18). 


INZEBGfi 


Prvni tucny rddek Kds 10,80, dalii Kds 5,40. Pfi- 
sluSnou cdstku pouka2te*na ucet 6. 300-036 SBCS 
Praha, sprdva 611, pro Vydavatelstvi casopisii 
MNO, inzerce, Praha 1, Vladislavova 26. Uzdverka 
6 tydnfi pred uvefejnenim tj. 14. v mdsici. Neopo- 
mefite uvdst prodejni cenu. 


PRODEJ 

RX-RSI-10M, 9 el., rozsah 250 az 750 kHz, mf 
120 kHz, lad. kvartdlem, schdma, vhod. jako 2. 
smed. (250). Otakar Subrt, Jirovcova 6, C. Budejo- 
vice. / 

Fotovybojka Pressler XB 81-00, 150 Ws, 

380 -r 600 V, nepou2ita (95), Praktica novd s me- 
zikr. (1800). Ev2en Serber, Okruini 371, Most, 
tel. 2762. 

Mechanicky soustruh, toiny primer 150 mm, 
tofind ddlka 350 mm (1500). Jar. Lhotdk, Nemoc- 
nicni 32, A§. 

GDO BM 342 (1100), ICOMET (500). Ing. Ku- 
vik, Makarenkova 59/4, 2iar nad Hronom. 

AVOMET I s pouzdr. jako novy (430), ohmmetr 
kapesni s pouzdr. 0 -f- 10 kfl, antdna 87 -f- 100 
MHz 10 dB (d 100), krystaly 14,7, 14,8,14,9,15,2, 
15,3 MHz, V-metr 0 60 mm, 0 -r 40 Vj DHR 
45 x 45 mm, 0 -r 40 V, sluchatka Tesla, kondenz. 
irdz. inkurant. 3 x 33 pF; 3 x 230 pFj USA sonda 
8 UKW el., telegraf. kliC, kanal volifi PTK novy 
(d 50)„ konektor a z&s. souos^ 70 Q, 5x (a 40), 
GF505 4 x (d 80). V. Frohlich, Na Pankrdci 25, 
Praha 4, tel. 428 6042 veier. 

Torn Eb v pfiv. stavu (400), EZ6 bez krystalu 
(200), vrak Emil (100), elky GU29 (d 50), GU32 
(a 50), GI7b (d 200)> modulaini trafo (50), trafo 
220 V, 1,5 kV-0-1,5 kV (400), obrazovka 12QR50 
(a 50), japonsky tranzistorovy miniaturni magneto¬ 
fon SANYO a 2 pdsky, mikrofon, koiend pouzdro 
(1200). Koupim komunik. prijimac. Jan Kocourek, 
Cheznovice 100, o. Rokycany. 

Casopis KV 1946,48,49,50,51, RA 1941,44—45, 
46, 47, 48, 49, 50, 51. Hleddm amatdra, ktery stavi 
elektr. hudebni ndstroje. J. Hruby, Kamenickd 47, 
Praha 7. 

RX FuHEc 10 tub. 3,5 -r 26 MHz fb (700), RX 
FuHEu 9 tub. + 1 krystal ‘0,7 ~ 25 MHz (750). 
J. Rosicky, Stodolni 4, Ostrava 1. • 

RX amatdrske vyroby 1,7 -r 30 MHz s 2 sines. 
(500), mdfid rezonance Tesla BM342 (900),zv5t§o- 
vak 6 x 6 a ledtidka (400). V. Strdnsky, Hordkova 13, 
Prostejov. . 

AR 63 + 67 (d 26), .4 ks EF86 (48), 7QR20 (80) 
4 ks 36NP75 (80), EF80 (7), EL83 (9), vde 1. jak. 
F. Krejdi, Havirov 1, bl. 12/23. 

Osmikandlovy vysHad fizeny krystalem, celo- 
tranzistorovy s vestavenym miliampfermetrem a pri- 


jiraad dtyrkanalovy 2+2 (1800). E. Friedrich, 
Pivin c. 100, o. Prostdjov. 

Casopis AR rok 1964—67 t komplet, cena podle do- 
hody. Dudan Fremal, Predov, Sidiisko III, Bl/3. 

Tranzistorovy magnetofon B41 s prisl. a pdsky 
(1800), tranzistorovy prijimad T61 Jalta, rozbity 
predny a zadny kryt (400). Juraj Tirpak, Velkd 
Ida 401, o. Kodice. 

RX RSI 3,5 MHz + sluch. (150). J. Kubdt, Horni 
Datyne 160, okr. Frydek-Mistek. 

AR 65—67 (d 30), T 60—67 v zav. desk, (d 35) 
radio, foto, elektr. liter., H. Mik, Kodtov 11, p. 
Osti n. L, 4.’ 

Trans, prijimad Havana a am. si(. zdroj, bez- 
vadny (850), gramodasi PK3 a nahr. pfenoska 
s vlozkou (180), am. sled, signdlu a multivibrdtor . 
(160), elektrolyt. kondenzdtor 400 p.F/450 V (d 15), 
el. 6Z31 (2 ks), delid k RPD pro mgf (25), dudl (45), 
f. ant. (15), mf 3 ks (70), BT a VT/25), vde pro 
Danu. G. Dorfler, Cheldickdho 480, Usti n. L.-IV. 

Stavebnice fy Graupner DO-27 Domier na motor 
15 ccm (200), el. motor 110—220, 30 W 5600 ot. 
(70), selenove plechy roz. 10x30 cm, 6 ks (35), el. 
motorky 12 a 14 V, 5 a 7 W, vdha 650 g (d 40) 
ohmmetr indukdni 2 rozs. 0 -r 100 kQ, 0 -i- 100. 
MQ (120), Vltavan 5 ccm (100) nebo vymemm za 
motor 1,5 ai 2,5 ccm. J. Safafik, Tuchomydl 8, 
o. Csti n. L. 

RK 55—57, 2 selsyny, pist. pdj., zdroje 6 V/3 A, 
12 V/0,3 A (d 90), PhUips 2 frdz., zkoud. tranz. 
(d 190), tranz. zes. 5 W, 5 Q, EV (d 380), UKW 
prij. 8. el. 88 -i- 104 MHz vd. 9ti prv. Yagi ski. 
(680). O. Adam, Obrdncu miru 28c, Praha"7. 

* 18 m souos. kabelu typ VFKK 480 (150), repro- 
bassreflex (180), tridl s kalit. hridelem, 20 4- 100 pF 
(40), tranzistory 0C44, 0C71, diody 0A81, vde 
Mullard (po 10), blesk - amatdrsky, bez akumuld- 
toru (80). Ing.'Jan Vodicky, Praha 6 - Bfevnov 1301, 
Na bfevnovske pldni 25, tel. 355 057 (veder). 

RX 100 kHz 4- 30 MHz (900), Fug 16 RX a TX 
, (550). Petr Listopad, Lidice 108, Kladno. 

Mgf. rozest. (Supraphon) (350), Avomet Mul- 
tavi II (320), trafo 200 mA (100), mf Zuzana (60) 
a T58 4* dudl, spoje (70), obraz. LB2 0 7 (40), 
2 Nife 10 Ah, Doris (270), T58 nepouS. (400), 
AR 61 nevdz. (27), mgf'Start 4stopy, napdjed (800), 
mechan. drdtofon + gramo 78 ot. a kufr. (300). El. 
LV1, LS4, RV12, (a 10), 11TF25, STV 280/80, 
ant. predz. I. kan. (40). Koupim B3, B4. V. Kutina, 
Jaselskd 34, Praha 6. 

PLO§Nfi SPOJE - urychlene zhotovi i na dobier- 
ku pre rddioamatdrov vyrobnd druistvo POKROK, 
Zilina, SNP 13, podTa priloiendho negativu alebo 
uverejneneho v dasopisoch AR - RK - ST''- HZ. 

KOUPfi 

Dobry Tx pro B tridu a konvertor k M. w. E. c. 
nebo EZ6. Jako moinost ddstecne uhrady nabizim 
el. vrtadku. Ladislav NSmec, Bmo, Bratri Capkii 12. 

Civkovd souprava s mf trafy (Rondo nebo po- 
dobnd). Proddm A1 i duralovy plech a f61ii. J. Till, 
Hrbitovni 284, Bhdlidni, o. Bruntdl. 

TV antdnny tranzistorovy zosilnovad pre 6. kandl 
(Wien) A ^ 16 dB. Ing. Vlastimir Rosik, 2ilinska 
16, Bratislava. 

Cievkovd supr. AS631 pre MfR, 2 kus., nutne. 
A. Rabatin 180/111, B. Sdavnica. 

Mikroampdrmetr DHR8, 100 [iA. L. Paul, fti- 
dany u Prahy, Fibichova. 

2 sit’ov6 trans. ST 64 a stabilizadni vybojka 
STV70/6 Numd. J. Pisarik, Klatovy 146/IV. 

RX na vsechna am. pdsma. M. w. E. c., EZ6, vse 
s konvertorem nebo HRO, Korting, vdechny zdsuv- 
ky. Udejte cenu. Pavel Henzl, Na drdice 1500, 
Pardubice. 

AR rodnik 55, 56, levnd. O. Quadrat, Mirodov, 
okres Rokycany. 

Dobry osciloskop. Zd. Nemec, Jilem 19, p. Stu- 
dend, o. JindF. Hradec. 

Krystal 27,120 A, 3,50 MHz, tiei DHR3,200 pA. 
A. Lapdansky, Ul. Bellova 9, Martin. 

Rozmitad vf. kmitb (wobbler) Philips GM 2889. 
Jos. Vlk, Polidka, Svdp. 184, o. Svitavy. 

P&vodni prijimad M.W.E.C., jen v dobrdm stavu. 
D. Dolejdi, Riegrova 73. Ceskd Budejovice. 

Ladici kondenzdtor 2 x 12 pF pro VKV dil, 
uvefejndny v AR r. 1966, c. 11. M. Kobeda, Lipnik 
n. Bedvou, Jezerskd c. 487. 

Motorek k mag. Start. Pavelka, O. V. 9. kveten, 
Havirov III. 

EZ6 len v pftvodnom a bezvadnom stave. Ing. J. 
Rahl, Druistevnd 8, Bratislava. 
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REPRODUKTORY S FERITOVYM MAGNETEMj 


Typ vykon 

impe¬ 

kmit. rots. 

rozmir 

cltlivost 

cena 

PRO TRANZISTOROV^ PftljiMAdE: 




W 

dance 

Hz 

mm 

dB/VA 


ARZ 087 0.15 

8 

400-8 000 

0 38 

' 81 

55,- 


Q 





ARZ 097 0,15 

25 

400-8 000 

0 38 

80 

57.- 

ARO 367 1,5 

4 

150—15 000 

95x95 

88 

49, —‘ 

ARZ 085 0,25 

8 

360—5 000 

0 50 

85 

49,- 

ARO 567- 3 

4 

80—12 000 

0 165 

93 

52,— 

ARZ 081 0,25 

8 

360—5 000 

0 65 

85 

,49,- 

ARO 667 5 

4 

60—10 000 

0 203 

95 

68,— 

ARZ 381 1 

4 

120—8 000 

0 117 ’ 

91 

74,- 

ARE 467 2 

4 

110-15 000 

• 130X75 

90 

50,— 

ARZ 341 1 

25 

120-8000 

0 117' 

89 

75,- 

ARE 567 3 

4 

80—14 000 

205X130 

91 

52,- 

VfSKOV£. 






ARE 667 5 

4 

60-10 000 

210x115* 

93 

70,— 






S MAGNETEM ALNICO 

- BEZROZPTYLOVi: 



ARV 081 2 

ARV 261 1,5 

5,5 

4 

10 000—16 000 

6 000—16 000 

68X24 

95x95 

90 

97 

52,- 

68,- 

ARO 389 1,5 

4 

150-15 000 

95x95 

85 

49,— 

ART 481 5 

0,6 

3 000—18 000 , 

127x25 

93 

155,- 

ARO 589 3 

4 

180-12 000 

0 165 

90 

52,— 

BASOVt: 






'ARO 689 5 

4 

60—10 000 

0 203 

92 

77,- 






ARE 489 2 

4 

110—15 000 

130X75 

87 

50,— 

ARZ 669 . 5 

4 

20—6 000 

0 203 

87 

88,- 

ARE 589 3 

4 

80-14 000 

205X130 

88 

52,— 

ARO 835 10 

4 

.30—4 000 

0 338 

96 

490,- 

ARE 689 5 

4 

60—10 000 

210X115 

90 

80,— 

ARO 814 10 

4 

30—4 000 

0 338 

87 

340,- 



REPRODUKTOROV^ SOUPRAVY DIXI: 








ARS 720 5 

4 

60—16 000 

150x245x240 

88 

460.— 

' 





ARS 731 5 

4 

50-14 000 

695 x 422x124 

92 

500,— 






ARS7S2 10 

4 

60-14 000 

695 x 422x127 

90 

650,— 





RAD IO AM AT - 2lTNA ULICE C. 7 - PRAHA 1 


SPOLECN! ANTENY A VASE SPOKOJENOST S TELEVIZf A ROZHLASEM 


Spolecne teievizni a rozhlasove anteny jsou modernfm resenfm problemu kvalitnfho 
pri'jmu a v neposlednf rade tez resenfm estetickeho vzhledu nasieh domovfi.. 

Spolecna teievizni a rozhlasova antena s prfslusenstvfm (zesilovace, odbocovace, sluco- 
vace apod.) pr;ivadf signdl televiznfho programu, rozhlasu AM (kratke, strednf a dlouhe 
vlny) i FM (vysflanf VKV) jedinym souos^m kabelem do zasuvek v bytech ucastnfkiS. 

Rovnez kvalitnf prfjem druheho TV programu, prfpadn§ barevne televize, nebude mozny 
bez dobr6 anteny a rozvodu. 

Zaleif tecf na MNV, KNV, ONV. OPBH, bytovych druzstvech a na organech lidospravy, ' 
aby spolecne anteny slouzily nejen obyvatelfim novostaveb, kde uz je v souladu s usne- 
senlm vlady spolecna antena instalovana, ale i ostatnfm obyvatelCim ve starsfch domech. 
Organizace a.investori se mohou s objednavkami obracet na TESLU - obchodnf podnik, 
odbor technickeho servisu, Praha-8, Krizlkova 73, tel. 65623 a na. oblastnf stredisko 
sluzeb. TESLA v Kosicfch, tel. 36223. Pribli2na cena je 15000 Kcs vcetne montage (prf- 
padna odchylka je zavisla na mrio2stvl pFipojenych ucastnfkfi). 


I ESI A 


,DOBRf VYROBKY 
DOBRE SLUZBY 












